PRO RADIOTECHNIKU 

a amat£rske vysilAni 

ROCNIK XXV/1976 ClSLO 12 


V TOMTO SESlTE 


NdS interview.. 441 

SvazarmovskS spartakidda. 443. 

Viking... 444 

Tiskli jsme pFed 25 lety.. 444 

Na slovidko.445 

18. Mezinfirodni strojirensky 

veletrhvBrn& ... 446 

Ma16 zastaveni na brn§nsk6m 

veletrhu.446 

'CtenAFiseptaji. 447 

' R15.:. 448 

Jaknato. 452 

Stereofonni zesilovad Hi-Fi - 

-tentokrdttrochujinak. 453 

Dodatek k eianku Tyristorovd 

regulace univerzatnich motorku.. 456 

VI d&lid (dokondeni). 456 

Vldeomagnetofon a kamera pro 

zdznambarevndhoobrazu. 464 

Generator mfiii. 465 

Umdlydozvuk. 469 

TFipdsmova vertikdtni antena. 471 

Vstupni utlumovy dldnek ke komu- 

nikadnfmu prijimadi. 472 

Radioamatdrsky sport. 473 

VKV,DX,MVT. 474 

Telegrafie..:... 475 

Na$epredpovg<f. 476 

Pfedtemesl,6etli jsme. 478 

Inzerce. 479 


Vyjimatelnd prilohy: 

Ndvrh civek s leritovymi hrnidkovymi 
jidry (dokondeni) - str. 457, 458, 463. 
Obsah rodniku XXV - str. 459 at 462. 


amat£rske radio Aada a 

- , V 

Vydava UV Svazarmu ve vydavatelstvi MAGNET, 
Vjadislavova 26..PSC I 13 66 Praha l.telefon 2(i 06 51- 
-7. Sefredaktor ing.- Frantisek Smolik. /astupcc\L,ubi^ 
Kalousek. Redakcni rada: K. Bartos, V. Brzak. K. 
Donat, A. Gianc, I. Harminc, L. Hlinsky, P. Horak, 
Z. Hradisky. ing. J. T. Hyan. ing. J. Jaros. doc. ing. dr. 
M. Joachim, ing. F." Kralik, L. Krvska. prom, fyz., 
ing. I, Lubomirsky. K. Novak, ing. O. Petracek, ing. 
J. Vackar. CSc.. laureal st. ccny KG, ing. J. Zirna. J. Zc- 
nisek. laureal st. cenv KG. Rcdakcc Jungmannuva 24: 
PSC 113 66 Praha 1, tel. -26 06 51-7, ing! Smolik 
linka 354, redaktori Kalousek, ing. Engel, Hofhans 
i. 353, ing. Myslfk I. 348, sekretarka l. 355. Rodnd 
vyjde 12 disel. Cena vytisku 5 K£s, pololetni pred- 
platne 30 Kfs. Rozsifuje PNS, v jednotkach ozbro- 
jenych sil vydavatelstvi MAGNET, administrate Vladi- 
slavova 26. Praha 1. Objednavky prijima kazda po$ta 
i dorucovatel. Dohledaci posta Praha 07. Objednavky 
do zahranici vyfizujc PNS. vyvoz tisku, JindriSska 14. 
Praha 1. Tiskne Nase vojsko. n. p.. zavod 08, 162 00 
Praha 6-Liboc, Vlastina 710. Inzerci prijima vydavatcl- 
stvi MAGNET, Vladislavova 26. PSC 113 66 Praha 1, 
tel. 26 06 51-7, linka 294. Za puvodnost a spravnost 
prispevku ruci autor. Navstevy v redakci a telefonicke 
dotazy pouze po 14. hodC. indexu 46.043 (46 028). 
Toto cislo vvslo 5. prosmce 1976 
©Vydavatelstvi MAGNET, Praha 


s ing. Peroutkou, technickym n£m&st- 
kem reditele Vltavsk6 elektrarny Trebe- 
nice, o prinosu vodnich elektraren k fe- 
sem problemu palivo-energeticke z£- 
kladny, kterd je jednim z rozhodujicich 
dinitelu zabezpefceni proporciondlniho 
rozvoje vystavby rozvinute socialisticke 
spolednosti a' nezbytnou podminkou bu- 
dov£ni materidlne technick6 zakladny 
komunismu. 

Nezbytnym predpokladem daiSiho roz¬ 
voje ndrodniho hospodAFstvi je dostatek 
energie. Jednim ze zdroju energle jsou 
i elektrdrny ria&lch vodnich d&l, z nichz 
jako jedna z prvnich byla v obdobf 
budovdni socialism u uvedena do provo- 
zu elektrdrna ve Slapsk6 pFehradd. Mohl 
byste na uvod strudnS probrat historic 
projektu a stavby pFehrady a elektrarny 
a uvdst o stavbd i elektrdrnd zdkladni 
udaje? 

Myslenka vybudovat na Vltave velkou 
vodni elektrarnu vznikla nedlouho po skon- 
cenf valky, kdy budovani naseho valkou 
naruseneho hospodarsivi nalehave potrebo- 
valo dostatek kvalitnr elektricke energie. 
Vychazelo se pri tom z koncepce, vypracova- 
ne jiz pred valkou, na postaveni nekolika 
nizsich stupnu na stredni Vltave; realizace 
byla zapocata vystavbou elektraren ve Vra- 
nem a Stechovictch. Bylo vsak rozhodnuto 
nahradit tuto-mene ekonomickou koncepci 
vystavbou vysoke prehrady gravitacniho 
typu s elektrarnou, vybavenou vykonnymi 
vodmmi turbinami. Pri volbe druhu turbin 
padlo rozhodnutf na turbiny typu Kaplan, 
a tohlavne z tohoduvodu,ze umoznuji vyuzit 
velkeho rozmezi spadu pfi dobre ucin- 
nosti. Protoze se jednalo o spad az 56 metru, 
znamenalo to vyvinout a zkonstruovat Kap- 
lanovy turbiny na spad tehdy nejvetsi na 
svete. Toto odvazne reseni demonstrovalo 
pred celym svetem vysokou Ciroven strojiren- 
stvi nasi zeme, zeme, kde myslenka tohoto 
typu turbiny vznikla. 

Stavba byla zahajena v roce 1949 a vystav- 
ba probfhala v obdobi hlubokeho embarga 
zapadnich statu na dodavky dulezitych zari- 
zeni; proto musel nas prumysl vyvinout 
a dodat radu vyrobku, ktere se do te doby 
u^nas nevyrabely. Tento ukol nasi technici 
'a delnici splnili a prakticky vsechno technolo- 
gicke zarizenf elektrarny bylo ceskosloven : 
ske vyroby. Prvnr soustrojj bylo spusteno 
v roce 1954 a dal§i dve nasledovala v krat- 
kych intervalech, V dobe dokoncovani dila 
byla prehrada podrobena zatezkavaci zkous-* 
ce v podobe povodne, kdy se.pres nedokon- 
cenou hraz valito az 3000 m 2 vody za sekun-. 
du. Stavba se osvedcila ’a yydrlela tento 
napor. Ze zakladnich udaju o dile by Vase 
ctenafe mohlo zajimat to, ze vlastni elektrar- 
na veetne rozvodny 110 kV je umistena pod 
prelivovymi poli; tuto koncepci si vvzadalo 
situovani prehrady v uzkem udoli v profilu 
byvalych Svatojanskych proudu. Celkovy 
objcm nadrzene vody je 270 miltonu m 3 
a vzduti dosahuje az do Kamyku, takze delka 
jezera je 44 km. Vejtrojovne jsou instalova- 
na tri soustroji, kazde o vykonu 48 MW, 
clektrarna ma tedy celkovy vykon 144 MW, 
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Turbiny o ’hltnosti 100 m 3 /s jsou vyrobky 
narodniho podniku CKD Blansko, generato- 
rv a transformatory dodalo CKD Praha, 
kabely 110 kV, 22 kV a ostatni Kablo Klad- 
no, automatiku, ochrany a pristrojove vyba- 
veni ZPA Praha. 

Casto se setkdvdme s nfizorem, ze ka- 
paclta vodni elektrdrny zdvisf na pFirod- 
nich podminkdch, a ze tedy je ur6itym 
zpusobem omezend, a ie podit vodnich 
elektraren na kryti celkov6 spotreby 
elektrickd energie je maly a tedy mdlo 
efektlvni, pFedevSim vzhledem k ndkla- 
dum na stavbu vodnich d&l. Co je tedy 
duvodem, ie se vodni elektrarny po 
cei^m sv6t6 pFesto stavdjf? 

Anas tato otazka je casto diskutovana. Je 
treba rici, ze Ceskoslovensko ma celkem 
maly hydroenergeticky potencial. Nepocfta- 
me-li hranicJni reku Dunaj, nepriteka k nam 
zadna vetsi feka a mame tedy k dispozici 
pouze tu vodu, ktera na nase uzemi spadne ve 
forme srazek a s tou musime velmi dobre 
hospodarit.' Z. praktickeho hlediska jsou 
energeticky vyuzitelne predevsim reky Vlta¬ 
va a Vah. Na techto rekach byla take 
'vystavena rada vodnich elektraren, ktere 
dnes predstavuji celkem 1400 MW instalo- 
vaneho vykonu, to je asi.10‘% z celkoveho 
vykonu cs. energetickeho systemu. Je prav- 
dou i to. ze nase vodni elektrarny nemohou 
kryt vetsi cast spotreby elektriny prave z toho v 
duvodu, ze nase zeme nema takovy hydroe¬ 
nergeticky potencial, jako napnklad SSSR 
a Svedsko; nase VE kryji zhruba 7 % 
vyroby elektricke energie. Prednosti vodnich 
elektraren, pro ktere se po celem svete tato 
dila staveji a budou stavet i nadale, jsou 
predevsim v jejich pohotovosti,operativnosti 
a pruznosti, ve vysoke ucinnosti premeny 
energie vody v elektrickou energii, dale 
v nepomerne nizsich provoznich nakladech 
na rozdil od vsech ostatnich zdroju a vdnesni 
dobe, v niz jsme vstoupili do obdobi celosve- 
tove palivoenergeticke krize, nelze opome- 
nout fakt, ze vodni elektrarny zuzitkovavaji 
zdroj'energie, ktery se neustale obnovuje. 

Pohotovost a pruznost vodnich elektraren, 
dana jednoduchosti technologie premeny 
energie vody v elektrickou, je predurcuje pro 
nasazovani v dobe energetickych spicek be- 
hem dne, v* obdobi prudkeho narustu ci 
poklesu spotreby elektrickeho vykonu, ktery^ 
nemohou zvladnout tepelne elektrarny, je- 
Jichz slozity technologicky postup premeny 
/ energie fosilniho paliva v elektrickou vylucu- 


































je nahle zmeny zatizeni. S tim souvisi i poho- 
tovost VE najizdet v Maseeh, ktere se men 
nanejvys v minutach (soustroji elektrarny 
Lipno muze byt pfifazovano za 50 s po 
vyslani impulsu; soustroji elektrarny Orlik se 
zatezuji rychlosti 1 MW/s, jsou tedy na svem 
plnem vykonu do 1 1/2 minuty). Tyto vyni- 
kajici.provozni viastnosti jsou neocertitelne 
pri mimoradriych energetickych situacich, 
pnpadne havariich; pri nichz muze okamzite 
najeti a dodavka zabranit obrovskym sko- 
dam. Dokladem toho, ze se techtoschopnosti 
vyuziva, je treba to, ze nektera soustroji 
■Vltavske kaskady najizdeji prumernesest-.. 
krat denne. 

Z hlediska zajisteni kvality dodavane elek- 
tricke energie je dulezita.i ta skutecnost r ze 
soustroji VE se vyznamhe podileji na dodav- 
ce jalove energie, a nekterych se vyuziva 
i vsamostatneni kompenzacnim provozu; tim 
se snizuji pozadavky na vystavbu kompen- 
zaCnich stanic. 

Nejen neuprosny trend kezvetSovaniroz- 
dilu v dennim diagramu zatizeni, aie i nastu- 
piijici rozvoj jaderne energetiky vyvolava 
rostouct potrebu zabezpeceni gpickbvych 
zdroju v nasi elektrizaCni soustave. Vykonne 
preCerpavaci vodni eiektrarny (PVE) jsou 
nejvhodnejSim resenim, protoze krome jiz 
zminenych vyhod umoznuji navic akurrtulo- 
vat pfebytecnou. energii vyrobenou jader- 
nymi elektrarnami napr. v noci a vratit ji do 
systemu .v nejvhodnejsi dobe. Spoluprace 
jadernych eiektraren s, precerpavacimi tak 
vyznamne snizi naroky na techriologji v ja¬ 
derne elektrarne a zvygi jejich celkovou e- 
fektivnost. O tom nas pfesvedcuje celosve- 
tovy trend vystavby PVE V poslednich • 
letech. , ' - • 

V neposledni rad& chti zduraznit dnes sta¬ 
le dulezitejSi niitnost zachov£ni priznivehozi- 
votniho prostfedi. Vodiii,elektrarny. nepro- 
dukuji ani obrovska kvanta tuhych a plyn- 
nych exhalaci, am Zivotuvysoce nebezpeCiie 
radioaktivni odpady. Milovnici ,;stare*reky“ 
nam sice nemohou odpustit znidehi romanti-' 
ky puvodniho vltavskeho udoli, avsak kazde 
leto se mohou navstevou nasich pfehradnich 
jezer presvedcit, ze vznikla romantika a krasa 
nova, ktera davadaleko vetSimu poCtu nasich 
spoluobcanu pfilezitost k oddychu.a obnove 
jejich sil. 

VaSe etenafe bude snad zajiniat jeste 
jedna zvlastni funkce prehrad na Vltave, a to 
je zajisteni minimainiho prutoku Vltavou 
v profilu podolske vodarny v Praze. Tim se 
zlepsuje kvalita ficni vody, jejiz stupen zne- 
cisteni by Jinak praktieky znemoznil vyrobit 
z ni dobrou pitnou vodu. Malokdo vi, ze voda 
pod vranskou prehradou se dnes svou cisto- 
tou blizi kvalite pstruhove vody. A to je.take 
zasluha Vltavske kaskady. 

Zminil jste se i o otazee nakladu na 
vystavbu vodnich del. Vystavba vodni elek¬ 
trarny skutecn^ neni zalezitost lacina-a tim 
spise je nutno odpovedne zvazovat jak moz- 
nosti nasi ekonomiky, tak i jeji potreby. 
Problem navratnosti takove investice je veli- 
ce slozity, avsak uvedomme si, ze do nakladu 
na vystavbu se zahrnuji nejen vlastni elek- 
trarna.se svym .technologickym vybavenim, 
ale i cela prehrada i tzv. vyvolane investice, 
tedy naklady na asanaci zdrze, nahradni 
vystavbu apod. Do nakladu na vystavbu 
prehrady Orlik byly napriklad zapotftany 
i naklady na zpevneni skaly pod hradem 
Orlik. Ale statni dispe^er, ridici celou nasi 
energetickou soustavu, by casto dal mnoho 
za to, kdyby mel Orliky alespon dva. A to je 
nakonec to nejdulezitejsi; aby vodni eletrar- 
ny byly platnym dlankem soustavy, ktera 
dodavkou kvalitni energie zabezpecuje chod 
na§i ekonomiky. 

Pri posouzeni vsech hledisek s prihlednu- 
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tim k uzitecnosti vodnich del nejen pro 
energetiku, ale i pro vodohospodarske a ze- 
medelske ucely, plavbu, rybarstvi a v nepo¬ 
sledni fade pro rekreaci je tu tedy dostatek 
duvodu, proc se i nadale budou vodni elek¬ 
trarny stavet. 

Mohl byste konkretn6 uvost napf. prinos 

vodnfho dtla Slapy.a to nejen z hlediska 
^ energetiky^od jeho postaveni? 

■Prinos je jednoznaeny v tom, ze svymi 
144 MW instalovaneho vykonu operativne 
zasahujc v dobc potfcbv.spickovcho vykonu 
.v prumeru 8 az 10 hodin denne doenergetic- 
,keho systemua nenirovnez zahedbatelnaani 
jeho vyroba, kdy po dobu .22 let dodava 
prumeme rocne 300 milionu kWh,Soustroji 
elektrarny se podileji na automatickem rizeni 
vykonu a kmitoctu v cs. energeticke siti, 
rovnez' tak v rizeni napeti v nadrazene 
soustave i 10 kV vyrobou jalove energie. 
Prehradhi jezero spolu s velkymi nadrzemi 
Ofliku a Lipna tvofi ochranrty prostor pro 
vyrovnani prutoku na Vltave. Za dobu sve 
existence jiz prehrada Slapy nekolikrat za- 
chytila’ povodnovou vlnu a nedoslo tak ke 
kumulaci prutoku Prahou a dalsim povodim 
Vltavy a Labe. Opacne muze nadlep§ovat 
prutok ze sveho zasobniho prostoru vobdobi 
dlouheho sucha. K tomu se vsak vyuziva 
pfedevsim hornich stupnu kaskady vzhledem 
k tomu, ze bfehy slapskeho jezera predstavu- 
■ ji obrovsky rekrea^ni areal, slouzici pfede¬ 
vsim obcJanum naseho hlavniho mesta. 


Jak.vypad6 v praxi provoz elektrarny 
vplehradd? 

Provoz spidkove vodni elektrarny ma od- 
lisriy charakter od eiektraren pokryvajicich 
zakladni zatizeni, tj. od tepelnych a prutoc- 
nych vodnich-eiektraren. Je.samozfejmosti, 
ze musi byt po cele 24 hodiny zajisten dozor 
a obsluha soustroji. Hydroaltematory jsou 
v neustale pohotovosti, pfipraveny kdykoli 
na pokyn dispeceru z Ustfedniho dispecinku 
najet do site. Podle potfeb energetickeho 
systemu a denniho programu praktieky na 
jStisknuti tlacitka jednotliva soustroji auto- 
‘ maticky najizdeji nekolikrat denne na zada- 
ny vykon, nebo jsou zapojena pfimo do 
automaticke regulace vykonu a kmitoctu, 
coz znamena, ze najizdeni, zatezovani a od- 
stavovani se provadi zcela automaticky bez 
jakehokoli zasahu obsluhy. Za timto jedno- 
duchym popisem se v§ak skryva perfektni 
funkce rozsahleho souboru automatizacnich 
zafizeni a ochran od cidel teploty ^i tlaku az 
po autooperator, rozhodujici na zaklade 
zadaneho pozadovaneho vykonu o poctu 
provozovanych soustroji a fidici jejich chod. 
Diky teto rozsahle automatizaci jsme mohli v 
snizit pocet obsluznych mist a provozniho * 
personalu, takie^ vlastni obsluhu stroju 
v elektrarne Slapy dnes zabezpecuji pouzetri^ 
pracovnici ve smene. V budouenosti - se 
zavedenim automatickeho fidiciho systemu 
pomoci pocitacu - budou nase vodni elek¬ 
trarny pracovat pouze s minimalni obsluhou, 
pnpadne zcela bez obsluhy. Je vSak tfeba fici, 
ze bez pracovmkuse vodni elektrarny pocho- 
pitelne neobejdou. Je nutne zajistit pfede¬ 
vsim udrzbu a opravy, -coz je vzhledem ke 
zvysujicim se narokum a rostouci slozitosti 
zafizeni stale dulezitejSi. 


Jak je po technlcke strance elektr6rna 
vybavena a kterd z pouiivanych pfistro- 
ju jsou technlcky nejzajimavSjSi? 

Vlastni automatika najizdeciho a odstavo- 
vaciho pochodu je pflvodni, releova. Postup- 
n£ s narustajicimi naroky-ria operativnost 
rizeni jsme budovali dokonalejsi typ automa- 


tizace, umoznujici zcela vyloucit lidskeho 
cinitele. Elektrarna je vybavena zafizenim 
pro pfijem a vyhodnocenisignalu z centralni- 
ho regulatoru kmitoctu a pfedavanych vyko¬ 
nu, ktery je instalovan na Ostrednim dispe¬ 
cinku CSSR v Praze. Pfijimac signalu je od 
firmy Siemens, o rozdelovaci zatizeni - tzv. 
autooperatoru - zde jiz byla fee. Doplnil 
bych' jen to, ze se jedna o pfistroj, vyvinuty 
a vvrobeny VUAP Praha. Puvodni fazovaci 
soupravy jsme nahradili vyrobkem firmy 
BBC (typ Synchrotact 2). V jedne skfini je 
umisten srovnavac napeti, synchronizator 
a rychlofazovac, vse vyrobeno nabazi kfemi- 
kovych tranzistoru a IO, pouze na vystupu 
jsou oddelovaci rele. Pro pfipadne rueni 
fazovani pouzivame dva cislicove mefice 
sit'oveho kmitoetu z n. p. TESLA Vrchlabi. 

Releove ochrany generatoru a yyvodu 
pochazeji vesmes z doby vystavby, na vedeni 
1 lO.kV jsou to distaneni ochrany D 202 
a automaticke opetne zapinani OZ 101a. 
Tyto ochrany postupne vymenujeme za vy- 
robky BBC typ Li 41a a ZPA typ. D 114 
s opetnym zapinanim OZ 111. Pfi vymene 
ochrany se vzdy vestavi i zkuSebnf zasuvka 
ZZ 10 pro zkousky ochran za provozu. 

Mimofadne duleiitym problemem je spo- 
jeni mezi jednotlivymi elektrarnami.- K tomu 
mame praktieky podel cele Vltavy od Vrane- 
ho az po Lipno polozenu kabelovou trasu, 
ktera umo^nuje dalkove merit a.ovladat 
pozadovane veliciny, a vnitropodnikove tele- 
fonni a dalnopisne spojeni. Na elektrarnach 
mame instalovany nove ddlnopisne stroje 
T 100 s derovacem a vysila^em zderne pasky. 
Kabel je. zalohovan vf pfenosem po vedeni 
vn, pfenosova zafizeni VPZ dodal n. p. 
TESLA StraSnice. 

Pro vySetfovani stavu zafizeni' coz je 
nezbytna podminka uspeSneho pfedchazeni 
porucham a nakladnym opravam, vybavuje- 
me nas utvar udrzby radou diagnostickych 
pfistroju; jako napf. celotrahzistorovym ana- 
lyzatorem vibraci VM-3/c. (s kfemikovymi 
tranzistory a FET),- mustkem pro mefeni 
kapacit a ztratovych cinitelu generatoru 
a transformatoru typ 2805 firmy Tettex, pro 
napet’ove zkousky na zafizeni vn stejnosmer- 
nym zdrojem vysokeho napeti (do 70 kV) 
PGK-70 firmy Baur a fadou dalsich. 


Jak chcete pHspdt k realUac! zfivdru 
15. 8jazdu o zaJIftfovAnf energetickych 
zdroju na vaftem pracovIStl? 

15. sjezdsKSC ulozil mezi hlavnrmi ukoly 
rozvoje narodniho hospodafstvi energetice 
jako jednomu z klicovych odvetvi zintenziv- 
nit vyuzivani pfirodniho bohatstvi. 
mezi jinym vodni energie pro vyrobu el.ek- 
^tfiny^Z jednarii sjezdu vyplvnula i pro nas 
^ podnik fada zavaznych Cikolu. ktere jsme 
rozpfacovali v programu realizace zaveru 
15. sjezdu, pricemz jsme se zamerili pfede¬ 
vsim na zajisteni provozni spolehlivosti vy- 
"robiiiho zafizeni jako podminky rovnomer- 
n^ho plneni planu, dale na uplatnovani vedy 
a techniky pfi modernizaci vyrobniho zarize- 
ni a jeho opravach s cilem dosahnout vyssi 
efektivnosti vyroby elektriny a na ukoly vy- 
plyvajici z programu pece o pracujtci. V obla- 
sti, vedeckotechnickeho rozvoje pfipravuje- 
me realizaci automatickeho systemu dispe- 
cerskeho fizeni kaskady, nasazeni fidiciho 
po6'ta6e v podnikovem dispecinku a podtadu 
na jednotlivych elektrarnach a fady-daUich 
ukolu s tim spojenych, jako vystavbu pfeno- 
sovych cest, budoVy dispecinku, pfizpflso- 
beni technologickeho zafizeni atd. Ukolu 
mame mnoho, ale jsem pfesvedeen, ze spolu 
s nasimi. pracujicimi a za pomoci nasich 
partneru ve vyrohnich zavodech je uspeSne 
zvladneme. . 

Rozmbuvall Luhos Kalousek 
a ing. Premysl Engel 




Ctxri zdrijove dny- od 23..do 26. 9. 1976 - zila Olomoucsvazarmovskym ritchem. CUV 
Svazarmu zde porddaiprvni brannou spartakiddu Svazarmu, nejvetsi akci. uskutecnenou■ na 
pocest 25. vyroci vzniku nasi, branne organizace. Vice nez 1000 sportovcu a funkcionafu 
vetsiny svazarmovskych odbornosti se sjelo, aby zmerili svoje sily v sedmi mistrovskych 
souiezich a aby sezndmili obcahy Olomouce s branny mi radioamaterskymi sporty . 


Branna spartakiada Svazarmu vsak nebyla 
pouze sportovni akci. Mela ukazab ze cinnost 
Svazarmu ma svuj vvznam ve vychove mla- 
deze k fyzicke zdatnosti, politicke a. branne 
uvedomelosti, k dalsimu rozsifovani branne 
technickych znalostf, ktere s nastupujici ve- 
deckotechnickou revoluci kladou stale se 
zvetsujici naroky na vsechny cleny nasi spo- 
lecnosti, k rozvijeni moral mho profilu socia- 
listickeho. cloveka.. ■ 

Svazarmovska spartakiada byla zahajena . 
slavnostmm prevozenr prsti z .Dukelskeho 
bojiste do Olomouce; poslednicast trasy byla '■ 
prst.vezena v obrnenem transporters- ktery ji 
pfivezl -az pfed tribunu pfed olomouckou 
radnici, kde se: konalo. v patecnf podvecer 
slavnostni zahajeni cele akce. 



Obr. 1, ‘Slavnostni preddni prsti z Dukelske - 
ho bojiste pfed tribunou pfi zah'ajovdni spar- 
takiady 

Oficialni hosty. mezi kterymi byl i armadnt 
general O. Rytif, predseda UV Svazarmu, 
prijal v sobotu dopoledne na olomouckem 
MestNV jeho predseda JUDr, Jan Tencian, 
predseda organlzacniho stabu branne sparta- 
kiady Svazarmu 1976. 

Ucastniky svazarmovske spartakiady byli 
samozfejme i radioamateri. Do Olomouce 
prijelo 25 mladych radiotechniku do 1,8 let;^ 
aby zmefili sve sily v celostatnf technickc 
soutezi radioamateru, prvni tohoto druhu. 
Soutez mcla tfi discipliny -■ hodnotil se 
dovezeny vlastni vyrobek, odpovedNia pi'-_ 
semne otazkv a proyedeni a furikce prijima- 
ce, zhotoveneho pfi soutezi ze sovetske 
stavebnice Radiokonstruktor. Soutez pfe- 



kvapila svoji urovni, ktera predcila odekavani 
; vetsiny rozhodcich. Zvlaste dovezene expo- 
naty, ktere byly opravdu u vsech soutezicich 
prokazatelne jejich vlastnimi vyrobky, byly 
technicky narocne a pfevazne i slusne mecha- 
nicky provedene. 

Hladky prubeh cele souteze, ktera trvala 
vice nez 10 hodin, uspesne fidil organizacni . 
vybor v cele, s. Vilemem Horackem, 
OK2PBC, ve kterem byli prevazne-clenove 
kolektiyu ■ OK2KYJ radioklubu Strojobal. 
,Reditelem souteze byl ing; M. Jirfk,- 
OK1AWK. pracov.nik URK. porotu-tvorili 
spolu s nim ing. V. Vildman, hlavnirozhodci; 
Z. Hradisky a ing. A. Myslik. 

Mezi .nejmladsimi byli nejuspesnejsi sou- 
tezici z Jihomoravskeho kraje, ktert obsadili 
1. (J. Kubin) a 2. (I. Vymazal) .misto. 
V kategorii do 18 let to byli Stfedocesi - 
1. J. Malak a 2. K. Hlavac. 

Ukazalo se, ze ; prakticka cast souteze - 
stavba rozhlasoveho prijimace ze stavebnice - 
- byla urcitym podcehenim.ucastniku, i kdyz. 
na druhe strane vymezeny cas vetsine z nich. 
nestacil k sestaveni celehd* prijimace. Svoji 
technickoii urovni by byli schopni samostat* 



Obr. 2. Mladi radiotecimici staveli rozhla- 
sove prijimace ze stavebnice Radiokon¬ 
struktor 


Obr. 3. ,,Postrachem li vsech hodnocenych 
expondtu byl ing. M. Jirik se svoji fdzbvou 
zkouseckou . 

nejsi prace nez zapojovani jednotlivych sou- 
castek mezi ocislovane vyvody podle slovni- 
ho navodu. Dovazene stavebnice tohoto typu 
jsou optimalni jen pro uplne zacatecnikv 
a k ziskavani novych zajemcu o radiotech¬ 
niku. 

Mladi radiotcchnici hebyli jedinymi ucast- 
niky z fad radioamateru. Svuj prcbor CSR si 
zde vybojovali i liskafi - mladsi a stars! 
dorostenkv a dorostenci. I tento zavod se 
vydafil a ukazal, ze pocet zajemcu o tento 
sport a pocet dobrych zavodniku stale roste. 
Na stiipnich vitezu stanuli v jednotlivych 
kategoriich H. Porvidkova, .Jitka Vilcekova, 



Obr . 4. V cili honu 7ia lisku jsme jako 
rozhodciho nasli zaslouzjleho mistra sportu 
B. Magnuska 


OK1DGG, Z. Fedor a I. Tyl. ftedite- 
lem pfeboru byl A. Hanak, OK2BMB, pred- 
seda OR radioamateru, hlavnim rozhodcim 
byl S. Kocian, OK2BOO, z Ostravy. 

Tfeti radioamaterskou akci v Olomouci byla 
cilova jizda mobilnich stanic. Uskutecnila se 
v sobotu od 04.00 do 11.00 a zucastnilo se ji 
y pasmu 80 m 64 stanic; do cile v Olomouci 
'dojelo pet osadek. NejOspeinejsi byl 
OK IAHM, J. Bunata z Usti n. L. Ceny vteto 
soutezi predal prorektor UP v Olomouci 
prof. dr. J. Hrbek, DrSc. 



Obr. 5. ■ Treti-misto v mobilnisoutezi ziskala 
osddka. se stanici Sloyenskeho ustrednihb 
radioklubu OK3KAB - /. Harminc t 

OK3UQ , a-Ti Mrdz\ OK3LU 

Stejne uspesne soutezili • svazarmovci 
y DZBZ; v rychlostnim potapeni, v automo- 
bilov^m model^fstvi, ve strelbe ze vzduchov- 
kv a v brannem viceboji. Svazarmovska 
spartakiada. byla uspesnou ukazkou branne 
pfipravenosti- clenu Svazu pro spolupraci 
s armadou pri prilezitosti oslav 25. vyroci 
jeho vzniku. 



Souprava pro d^lkovi^ ovladam 
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Kosmicke lodi Viking I a 2, ktere v soucasne dobe pokracujt ve vyzkumu zivotmch 
podminek na Marsu, jsou predmetem pozornosti nejenom astronomu a kosmicky orientova- 
nych vedcu, ale i siroke verejnosti, ponevadz predstavuji po mnoha strdnkach soucasne meze 
technickych moznosti 

Na zaklade dostupnych informaci z ruznych pramenu, nekdy mirne rozpornych (zejmena 
Z cldnku The Vikings are coming, Cary R. Spitzer, Spectrum IEEE, June 1976), se zde proto 
pokusime^podat nasim ctenarum strucny prehled o technickem vybaveni cele akce Viking se 
zvldstnim zretelem k radiotechnicke strance veci , 


Kosmicke lodi Viking 1 a Viking 2 o hmot- 
nosti 2350 kg startovaly z Kennedyho mysu 
20. 8. a 10. 9. 1975, takze cesta k Marsu jim 
trvala terrier cely rok. Po vetsinu doby letely 
ovsem pouze setrvacnosti (bez pohonu) ko- 
lem Slunce po elipsovite obezne draze, na 
kterou byly navedeny po odpaleni ze Zeme. 
Tak se dostaly do blizkosti Marsu; dne 19. 
cervna t. r. po£al Viking 1 obi'hat kolem 
Marsu jako jeho umela druzice. Parametry 
soucasneho obehu nebylydosud zvefejneny, 
nektere naznaky ukazuji, ze jde o terner 
kruhovou drahu ve vysi asi 1500 km nad 
povrchem Marsu, malo sklonenou k rovine 
ekliptiky. Obezna doba' se odhaduje na 
3 hodiny. 

V prvmch dnech obehu Viking ovefoval 
a zpfesnoval data o mistech vybranych pro 
pfistani; ma totiz na ,,palube“ dve kamery se 
selenovymi vidikony o 0 38 mm, ktere mohou 
snimat obraz z povrchu planety cernobile, 
pres barevne filtry nebo infracervene, s rozli- 
Sovaci schopnosti -5 uhlovych'Vterin (teleob- 
jektivy se zornym uhlem asi 0,5°), a fadu 
dalSich pfistroju na mefeni. infradervenych, 
radiacnich a gravita£nich vlastnosti povrchu 
planety. Namerene informace a obrazy se 
vysilaji k Zemi vysilacem o vykonu nekolika 
desitek wattu parabolickou antenou o pru- 
meru- 2 m v pasmu 8,5 GHz rychlosti 
16 kilobitu/s (tj. Sire pasma vetsi nez 8 kHz). 
Na zemi jsou pfijimany tfemi pozemnimi sta- 
nicemi v rovm'kovem pasmu a predavany 
centralm laboratori v Pasadene, Kalifornie. 
Kazda pozemni stanice ma jednu antenu 
o 0 64 m, dve anteny.o 0 26 m, prijimace se 
vstupnimi parametrickymi zesilovaci chlaze- 
nymi tekutym heliem (sumova teplota 
10 °K)a vysiladsvykonem 100 kW (klystro- 
ny s odparnym chlazenim). Za techto podmi¬ 
nek se signal z Vikingu zachycuje s pomerem 
signal/sum (pri udane sffi pasma) 20 az 
30 dB, i kdyz zachyceny vykon je jen 
0,01 pW (pikowattu). Pozemsky signal pri- 
chazi na -Viking s pomerem znacne lepsim 
(zasluhou vykonu 100 kW), i kdyz na Vikin¬ 
gu je prijimac bez chlazeni. Cesta signalu 
z Vikingu k Zemi trva nyni asi 20 minut (360 
mil. km). Viking je vybaven slune^nimi 
bateriemi o vykonu 700 W (ve vzdalenosti 
240 milionu km od Slunce, plocha baterii 
20 m 2 ). Tento vykon staci pro napajeni vsech 
palubnich pristroju vcetne fidiciho pocitace 
i pro dobijeni palubni baterie, kryjici spotre- 
bu pristroju v „noci ; \ tj. po dobu asi 1 hodiny 
behem kazdeho obehu. 

Behem prvych dnu obehu se zjistilo. ze 
misto puvodne vybrane pro pristani (planina 
Chryse, 19,5° s. s., 34,0° z. d. v usti kanonu 
Marineris) neni prilis vhodne, a proto po 
delsim zkoumani bylo vybrano misto nahrad- 
ni, v blizkosti planinyTritonis(20° s\§.,253° 
z. d.). Proto take nebyl dodrzen puvodni 
planovany termin pristani (4. cervence, k vv- 



roci 200 let nezavislosti USA) a pristani se 
uskutecnilo az 20.-cervence. 

Pfistavaci modui, ktery se oddelil od kos¬ 
micke lodi Viking 1 (vazi 576 kg) byl vyba¬ 
ven padaky a brzdicimi raketami. V prvni fazi 
bylo pouzito aerodynamicke brzdeni sikmym 
vletem do atmosfery. Padak byl pak uvolnen 
ve vysi asi 6000 m, tesne pred pfistanim 
(podle udaju radaroveho vyskomeru) byly 
spusteny brzdici rakety, takze modui dosed! 
na povrch Marsu rychlosti asi 2,5 m/s. Cely 
pfistavaci manevr byl rizen palubnim pocita- 
cem, ponevadz spojeni se Zemi by zavadelo 
priliS velke zpozdeni. 

Pfistavaci modui neni pohyblivy, stoji na 
tfech odpruzenych nohach vybavenych mefi- 
ci pripadnych otfesu a je vybaven rozsahlym 
zarizenim mericim, fidicim, radiokomuni- 
kacnim a energetickym. 

Zdrojem energie jsou dva radioizotopove 
termoelektricke generatory s elektrickym 
vvkonem 2 x 35 W a tepelnvm vvkonem 
2 x 700 W. 

Radiokomunikacni zafizeni se sklada z vv- 
silace VKV pro pfenos namefenych dat na 
kosmickou locf Viking, z mikrovlnneho vysi- 
lace o vykonu asi 10 W s antenou o 0 0,5 m 
pro pfenos obrazovych informaci bud pfimo 
k Zemi nebo prostrednictvim vykonnejsiho 
vysilace na Vikingu, a z mikrovlnneho priji- 
mace pro prijem povelu a programovych 
informaci. Smerove anteny na modulu i da 
Vikingu jsou samozfejme nataceny servomo-' 
tory do smeru maximalniho signalu; fidici 
pocitac je k tomu vybaven zvlastnim algorit- 
mem pro opetovne nalezeni spravneho sme¬ 
ru pri novem navazani spojeni. 

Tim se dostavame k fidicim zarizenim. 
Dva stejne fidici pocitace pristavaciho modu¬ 
lu maji ve sve pameti jednak soustavu pro- 
gramu pro fizeni pristani, dale casovy pro¬ 
gram pro fizeni meficich pfistroju na dobu 
20 dnu (pro pfipad, ze by do teto doby nepfi- 
sly zadne dalsi instrukce ze Zeme), soustavu 
fidicich programu pro ruzna mereni/progra- 
my pro tfideni a zpracovani namefenych dat 
a programy pro kodovani dat pro pfenos na 
Zemi. Data se zaznamenavaji ctyfst&pym 
,,magnetofonem‘ t s kapacitou 40 megabitu; 
v kosmicke lodi Viking jsou pak dalSi osmi- 
stope paskove pameti s kapacitou 2 x 640 
megabitu. 

Pfistavaci modui ma dale 2 pomale televiz- 
ni kamery, snimajici 1 snimek za 30 sekund 
(signal 16 kb/s, sire pasma asj 8 kHz) s nor- 
malni rozlisovaci schopnosti, schopne davat 
stereoskopicky obraz (zakladna 0,8 m) cer- 
nobily, v zakladnich barvach nebo infracer- 
veny. 

Merici vybaveni pristavaciho modulu je 
velmi bohate; krome teplomeru, tlakomeru, 
mericu radiace, seismometru, mericu vetru 
a srazek atd. je v modulu analyticka automa- 
ticka laborator, ktera analyzuje vzorky hor- 
nin narypane mechanickou sondou a zjistuje 
v nich pritomnost zivych organismu (rostlin, 
bakterii atd.) tremi ruznymi metabolickymi 
pokusy s radioaktivnim kvslicnikem uhlici- 


tym; dale zjistuje jejich slozeni fluorescenc- 
nim spektrometrem po ozafeni radioaktivni- 
mi izotopy Q 109 a F e s<; . Hmotovy spektro- 
metr a plynovy chromatograf pak zjiSt’uji 
slozeni atmosfery i slozeni plynu, uvolnenych 
vyzihanim narypanych vzorku pfi teplotach 
500 °C. 

V dennich listech i vodbornychcasopisech 
jsme jiz mohli cist o prvnich vysledcich, 
pfedanych z Marsu na Zemi. Mereni a pfeno- 
sy z pfistavaciho modulu Viking 1 mely 
pokracovat az do pfistani modulu Viking 2; 
pak modui Viking 1 sbira dale data „do 
zasoby“. ale pferusi pfenosy. Modui Vi¬ 
king 2 mel pak vysilat informace z mista 
sveho pfistani az asi do 15. listopadu, kdy se 
Mars blizil konjukci se Sluncem; tj. dostal se 
do nejvetSi vzdalenosti od Zeme (400 mil, 
km) a je na opacne strane od Slunce nez 
Zeme. Slunce lezi ,,v ceste“ vlnam z Marsu 
a svymi rusivymi signaly znemoznuje spojeni 
na dobu asi 1 mesice;od 15.prosince bymela 
byt komunikace obnovena a pokusy maji 
trvat az do poloviny roku 1978; maji posti- 
hnout zmeny podminek na Marsu po dobu 
celeho marsovskeho roku, ktery trva temer 
2 roky pozemske. 

. Tento velkorysy podnik byl projektovan 
jiz od r. 1965, projekt byl mnohokrat pfepra- 
covan a v zaverecnem stadiu se na jeho 
pfiprave zucastnilo temer 12.000 lidi z mno¬ 
ha vladnich, vedeckych i prumyslovych orga- 
nizaci. V soucasne dobe pracuje na fizeni 
a pfiprave dalsich programu a na vyhodnoce- 
ni pfijatych informaci asi 750 lidi s pomoci 
fady poditacu (2 x IBM 360/75,3 x Univac 
1108, 3 x Univac 1540, 3 x Univac 1616 
atd.); v tomto poctu ma fidici funkci vyzkum- 
ne ustfedi NASA v Langley, dale se zucast- 
nuji odbornici z vladnich instituci, z vysokych 
skol i z prumyslu. Neni treba zduraznoyat,ze 
mnoho zku§enosti a informaci ziskanych 
v tetovakci bude pouzito-i k ucSelum vojen- 
skym a ze prave tato skutecnost umoznila 
financovani tohoto velkoryseho podniku. 
Vedecky prinos teto akce je vsak nesporny, 
a je tfeba si jen pfat, aby zasada svetove 
spoluprace, ktera se projevila pfi spolecnem 
projektu Sojuz-Apollo, nezustala omezena 
na jedinou akci a aby se postupne rozSifila na 
celou oblast kosmickeho vyzkumu. ' 

Ing. J. Vackdr, CSc. 


T/SKLI JSME 


Priblizil se konec jubilejniho roku, konec 
vzpominek a take konec nasi rubriky, v niz 
jsme se snazili zachytit alespon nektere rysy 
zmen, kterymi radioamaterske hnuti, techni- 
ka i nas casopis prosly. Ctvrt stoleti je dlouhe 
obdobi pro zivot cloveka a v nasem stoleti 
i pro vyvoj spolecnosti, technicky rozvoj 
a konec koncu i pro casopis; proto i zmeny za 
toto obdobi nebyly male. Nekde jsme po- 
stoupili dale, nekde jsme se mozna i opozdili 
- i tempo vyvoje se obcas musi pfizpusobit 
okamzitym moznostem. Amaterske radio se 
snazilo nejen drzet krok se spolecenskym 
i technickym pokrokem, ale vsemozne mu 
take napomahat. A jsme hrdi na to, ze se nasi 
praci dostalo.uznani jak od vladnich organu 
a vedeni Svazarmu, tak od vetsiny nasich 
ctenafu, at' jiz prostrednictvim dopisu, cte- 
nafske ankety, nebo i zvetsujicim se poctem 
odberatelu. 

Zaverem nezbyva, nez si pfat, aby dalsich 
dvacet pet let probehlo pro radioamatery, 
jejich casopis, organizaci, ale i celou nasi 
spolecnost jeste mnohem uspesneji. Ale 
o tom si pak budou moci pfecist v AR 1 az 
12/2001. 



Nakoncc vam jeste prinasime obrazky 
dvou obdobnych konstrukci klasickcho pri- 
strojc radioamatera - signalniho generatoru 
pro kmitocty pasma dlouhych az kratkych 
vln. Prvni z nich (obr. I) je z letosniho kon- 
kursu AR-TESLA, autorem je J. Novotny; 
popis bude otisten v nekterem cisle pristiho 
rocniku. Druhy (obr. 2) je z AR 12/1952 
(autor K. Donat). Velikost obrazku je vo- 
lena tak, abv bylo mozno porovnat rozme- 
ry obou pristroju. I kdvz je novy pristroj 
pcnekud jednodussi (nema vystupm delic 
a kali bra tor, namisto indikatoru urovne ma 
generator stabilizovano vystupm napeti), 
rozdil mezi obema pristroji je velmi vyrazny 
(pro zajimavost: objem obou zah'zeni je 



Obr. I. A. Obr. 2> 


v pomcru vice ncz 10 : 1) a dokumentuje 
nejen pokrok techniky. ale i rozdily v reseni 
prcdniho panelu/stupnic a ovladacich prvku. 
Pfi srovnani nas napadne: jak asi bude 


vvpadat podobnv pristroj za dalsich 25 let? 
Nebo pro skeptiky: prczije rok 2000? 

Na shledanou pri pristim ,,kulatemV vyroci 
se tesi redakce A materskeho radio 



Vdizeni a milt, 

dlouho jsme se jiz na strdnkdch AR nesetkali. 
Ne ze by nebylo o cem psdt, ale . . . Teprve 
s.iznosti aendru na beseddch (i v tnilych 
listed}) na nedostatek kritiky na strdnkdch A R 
jsoo pricinou (oho , ze jsem opet vytdhl do boje 
- tentokrdt za zdkaznika - za lepsi peci 
o pruvodni informace , ktere jsou prikldddny 
k prodd vativm vyrobkuni. 

Vsichni mi sice rikali , abych si to tak 
nebral, avsak co je moc, to je prilis, jak rikd 
stare ceske prfslovt. Krome toho nese vinu tia 
tom to skorofejetonu md bezesnd noc. Vds 
take obcas ve spa tit tlactvd mura? Mne se to 
nestalo jiz strasne dlouho, azneddvno. Probu- 
dil jsem se s vykrikem, mokry jako mys, 
utocily na mne totiz prisery tvaru Provide / 
ceskeho jazyka a jecely: proved' vymenu 
zorniku, proved'totez i na druhem koliku, 
proved upravu za pokojove teploty , proved, 
proved, proved, . . To citovaly poitze z kon- 
trolniho listu pro ochranne bryie B- V23 
Slalom; usla jim vsak ta nejlepsi perlicka: 



. . . lem bryli . . . vyivdri prijemny, dosed na 
oblicej . . . / Krdsa , ze? Navrhoval bych vrdm- 
ci racionalizace male zlepseni . M is to sednout 
si se nekdy rikd kecnout si, tedy:. . . prijemny 
dokec na oblicej. . . Profesor Trdvntcek by 
plakal dojetim. 



To vsak zdaleka nent vsechno. Bryie stoji 
par korun a pece, venovand jejich kontrolni- 
mu listu, tomu zrejme odpovidd. Co vsak rici 
spiskutn, priklddanym k vyrobkum v cene 
nekolika tisfc korun? Ty jsou o to horsi, ze 
nejen urdzeji cit pro rodny jazyk , ale i matou 
pojmy (snad zdmerne?). Jde o cesky preklad 
ndvodu k obsluze stereofonnich kazetovych 
magnetofonu SONY TC-I60, TC-I33 
a TC-I34SD: Zndte kazet'dk s pouzovym tla- 
citkem? Ziidte odchdzejict signal (kudy pri¬ 
se l?)? Umite reprodukovat druhou strati it ka- 
zety? Zndte pdsek, ktery zaznamendvd vy- 
chdzejkisignal? Umite vvmyzatpdsek? Umite 
dvakrdt za sebou vvlomit jazvcek na stejne 
strane? Vite, jak se dlouhodobym provozem 
muze zmagnetovat hlava? Vite, co to je chou- 
lostivy pdsek (doporucujcme dtuzovat!)? Vite, 
co to je magnetickd kazeta? Vite, ze u jedno- 
ho typti musite hlavy podle doporuceni cist it 
benzinem, u druheho pak lihem, ackoli jsou 
hlavy shodne? Vite, co to je vypinaci automo- 
bilka (a no prosim, ctete dob re!)? Vite . jak se 
pri pohybu pdsku meniprovoz magnetofonu? 
Umite dobre Instil z.dhadne . ndpisy jako: 
\, Jest Hie je magnetofon pripojen na zesilovac. 
ktery nema moznost zapnutipriposlechu, pak 
nenastavuje pfepinac vstupu u zesi/ovace do 
polohy vstupu, na ktery je pripojen magneto¬ 
fon'? Rozkosne, ze? Zndte zdznam na obrd- 
cenou stranu kazety? Vite, jak je mozne, aby 
poidid dvou hnacich bridelu a dvou kladek 
zjepsovalo sum na pdsku? Vite,~ ze ,,pri 
monofonnim zdznamu mate zapojit signal jen 


do jednoho vstupu a to bud do L nebo do R “, 
ackoli jediny technicky sprdvny zpusob je 
propojit oba vstupy paralelne? Vite, ze 
,,mdfe umistit stristroj tak , aby nebyly zakryty 
otvory?" Kdybyste tak neucinili, pravdepo- 
dobne by se srehrdl! Vite ze limiter a automa- 
ticke rizeni urovne je totez? Vite. ze s pdskem 
C,r0 2 je zcela jasne reprodukovatelnd kazdd 
jemnost zvuku. u normal nich pdsku nezazna- 
menatelnd? 

To vse a jeste mnoho dalsich lahudek, 
prek/epit i technickych'nesmys/u Vdm poskyt- 
ne za nekolik tisic korun cesky prekladatel 
ndvodu k obsluze uvedenych magnetofonu. 
Koupite-li si kuprikladu TC-160; zjistite po¬ 
dle technickych udaju, ze mate magnetofon 
fantastickych vlastnosti, proti nimz jsou pri¬ 
st roje nejen nasich, ale i jinych evropskych 
vyrobcu slabe p r timer ne. V preklad u Vdm 
totiz zatajili (snad ne zdmerne), ze tyro Ttdaje 
bud neodpovidaji vubec iddne. norme, nebo 
splnuji pozadavky normy NAB, je jiz kriteria 
jsou podstatne mirnejsi, nez je tomu u CSN 
nebo DIN. ' 

Divite se tedy tomu, ze mivdm rtocnimury? 
Ono je to vsak prece jen vsechno k necemu 
dobre: diky nocni mure, hojnemu potu a pro- 
stredkum k uklidneni nervu (tj. frt’anu, nebot 
prdsky zdsadne nekonzumuji) jsem zaiehnal 
hrozici chripku - ze by tvurcislovniho dopro- 
vodu k brylim Slalom a k magnetofonum 
SONY tak to ,,provddeli “ lekarskou p re vend 
a chrdnili tak obcany-zdkazniky pred pracov- 
ni absenci? 

Na zdver nechcisice nicslibovat (sliby-chv- 
by), avsak asi tak v linorovem cisle na shle¬ 
danou nad dalsimi zajimavostmi se tesi 
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18. Mezinarodni 
strojirensky veletrh 
v Brne 


Veletrh hyl slavnostne zahajen 14. zafi. 
Nejprve uvedeme nekolik zajimavych vseo- 
becnych udaju o letosni vystave. Oficialniho 
zahajovaciho aktu se zucastnila mj. delegace 
fcdcralnf vlady vedena mistopfedsedou vlady 
CSSR Jindfichem Zahradnikem, pfedstavi- 
tele stranickych a statnich organu, clenove 
zahranicnich delegaci a diplomatickcho sbo- 
ru. Vyznam MSV Brno pro dalsi rozvoj 
naseho hospodarstvi vyzdvihl v zahajovacim 
projevu namestek precised y vlady. V Civodu 
oznacil veletrh za cinitele. rozsifujiciho ve- 
deckotechnicky rozvoj, za stfedisko konfron- 
tace s vvspelou zahranicni technikou a za 
zakladnu, kde se realizujt mezinarodni ob- 
chodni dohody.* uzavtrane zememi RVHP. 
Pfipomnel narocne ukoly prumyslovc vyroby 
v seste petiletce (objem se ma zvysit o 32 %, 
z toho produkcc stroji'renstvi zhruba o polo- 
vinu), jejichz splnenipfedpoklada uskutecnit 
podstatne zmeny v oborove strukture vyro¬ 
by. zcjmena rozSirovat ty vyroby, ktere 
efektivne zhodnocuji suroviny, matcrialy 
i energii. To by se tedy melo tykat i elektroni¬ 
ky. V prubehu seste pctiletky se ma pfitom 
strojirensky vyvoz zvetsit temef o tfi ctvrtiny. 

Nekolik cisel o ucasti vyrobcu na 18. MSV 
Brno. V expozicich letosniho veletrhu pfed- 
vadelo sve vyrobky 2288 vystavovatelu z 29 
zemi ctyf kontinentu; ztohoCSSR reprezen- 
tovalo 318 vyrobcu, socialisticke zeme 556 
podniku a kapitalisticke staty 1414 firerri 
a spolecnosti. Nejvetsi cxpozice ze socialis- 
tickych zerni mely NDR. PLR a SSSR, 
z kapitalistickych zemi NSR a Velka Bri-- 
tanie. 

Vclctrzni Brno nas privitalo 15. zari ne- 
vlidnym destivym pocasim, coz melo jednu 
vyhodu - na vystavisti bylo pomerne malo 
nav^tevnikfl a meljjsme tedy moznost vol- 
nejsiho pohybu v jednotlivych pavilonech. 
Podzimni brnensky veletrh je vystavou stro- 
jirenskou, proto i v oboru elektroniky bylo 
pomerne malo exponatu, atraktivnich pro 
sirokou radioamaterskou obec. Nejvetsi sor- 
timent. byl v oboru merici techniky; kromc 
vyrobcu ze statu RVHP vystavovaly i zname 
zahranicni firmy (Briicl & Kjaer, Tektronix, 
Schlumberger, Marconi Instruments a dalsi). 
Krome beznych mcricich pristroju pro sdelo- 
vaci techniku (generatory signalu, elektro- 
nicke voltmetry, merice impedance, hluko- 
mery, merice zkresleni, analyzatory spektra 
apod.) byly vvstavovany elektronicke merici 
pristroje nejruznejsich velicin pro pouziti 
v chemii. lekarstvi. doprave a samozrejme 
pro strojirensky prumysl. Zajimavy byl napf. 
digitalni analyzator firmy Bruel & Kjaer pro 


kmitoctv do 20 MHz a podobny pristroj 
firmy Marconi Instruments pro kmitocty do 
500 MHz, jejichz obrazky prinasime na ctvr- 
te strane obalky- V expozici PLR nas zaujal 
selektivni nanovoltmetr (obr. 1). Ze zaklad- 
nich univerzalniclPmeficich pristroju byl a 
vetsina analogovych; cislicova indikace se 
vyskytovala jen u malehoprocenta. Prevazo- 
vala vsak u pristroju pro mefeni ruznych 
neelektrickych velicin, napf. u pristroju pro 
Ickarske ucely, mj. napf. u indikatoru karci- 
nomu DIACA, vystavovana VHJ TESLA. 
Cislicove udaje jsou take casto pouzivanv 
k indikaci kmitoctu (napf. u mericiho pfiji- 
mace Rohde & Schwarz, u mefice zkresleni 
Bruel & Kjaer). Mnoho vyrobcu dava stale 
prednost indikacnim cislicovym vybojkam 
(napr. u poslednich .dvou zminenych pristro- 
ja). ale prevazne jsou pouzivany indikacni 
displeje LED; v poslcdni dobe jsou klasicke 
sedmisegmentove prvky vytlacovany indi- 
kacnimi displeji sc skupinou svetclnych 
bodu, jako napf. i u zmineneho pfistroje 
TESLA DIACA. 

Z ramce strojirenstvi ponekud vybocovaly 
nektere exponaty, zajimave pro amatery. 
Bvla to napf. stereofonni sluchatka a mikro- 
fony zname firmy A KG; na vystave mel svou 
expozici i podnik Elektronika. jehoz 
sortiment je ctenarum AR znamy. Kazdy 
amater se jiste s touzebnym pohledem zasta- 
vil u vitriny s pfistrojovymi skfinkami staveb- 
nicove konstrukce (obr. 2), vyrabenymi 



Obr . 2. 


v n. p. TESLA Jihlava jiz nekolik let, stejne 
tolik let vsak amaterum nedostupnymi. ^Se 
zajmem jsme si prohlcdli i nove typy polovo- 
dicovych soucastek v expozici n. p. TESLA 
Roznov (elektroluminiscencni diody, nove 
typy lO a tranzistoru, napf. KD6I7). 
Z dalsich soucastek nas krome pfepinacu 
a konektoru, vvrabenych n. p. TESLA 
Jihlava v licenci, zaujal novy typ miniatur- 



Obr . 3. 


niho rele RP210 (vyrobce/ZPA Trutnov), 
konstruovane pro montaz do plosnych 
spoju; pfi malych rozmerech (30 x 20 x 
x 15 mm) ma dobre elektricke vlastnosti - 
dva nebo tri prepinaci kontakty pro trvaly 
proud 2 A, max. napeti na kontaktech 
250 V; pfikon 0,55 W..Mnoho navstevniku 
pfilakala kvalitni reprodukce hudby ze 
stereofonni soupravy AS020, vystavo- 
vane n. p. TESLA Vrable. Pristroj obsahuje 
gramofon. zesilovac (2x 50 W hudebniho 
vykonu) a smesovaci zafizeni pro dalsi tri 
zdrojc sigmilu mono iu bo sUnco 

Ze zahranicnich vyrobku si jiste kazdy 
amater se zajmem pro hied I vvstavovany sor- 
timent firmy VARTA, z nejz byly nejatrak- 
tivnejsi nejruznejsi typy plynotcsnych niklo- 
kadmiovych akumulatoru - jednak samot- 
nych clanku, jednak baterii. Zajimave bylo 
sdeleni zastupce vyrobniho podniku, podle 
nejz se uvazuje o dovozu mensiho mnozstvi 
techto vyrobku (byly by pat me nabizeny 
prostfednictvim prodejen TUZEX, popr. 
nekterych vybranych prodejen dovazencho 
zbozt). Zastupci nasich obchodnich organi- 
zaci vsak pry projevili obavy o prodejnost 
tohoto zbozi vzhledem k pomerne vvsoke 
cene. Krome akumulatoru vvstavovala firm a 
VARTA take specialni nabijece (obr. 3). 

Referat o vsech elektronickych vyrobcich 
by pfesahl svym rozsahem moznosti naseho 
casopisu, proto jsme se zminili jen o tom, co 
by mohlo zajimat pfedevsim radioamatery. 
I na strojirenske vystave je vsak velmi patrne. 
ze elektronika pronika nejen do vsech pru¬ 
mysl ovych oboru, zejmena pokud jdc o cisli- 
covc fizeni vyrobnich pochodu, vypocetni 
techniku, telekomunikacni zafizeni, mefici 
techniku, ale i do dopravy, lekafstvi apod. 
Muze nas jen tesit, ze i sortiment vyrobku 
ceskoslovcnske elektroniky. rcprezentovane 
VHJ TESLA, zasahuje, i kdvz zatim jen 
nesmele? do vsech techto odvetvr. 



Male zastaveni 
na brnenskem veletrhu 


Kroky vsech navstevniku zajimajicich se 
o elektroniku vedou pravidelne do pavilonu 
D (vypocetni tcchnika), Za C (elektronika). 
V nich bylo jako obvykle mnoho'exponatu. 
budicich obdiv nad stale stoupajici technic- 
kou vyspelosti vyrobku jak ze statu RVHP. 
tak i ostatnich, Zastavme se na chvili ve 
stanku.fy Hewlett-Packard, ktera se samo- 
zrcjmou pravidelnosti pfi nasi na trh vzdy 
ncco nove ho z pfistrojove, soucastkovc ci 
vypocetni techniky. Tato firm a, zalozena 

v roce 1939 v Palo Alto v Kalifornii. ma nvni 
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22 vyrobni oddeleni, 6 zahranicnich zavodu 
a 172 obchodni servisni zastoupeni v 65 
zemich vsech svetadilu; ma cel kern 29 000 
zamestnancu, ktefi se zabyvaji Vyvojem. 
vyrobou a prodejem vice nez 3000 druhu 
vyrobku. Neni dale bez zajimavosti, ze firnia 
ma reprezentaeni zastoupeni v SSSR (v 
Moskvc na Pokrokovskem bulvaru), a ze 
Sovetsky svaz v soucasne dobe zakoupil dva 
velkc pocitacove systemy HP 3000-M s 53 
terminaly pro potrebv sve zahranicne ob- 
chodni hanky VNESTORGBANG, coz bez- 


pochyby potvrzuje dobrou jakost vyrobku 
citovanc firmy. ^ 

Firma vyrabi nejen spickove mcrici jedno- 
ucetove ci viceucelove pfistroje, lekarska 
dohlizeci a diagnosticka zanzeni, ale i radu 
elektronickych soucastek, zahmuj id special- 
ni tranzistory, diodv, polovodicove indikato- 
ry - displeje, jednoucelove integrovanc ob- ‘ 
vody a optoelektronicke vazebni prvky. cfmz 
jedo jiste miry nezavisla nasubdodavatelich. 

Z vystavovanych vyrobku nas zaujal napr. 
kombinovany kmitoctomer a ohmmetr s roz- 
sahem do 500 MHz s devitimistnou cislico- 
vou indikaci -pochopitelne sesedmisegmen- 
tovymi svetelnymi cislicovkami rady 5082- 
-7730 vlastni produkce (obr, 1). Kmitocto¬ 
mer (typ HP5383A) je vestavcn do skrinky 
z plasticke narazuvzdornc hmoty oblibene 
rady HP5300. Dalsfm nemcnc zajimavym 
vyrobkem bvl novy cislicovy- multimetr 
HP3465A (obr. 2) pro mereni stridavych 
a stejnosmernych napeti, proudu a odporu 
s petimistnou indikaci s preplnenim; pouzi- 
vaji se v nem nove vyrazne cislicovky o vysce 
11mm (serie HP5082-7650). Multimetr 
i kmitoctomer jsou mimo jine vybaveny vy- 
stupy v kodu BCD, takze k nim lze pripojit 
registracni uzkosloupcovou tiskarnu na ter- 
malni papir (napf. typ HP5150A), popf ipade 
jiny zesilovac. ° 

Z oblasti zpracovani ciselnych dat bylv 
vvstavovanv stol rrf pocitace HP9825. 
HP9830, kapesni kaikulatory HP21.25 a 27. 
dale pak jako novinka stolni kalkulator 
HP97 s uzkosloupcovou tiskarnou a s moz- 
nosti vypisu programu ci jen vysledku, napa- 
jeny bateriemi. Tento kalkulator je vylepse- 
nou verzi predchoziho typu HP91 (obr. 3). 

Krome pocitacovych systemu a minipoci- 
tacu vyrabi firma ruzna pfidavna zanzeni. 
jako diskovc magneticke pamcti, magneto- 
paskove jcdnotky. zafizenLpro ystup infor- 
maci, alfanumericke tiskarny a rychle sou- 
fad nicove zapisovace. Jeden ze zapisovacu 
byl predvaden v provozu; byl pfipojen na 
minipocilac HP7040A (obr. 4). Vclkcmu 
zajmu verejnosti se tesil analyzatorlogickych 
stavu HP1600A, umoznuj id znazornit na 
vestavene obrazovce sestnact sestnactibito- 
vych slow s volbou ..zachytneho" si ova (trig¬ 
ger word)’ a moznostmi mapovani za ucelem 
objcveni nesouhlasu (pomoci stejne velkc 
pametove casti) a tim i chyby v proverovane 
desce logiky libovolneho cislicoveho zanze¬ 
ni Ted y zarizeni velmi uzitccne (i kdvz ne 
prave nejlevnejsi) pro vvvojafe a techniky 
udrzby cislicovych zarizeni a automatizova- 
nych systemu. 

V chodu byl tcz vystavovan intcrakcni 
terminal HP2640A s vcstavcnou kazetou; 
podlc jejich programu si mohl navstevnik 
aiespon castecne ovefit moznosti znazorno- 
vani alfanumericke. informace na stinitku 
obrazovky; jeji clcneni na plosc, ukladant 
a vvvolavani, praci po znacich ci blocich. 
strankovani apod. 

Pout ace m stanku byla kulova vitrinka 
z organickeho skla s optoelektmnickymi 
prvky, tj. svetelnymi diodami dvoji velikosti 
(Tl, Tl + 1/2) a ruznych barev (cervena, 
jasne cervena. zluta a zelena) a scislicovymi 
jcdno ci viceznakovymi displeji. Primal mezi 
nimi mely hybridnidesitkoveci hexadecimal- 
ni cislicovky serie 5082-7300 a 7340, ktere 
pracuji v neuplnc matici 4x7+1 a maji 
zabudovany jak dekoder, tak i petibitovou 
pa met a predradne omezovad odporv. Alfa¬ 
numericke displejovc prvky bylv vystavova-' 
ny v radovem provedcni. a to tfi, ctvr. ncbo 
petiznakovem, vazebni opticke cleny v jed- 
noduchem ci zdvojenem provcdenf (serie 
5082-7100, serie 5082-4300). 

Toto male zastaveni v jednom stanku 
jednoho vyrobce si zdaleka nccini naroku na 
uplnost; ucelem bylo podat ctenari obraz 
o tom, jak pri prokazane jakosti vyrobku 
muze byt rozsahly i sortiment. 

Ihg. Tomas J. Hyan 
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Obr. I. Meric kmitoctu do 500 MHz 
HP5383A 



Obr. 2. Digitdlni multimetr HP3465A 



Obr. 3. Stolniprogramovatelny mimkalkuld- 
tor HP91 s vestavenou tiskarnou , napdjeny 
z akumuldtoru nebo ze site 



Obr. 4. Sou rad 11 i co i ■ v zap iso t -ac (p latter) 
' HP7040A 


V AR 7/76 jste na str. 
248 uvefejnill popls za* 
ffzenf pod ndzvem Op- 
tlmdlni fuzz./Ve sche¬ 
mata je zakreslen inte- 
grovany obvod ftA741. 
Lze uvedeny obvod na- 
hradit tuzemskym vy¬ 
robkem? (K. Sirota, 
Bratislava). 

Uvedeny obvod je 
_ - operafinl zesilovafi, kte- 
ry bude dodavai i n. p. TESLA v roce 1977 pod 
oznafienim MAA741 (pfimy ekvivalent). Obvod by 
byto mozno nahradit i typem MAA503 nebp MAA504 
za soucasneho prid^ni vn6j§ich kompenzafinich 
prvku. 



R6d bych pripojil k tranzlstoro- 
vemu prijimadl Riga stereofonni 
dekoddr tuzemsk6 vyroby TSD3A. 
Zatfm se mi v&ak nepodafilo najft 
vhodn6 pfipojenf - vystupnf sig¬ 
nal je stale monofonni. Nemuiete 
mi poradit? (Z. Juga, Olomouc). 
Vlastni zkuSenosti bohuzet nemame, proto seobra- 
ctme na naSe fitenare - napiSte do redakce o svych 
zkuSenostech s pripojenlm uvedeneho dekod6ru, 
ilanek (nebo Clanky) uvefejnlme, pomuiete tak 
mnoha zajemcum, nebof podobnych iAdostl do§lo 
do.redakce vice. 


Do redakce jsme dostali i velmi mily dopis z Pol¬ 
ska. v nemz nAs 29lety Alfred Zuk, ul. LeSna 10/16, 
24-100 Pukawy, Polska, o zprostredkov^nt - 
chtal by si dopisovat (francouzsky, polsky, rusky) 
s nafilm radioamaterem. Zajlmd se o cetou oblast 
elektroniky. 


V minulych filslech AR si, proslme, opravte nasledu- 
jlcl chyby: 

1. V AR 7/76 v rubrice R15 je na obr. 4 (str. 246) 
obracen6 nakreslena polarita elektrolytickeho kon- 
denzatoru, pftpojeneho k vyvodu 12 10. Jde o kon- 
denzator Ci, na vyvodu 12 ma mlt zapornou elek- 
trodu; 

2. V AR 9/73 na str. 335 v Clanku Barevna hudba je 
na desce s plosnymi spoji (obr. 3) chybnS propojen 
emitor tranzistoru Tio s emitory d^le je treba 
oddelit vstup t. 5 od, regulatory kanalu vySek 
oddSlovacI mezerou (ta na desce chybl), a konefing' 

3. V ctanku o Cislicovych multimetrech v AR 2/74 

chybl v obr. 14 spoj z vystupu hradla A na volny 
ze trf vstupu J obvodu MH7472. 0 


Protoie st^le dostav^me J^dosti o sd§lenl moz- 
nosti nakupu novych typu soufiastek, pozadali jsme 
vedouclho prodejny TESLA v Pardubicfeh o infor- 
maci, co noveho lze v t6to prodejnezakoupit; dostali 
jsme tuto informaci: 

ihned lze na doblrku nebo osobne zakoupit tantalo- 
ve kapkov6 kondenzatory TE 121, TE 123, TE 125 
(4M7,6M8; 2M2; M33), kondenzatory stojl 18.50 Kds, 
popf. 17Kfis. dale hybridnl integrovane obvgdy 
WTA001, WTD005, odpory"TR 221/B, WK681 24/B, 
WK 650 53 (pouze 4j7/A), TR 161 ID, potenciometry 
TP. 601 (M1/G + lOk/G); d^le nove soufiastky z do- 
vozu - posuvne preptnaCe z Polska a signalnl 
,,lampiiky‘* z MacTarska, a konefin6 diody LED typu 
WQA12 z NDR (cena 81 KPs). 


Pral.i byste si mit na svem 
televizoru treti, pripadne^ 
i dalsi program? - 

Toto pram se vdm muze 
sp/nit , nebof v AR B 1/1977$ 
bude uverejnen ndvod ke zho- 
toveni televiznich her na obra- 
zovkdch televiznfchpfijimacu. ^ 
NezapomeiUe si toto cTsfo vcas 
zajistit! ^ 
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RUBRIKA PRO 
NEJMLADSi CTENARE 


AR 


Vysledky IV. elektronickd olympiddy 

V Amaterskem radiu c. 8 byly otiSteny 
otazky pro IV. elektronickou olympiadu 
v Ceskem Krumlove. Protoze 6'slo vyslo 
opozdene, zaradili. jsme do hodnoceni i ty 
odpovedi, ktere jsme dostali po stanovenem 
terminu. 

Nejprve spravne odpovedi: 

Znalosti z PO SSM: 

la, 2b, 3b, 4b,’5c, 6c, 7a. 

Vseobecne znalosti: 

8b, 9a, 10c, 11c, 12b, 13b, 14a. 

Odborne znalosti: 

15a, 16c, 17c. 18b, 19b, 20a, 21c, 22a, 
23a, 24c, 25c, 26b, 27b, 28b, 29c, 30b, 
31c, 32b, 33b, 34c, 35a. 

Nejlepsich vysledku dosahli: 

Vlastimil Ondrak, Bohdalov, 32 body, 
Stanislav Holedek, Vodnany, 29 b., 

TomaS Urban, 2ichlice, 28 b., 

Vlastimil Jirotka, Praha 2, 27 b., 

Ivan Hermel, Praha 9, 26 b. 

Blahoprejeme jim a posilame za uspesne 
reseni testu balicek radiotechnickeho mate- 
rialu. - zh- 


Setkani' vltfczu souteze o zadany 
vyrobek 

Korekcni predzesilovace a nizkofrekvenc- 
* ni zesilovace si porota pekne srovnala, vy- 
zkousela a stanovila poradi nejuspesnejsich 
autoru. Z nich pak deset (v kazde kategorii) 
pozvala na zaverecne setkani vttezu do Tise 
nedaleko Usti nad Labem. 

Tyden od 2. cervence 1976 byl naplnen 
programem. Jako prvni - jeste pred zverej- 
nenim ukolu - pracovali u£astnici setkani na 
novem nametu 8. rocniku souteze o zadany 
radiotechnicky vyrobek: na tranzistorovem 
zesilovaci 4T76. Dostali vsechny potrebne 
' podklady a budou mit tedy moznost pomoci 
ostatnim zajemcum. Prakticky si take overili, 
jak se zh'otovuji. desky s plosnymi spoji 
pomoci suchych obtisku. 

Praxe a soutezni testy patrily k zakladnim 
ukolum setkani. Piny zajem si vsak ziskaly 
i dalsi akce: technicka olympiada, odborne 
besedy, zhotoveni papirovych hazedel (rake- 
ty a UFO) a souteze s nimi, prohlfdka Usti 
nad Labem, hra Navadeni pilota, pionyrska 
tovarna na upominkove darky a velmi zaji- 
mava exkurse do podniku Brnosmalt vTelni- 
ci, stejne jako vylet do Tisskych sten, navste- 
vy mistniho koupaliste, vecerni promitani 
filmu ci instruktaz o stanicich R 105. 

Vitezove 7. rocniku souteze (tri nejlepsi 
v kazde kategorii) dostali pekne cenv: kom- 
pletni sadu polovodicu a reproduktor ke 
zhotoveni noveho vyrobku 2. kategorie, stre- 
dovlnneho prijimace bez indukcnosti. Krome 
toho probihala taborova soutez s dalsimi 
zajimavymi cenami. 

. Ve vyloze prodejny TESLA v Usti byly jiz 
tyden pred setkanim k dispozici pro mlade 
zakazniky nektere navody na stavbu jedno- 
duchych pristroju, vydane Ustrednim do- 
mem pionyru a mladeze Julia Fucikaja vysta- . 
veny vyrobky soutezicich. Reportazze setka¬ 
ni natocili pracovnici krajskeho studia cs. 
rozhlasu a po celou dobu pracovala kolektiv- 
ni vy'silaci stanice Krajskeho domu pionyru 
a mladeze OKI KUA/p. Skoda, ze byly 
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odreknuty akce, prislibene puvodne svazar- 
movci, jako naborovy hon na li§ku apod. 
Vynikajici pocasi, dobry kolektiv, prijemne 
ubytovani a pestry program v§ak jiste uspo- 
kojily vsechny taborniky. -zh- 


Soutdz na pokra&ov6ni (10 lekci)' 


V zdri jsme nasli v casopise ABC mladych 
techniku a prirodovedcu zajimavou soutez 
,,na pokracovanV ‘ a protoze se jeji tema tyka 
mladych radiotechniku, rddi bychom vds na 
ni upozornili. 

Soutez je rozdelena do deseti lekci, kazda 
lekce obsahuje nekolik kontrolnich otazek. 
Po zodpovezeni otazek dostane soutezici 
dalsi lekci - az postupne ovladne cely zaklad- 
ni kurs radiotechniky. Soucasne dostava 
k nekterym lekcim soucastky na prakticky 
ukolTzhotovi si desku s plosnymi spoji a s ni 
postavi tranzistorovy zesilovac. 

Podrobnosti podminek teto souteze si 
predtete primo v uvedenem casopise. Zde 
vas chceme jen seznamit s nametem, ktery 
pro praktickou cast kursu pripravil J. Belza, 
clen radioklubu UDPM JF. 


Tranzistorovy zesilovaC 

Pfistroj byl puvodne zkonstruovan jako 
kvalitnejsi nahrada uhlikoveho mikrofonu. 
Pracuje jiz pri napeti 4,5 V s proudem 5 mA 
(se zatezi) a muzes ho pouzit vsude tarn, kde 
potrebujes, aby byla zatez zapojena v serii - 
napf. u stanice hlasiteho telefonu atd. 


Pop is zapojem 

Zesilovac tvori primo vazana trojice tran- 
zistoru Ti, T 2 a T 3 . Stridavy signal z mikrofo¬ 
nu prochazi kondenzatorem Ci na bazi tran- 
zistoru Ti; signal se zesili a vede se na 
emitorovy sledovac s tranzistorem T 2 . Zemi- 
toru T : je pak signal priveden na bazi 
tranzistnru Ti, ktery ho vvkonove zesili 
(obr. 1). ‘ ' 

Napajeci napeti pro predzesilovac je 
odvozeno ze stejnosmerneho napeti na vy- 
stupu. Pracovni bod je pro siroky rozsah 


2xKCUQ KF506 



' Obr. 1. Schema zpojeni zesilovace 


vystupniho proudu nastaven odporovym de~ 
licem R 2 a P, spolu s tranzistorem 
Tranzistor T, zmensuje ze stejnosmerneho 
hlediska odpor odporoveho trimru P\ (v 
zavislosti na svem zesilovacim diniteli). Zvet- 
si-li se napeti na vystupu, zvetsi se i napeti na 
bazi tranzistoru T 2 , ten se „otevfe“ a uvede 
do vodiveho stavu i tranzistor T 3 . Napeti na 
vystupu se tim ustali na puvodni velikosti. 

Pro akusticke (slysitelne) kmitocty je tato 
silna zaporna zpetna vazba zmenSena kon¬ 
denzatorem C 2 , ktery odfiltruje stridavou 
slozku. Kondenzator C 3 zajiSt’uje kmitocto- 
vou stabilitu zesilovace. 

Osazeni desky s plosnymi spoji vidis na 
obr. 2. 



Uvedeni do chodu 

Zesilovac zapoj do serie se zarovkou 
6 V/0,05 A nebo s odporem 100 az 300 Q 
a dvema plochymi bateriemi. Odporovym 
trimrem P\ nastav na vystupu zesilovace 
napeti o 0,2 az 0,3 V vetsi, nez je polovina 
napeti zdroje. Jako mikrofon muzes pouzit 
maly dynamicky reproduktor. 

Nikdy nepripojuj zesilovac ke zdroji bez 
zateze, zniceni tranzistoru T 3 by bylo jiste! 
Minimalni zatezovaci odpor vypocitas ze 
vzorce 

> v 2 

r = Tp 

kde Uje napeti zdroje a P kolektorovaztrata 
tranzistoru T,. Je treba vzit jeste v uvahu 
i maximalni proud kolektoru I c tohoto tran¬ 
zistoru. Proto odpor musi byt vetsi, nez podil 
napajecihp napeti a I c mi u: ^ 

> U 

R = ~J— (Q; V, A). 

•(' max 

Splhuje-ti odpor podminky obou vzorcu, 
nemuzes zesilovac znicit ani pri nespravnem 
zapojeni. Pri pouziti zesilovacu v zapojeni 
podle obr. 3 nastav na kazdem zesilovaci asi 
tretinu napeti baterie. Napeti mer na bodech 
0 a +. 


> Pouziti zesilovace 

Zesilovac muzes pouzit predevgim jako 
nahradu uhlikoveho mikrofonu. Kde by byla 
na zavadu vetsi citlivost, muzes ji upravit 
odporem R\. Se zvetsovanim odporu se 
citlivost zmensuje a naopak. Zesilovac je 
take vhodny jako modulator pro svetelny 
telefon! 



Pfi pouziti dvou zesilovafiu a nekolika 
dal§ich soucastek muzes zfidit dve stanice 
hlasiteho telefonu podle obr. 3. Pozor na 
polaritu napajeciho napeti! Odporovymi 
trimry P 2 nastavis nejmenSiakustickou vazbu 
mezi mikrofonem a vlastnim reproduktorem. 
Vstupni transformatory jsou obydejne typy 
pro tranzistorove koncove stupne. Odpor 
R tvofi stejnosmerny zatezovaci odpor obou 
zesilovacu, stridavou zatez tvofi vinuti trans¬ 
formatoru. Vyvazovafi s odporovym trimrem 
P 2 a kondenzatorem C 4 pujde nastavit v za- 
kreslenem zapojeni obtizne, proto si pfi 
vyvazovani obvodu muzes pomoci odpoje- 
nim kondenzatoru C v obvodu napajeni. 


/ Seznam soucastek 

Odpory TR 112a . 

R ! viz text 

R2 10 kQ 

flb 1 kQ 

fl 4 1 kQ (pro 9 V) 

OdporovS trimry 
P x 1,5 MQ 

P 2 ' 220 Q 


1. Svfitelny pFeruSovafi 

Je to elektronicke zarizeni, ktere umoznu- 
je stridave rozsvecet a zhasinat dve zarovky. 
Pferusovac byl vyzkouSen se dvema reflekto- 
ry s modrym a fiervenym filtrem k osvetleni 
maturitniho tabla. Druhy pferusovac! byl 
zhotoven pro vystavu 20 let KDPM v Ces- 
kych Budejovicich - tam zarovky stridave 
prosvetlovaly dve fotografie formatu A3. 

Protoze spinaci dobu je mozne me nit 
v mezich od 3 do 90 sekund, lze pferu§ova£e 
vyuzit mnohostranne, napf. jako cyklovace 
sterafiu v aute, signalizacni zarizeni apod. 

Na obr. 1 je schema svetelnehopferuSova- 
ce. V podstate se jedna o soumerny astabilni 
klopny obvod. Je-li tranzistor T 2 ve vodi'vem 
stavu, tece jeho emitorovy proud prechodem 
baze-emitor tranzistoru T 3 a 7 3 povede. Jeho 
kolektorovy proud sepne rele Re. Dobu, po 
niz je rele sepnuto, lze vypocitat ze vztahu 

4 = 0,69 R X Q [s; MQ, pF], 

Odpor R\ je urcen souctem odporu 
Ru + R\ b . Dobu, po niz je rele rozpojeno, lze 
vypocitat obdobne: 


Kondenzatory 
Ci 1 jiF 

C 2 20 hF 

C 3 390 pF 

C 4 100 mF 

Tranzistory 

7i, h KC148 (KC149. KC508, KC509) 

T 3 KF506 (KF507, KF508) 

Zpracovali -zh- a J. Bella 


t T — 0,69 R 2 C 2 , 

R 2 je opet soucet odporu R 2a + R 2b . 

Obe doby lze tedy vhodne nastavit odpo¬ 
rovymi trimry R Xa a R 2a ; rozsah lze dale 
zmenit zmenou kapacity kondenzatoru Q 
a C 2 . 

Bylo pouzito rele typu RP 100 s previnu- 
tou civkou. Civku stafii pine navinout dratem 
CuL o 0 0,25 mm, pak ma odpor asi 60 Q 
a pri napeti 6 V spina rele spolehlive. 'Je 
mozne pouzit i jine rele, pfepinaci kontakt 


musi byt vsak dimenzovan pro napeti 250 V 
a proud 6 A. Dioda D x zapojena v zavernem 
smeru paralelne k rele slouzi k ochrane 
tranzistoru T 3 pfed napefovymi spickami, 
ktere pri odpadnuti kotvy rele vznikaji ve 
vinuti rele. x 

K napajeni prerusovace se pouziva zvon- 
kovy transformator se sekundarnim napetim 
5 V. Stridave napeti z transformatoru se 
usmernuje mustkovym usmernovacem s dio- 
dami D 2 az D 5 a filtruje kondenzatorem C 3 . 

Jeden vzorek byl vyzkousen spolu s re- 
klamnim poutacem z AR 6/74, z nehoz byl 
napajen stejnosmernym napetim 6 V. Zvon- 
kovy transformator a usmernovac v tomto 
pripade zapoieny nebyly. 


Seznam soucastek 


Ala. R 2 & 

odporovy trimr 0,22 MQ 

flib- 

miniaturni odpor TR 112a, 6,8 kQ 

B 3- ^4 

TR 112a, 1,5 kQ 

Cl. O 2 , C 3 

elektrolyticky kondenzfitorTE 982, 
500 pF 

T X ,T 2 

tranzistor KC508 (KC148). fi min. 
300 

r 3 

tranzistor KF508 (KF507), ft min. 50 

Oi az P 5 

dioda KY701 

Re 

relfi RP 100, pFevinute (viz text) 

Tr 

zvonKOvy transformfitor 

220/3-5-8 V 

Po 

pojistka trubifikovfi 0,1 A s pouzd- 

r 

rem 

^1. Zt2 

zfisuvka 250 V/10 A 

Zt 

vidlice 250 V /6 A 

sit’ovfi Shura 

3m/ 

M . Jarath 


2. Vrtaftka pro ploftn6 tpo)e 

Pri amaterske vyrobe ploSnych spoju je 
treba vrtat diry pro soucastky. Vzhledem 
k tomu, ze se jedna o male dirkyo0 1 mm, je 
vyhodne si pro tuto praci zhotovit malou 
lehkou vrtacku. Co je k tomu zapotrebi? 

Maly komutatorovy elektromotorek z vy- 
prodeje ma 3500 ota^ek za minutu pfi napeti 
12 V. Z jednoho bananku starsi vyroby je 
zhotoveno male sklicidlo. Dale potfebujeme 
transformator 220 V/12 V a krabicku, v ni 2 
je transformator vestaven, privodni snuru 
k transformatoru a zastrcku 220 V/6 A, tla- 
citkovy spinal a pfivodni kablik k motorku 
vrta^ky. 

Zhotovenl vrtacky 

Po rozebrani bananku je nutno zmefit pru- 
mer te casti koliku, na niz neni zavit (obr. 2). 
U prototypu byl prumer 2,7 mm. Dale se 
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10 NAPAD0 K NOVtMU ROKU 

V deseti eiAncich dneSni rubriky v£m chceme 
nabidnout deset n£padu ke zhotoveni drobnych 
vyrobku, kter 6 mCizete v^novat svym pfAteliim jako 
v£nofini direk (ale vzhledem k tomu, 2 e v tuto dobu 
nevfme, zda dostanete Amat 6 rsk 6 radio v£as, muie 
to byt d 6 rek novoroinf). Sestavili jsme je z pFfspfevku 
naSich spolupracovnfku. 

Cht 6 li bychom zjistit, kterA konstrukce vis nejvfce 
zaujala, a proto vis prosime o pomoc pFi malem 
,,pruzkumu“: odpovSzte nam nejpozdfiji do 20 . 
unora 1977 na nasledujicf otazky, odpovddi zaSlete 
na korespondenfinim Ifstku na adresu Ostrednidum 
pionyru a miadeie, radioklub, Havlffikovy sady 58, 
120 28 Praha 2. 2 odpovfidi vylosujeme 10 fitendhj 
(do 18 let), kterym poSleme reproduktor (Z~ 8 Q). 


Nechce§-li v odpovfidi oznafiit nfikterou konstrukci prfmo, 
proSkrtni pFislufiny fitverefiek krizkem. 


2x KC508 


KF508 4 % KYfGI 



1. Pri profiitfini dnefinf rubriky se mi nejvice zalibila konstrukce, oznafienfi 

2. Postavil jsem si s uspfichem nfisledujici konstrukci z deseti otifitfinych: 

3. Za naprosto nevhodny povaiuji nfimfit, uvedeny pod filslem 


□ 

□ □□ 
□ 


musi velmi opatrne rozebrat motorek a vy- 
jmout kotvifika, do jejiz hfidele se vyvrta dira 
o 0 2,7 mm, nejlepe na soustruhu (to proto, 
aby dira v hfideli kotvy byla vyvrtana presne 


Jmfino: 


Vfik: 


Ad res a: 
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Obr. 2 . Vrtacka pro plosne spoje 


v ose). Do kotvicky je pak treba vyvrtat jeste 
diru o 0 1,6 mm (kolmo na hndel), v niz je 
vyriznut zavit M2. Je urcen pro staved 
sroubek (cerv). Tim je uprava motorku 
skoncena. Do diry v ose hndele je zasunuto 
male sklicidlo, upravene z bananku a dotaze- 
ne stavecim sroubkem. Druhou cast! banan¬ 
ku je pak zajisten vsunuty vrtak o 0 1 mm. 

Vrtacku napaji transformator, vestaveny 
do krabicky. Vikem krabicky je vyvedeno 
napeti 12 V v serii s tlacitkovym spinacem. 

/. Trnavsky 


3. Prosvdtleni fotografii 

Skrine pro ,,svetelne fotografie“ (obr. 3) 
jsou zhotoveny z oceloveho plechu tloustky 
1,5 mm. V rozich jsou svafeny. V kazde 
sknni jsou ctyri zarovky 220 V/25 W se 


4. Pejsek z odporu 

Je to figurka, sestavena z radiosoucastek. 
Ke zhotoveni pejska jsou treba ctyri mens! 
a jeden vetsi odpor, nejlepe stand, vyfazene, 
a jeden knoflik - sipka k rozhlasovemu 
prijimaci, trochu barvy a cinova pajka. 

Dobfe ocistene (osmirkovane) vyvody od¬ 
poru upravime na delku podle potreby. 
Vyvody na koncfch „nozicek“ jsou zkrouce- 
ny a tvori tlapicku. Horn!^asti jsou pripajeny 



Obr. 4. Pejsek z odporu 

k telicku (vetsimu odporu). Vyvody vetsiho 
odporu tvon na jedne strane krdek pro 
nasazeni hlavy (sipky), na druhe strane oca- 
sek. Sami jiste prijdete na dalsi kombinace. 

Hotovy pejsek je natren acetonovou bar- 
vou, hlavicka je nasunuta az po jejim za- 
schnuti. Odporovy pejsek je zajfmavy a jed- 
noduchy darccek, ale soucasne si na nem 
dobfe pocvici pajcni ti, kterf si s mm zatim 
ncvcdi pfilis radv. 

Na obr. 4 jc jcdno z moznych reseni teto 
hficky (casopis Radio. SSSR, vvpsal sveho 
casu soutez v konstrukci podobnych-hncek - 
to muzete ve svem kolektivu zorganizovat 
take!). - z h- 


Ohr. 3. Prosveflent 
fotoyrafii 



zavitem El4. Vzdy dve objimky jsou pripev- 
neny proti sobe na uhelnik, ktery je pfi^rou- 
bovan dvema srouby M4 na zadni stenu 
skfine. Obe skrine jsou zevnitr nastfikany 
stfibfenkou a zvenku cernou acetonovou 
barvou. Fotografie formatu A3 jsou vlozeny 
mezi skla a ze stran zasuriuty do skrine. Jako 
privod site je pouzita plocha trojlinka. V mis- 
te, v nemz trojlinka prochazistenou skrine, je 
pryzova pruchodka. Uvnitr je trojlinka zajis- 
tena kabelovou prichytkou proti vytrzeni. 
Vodic od zemnici svorky vidlice je pripajen 
k pajecimu ocku, pripevnenemu na kostru 
skrine. 


Seznam materidlu pro dve osvetlene skrine 


e ks 

zarovka 220 V/25 W 
se zdvitem El4 a s objtmkou 

6 m 

plocha trojlinka 

YH 3 x 0,75 mm 2 

2 ks 

vidlice 250 V, 6 A 

2 ks 

kabelovS prichytka 

2 ks 

pry2ov& pruchodka 

2 ks 

pajeci o6ko 

4 ks 

sklo 420 x 297 mm 

2 ks 

ocelovy plech 


850 x 730 x 1,5 mm 

4 ks 

uhelntk 

Sroubky, 

matice, stribrenka, acetonova barva 

M. Jarath 
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5. Tranzistorovd houkacka 

Schema tranzistorove - houkacky je na 
obr. 5 ; deska s plosnymi spoji na obr. 6. Zme- 
nou kapacitv kondenzatoru C\ nebo odporu 
R lze vhodne nastavit kmitocet houkacky. 
Kondenzator C 2 omezuje vznik zaporne 
zpetne vazbv a po rozpojeni tlacitka dodava 
urcitou dobu energii do pristroje, takze do- 
chazi ke zvukovemu efektu, podobnemu 
ozvene. Tranzistor T je libovolny typ p-n-p 
s kolektorovou ztratou alespon 1 W, napr. 
GC510K az GC512K. Lze pouzit i tranzistor 
n-p-n (GC520K az GC522K), v tomto pripa- 
de je vsak nutno obratit polaritu napajeciho 
zdroje a kondenzatoru. Tranzistor je pripe- 
vnen na chladici (obr. 7). Transformator je 
navinutna jadruEIlO X 10 mm, vinuti /?] ma 




Obr. 6. Deska s plosnymi spoji houkacky 

(K6i) 


• 



Obr. 7. Chladic pro tranzistor 


100 zavitu dratu CuL o 0 0,5 mm a vinuti n 2 
lOOzavitudratuCuLo0 0,2 mm. Plechyjsou 
skladany stridave. Houkacku je mozne napa- 
jet stejnosmernym napetim 4 az 12 V. jeji 
vykon je az 2 W pfi napajeni ze tri plochych 
baterii, zapojenych do serie.^ 


Seznam soucdstek 

i 

R miniaturnt odpor TR 112, 2,2 kQ 

Ci etektrolyticky kondenzator 1 ttF/l5 V 

C 2 etektrolyticky kondenzator 1000 uF/15 V 

T ^ tranzistor (viz text) 

Tr transformator (viz text) 

TI zvonkove tiafiitko 

reproduktor (Z = 4 Q) 

chladifc (obr. 7) M. Jarath 


6. Vanodni automat 

Tranzistorovy pferusovac je sice modernt. 
k pro nektere jednorazovc uccIy vsak postaci 
i nekolik relc, ktera zustala na dne ,,supliku". 
Nasledujici pfistroj je urcen k ovladani svc- 
telnych girland na vanocnim stromku. Velmi 
jednoduchym zpusobem se dosahlo toho, ze 
jednotlivc zarovky blikaji naprosto nepravi- 
dclne. 

Na zakladnt desce muze, byt libovolnc 
mnozstvi dvojic rele. dale jedna svorkovnice 
a objimka pro kontrolni zarovku. Staci napf. 
plocha telefonni rele s odporem vinuti asi 
320 Q, kazde s jednim spinacim a jednim 
roz.pinacim kontaktcm. 

Pracovni obvody jsou vvtvoreny dvojicemi 
rele, zapojenymi jako astabilni obvody 
(obr. 8), protoze doby sepnutt a odpadu jcd- 
notlivych rele nejsou shodne, nesvitizarovky 
• soucasne. jak by se na prvni pohlcd zdalo. 
Naopak. jejich cinnost je zcela nahodila 
a pfepinani zarovek nepravidelnc. 

Zapojovani podle schematu nebudc obtiz- 
nc. Pri uvadeni do chodu se nejprve zapoje- 



Q al 12 V u% 



rum stejnosmerneho napeti (8 az 12 V) na 
civky rele proven cinnost astabilnich obvodu. 
Zustane-li nektery ,,viset“, je zavada v pri- 
slusnem spinacim ci rozpinacim kontaktu 
dvojice. VetSi pocet pracujicich rele vydava 
samozrejme znacny hluk - je proto vyhodne 
umistit pfistroj do sousedni mistnosti. 

Po pripojeni napeti pro zarovky se rozsviti 
kontrolni svetlo. Okruhy zarovek jsou pripo- 
jeny na svorky, vzdy jeden vodic k jedne ze 
svorekZ a druhy k libovolne svorce 1 az 10. 
Dovoli-li to zatizeni zdroje, muze byt tedy 
pripojeno celkem 40 obvodu, z nichz kazdy 
bude rozsvecovat zarovky zcela nezavisle na 
druhych. ' -zh- 


7. Zvonek 3 informa£nf tabuli 


Schema na obr. 9 vylepsuje puvodni verzi 
pnstroje. Funkcj rele pfevzaly tranzistory; 
vsechny pozadavky na zvonek, uvedene ve 
zmfnenem clanku, zustaly zachovany. Hod- 
noty soucastek na schematu jsou informativ- 
m'. Symboly 0 a / oznacuji stav klicovych 
bodu pred stisknutfm tla^ftka Tl pnstroje. 

M . Jarath 


8. Jednoduchy tranzistorovy bzu£8k 

Na obr. 10 je schema bzucaku pro sluchat- 
ka s odporem a'vek 2 x 1000 Q. Pro kon- 
strukci jsou pouzity miniaturnf odpory a co 
nejmensi kondenzatory, nejlepe ploche typy 
SK 73 787, TK 749, TK 750 apod. Na 
schematu je zakreslen germaniovy tranzistor 
n-p-n, je ovsem mozne pouzi't i tranzistory 
p-n-p po zamene polarity zdroje - ale jen 
takove typy, ktere dovoluji vetsi proudy 
prechodem baze-emitor. 

Pri pouziti sluchatka s jinou impedanci 
bude asi nutno ponekud pozmenit kapacity 
kondenzatoru Q a C 2 . S uvedenymi konden¬ 
zatory je bzucak laden asi na 800 Hz, ton 



Obr. 10. Tranzistorovy bzucak 

a hlasitost je mozne v urcitych mezich nasta- 
vit vzdalenosti membrany od polovych na- 
stavcu magnetu (ruznym zasroubovanim 
vrchniho dilu sluchatka). 

Pro zapojovani uvnitr musle je upravena 
mala pertinaxova desticka, na niz je umisteno 
nekolik dutych nytku o 0 2 mm podle 
nadrtku na obr. 11, ktery take ukazuje 
celkovou sestavu s rozmistenim soucastek. 
Pertinaxova desticka s dutymi nytky je pouze 
zasunuta pod jadra sluchatkovych civek. 

Ing. J. Krsek 


Pod timto nazvem byl otisten v Amater- 
skem radiu c. 5/1970 popis pristroje, ktery 9. Diidk monodlAnku 

ma po zazvoneni informovat prichazejici 

osobu, neceka-li zbytecne. Princip spociva Tvar zelezneho pozinkovaneho plechu, 
v tom, ze se po zazvoneni samocinne rozsviti z nehoz je drzak zhotoven,*je na obr. 12. 

napis, ktery pfichozimu oznami, zda ma PreruSovane cary oznacuji ohyb materialu 

cekat nebo ne. Po dobu, po niz napis sviti. je smerem dovnitr. V pertinaxove desticce 

zvonek blokovan. V pfistroji byla pouzita 65 x 35 mm je uprostred dira, urcena k pfi- 

dve rele a jeden tranzistor. Misto zvonku nytovani pruziny z fosforbronzu. Zvenku je 

slouzil bzucak, podobny tomu, jaky najdete soucasne zanytovano pajeci ocko. Pruzina se 

v dalsim odstavci. bude opirat o vycnelky (kladne poly) mono- 


GC500 


9 x 1Q2NU71 GC509 




Obr. / /, Zapojent bzucaku v musli 



5-Ptn 

Obr. 12. Drzak monocldnku 

clanku, rovne spodni plochy (zaporne poly) 
soucasne pritlad ke spodni casti drzaku. 

Pertinaxova desticka s prinytovanou pru- 
zinou je prilepena univerzalnim lepidlem 
zespodu na prehnute vrchni casti drzaku. 
Dno drzaku ma uprostred diru pro pfisrou- 
bovani k sasi - tim se propoji zaporny pol 
monoclanku s kostrou, kladny pol je na 
pajecimocku. ' -zh- 


10, Popla§n6 zaPlzenf 

Tranzistory T\ a T 2 pracuji v Darlingtono- 
ve zapojeni jako stejnosmerny zesilovac 
(obr. 13 a 14). Mezi kladnym polem baterie 
a spojenymi kolektory tranzistoru je zapo- 
jeno jazy£kove rele, jimz Ize ovladat signali- 
zacni zarizeni. Odpor R j privira tranzistor T 2 
tak, aby tranzistorem protekal v klidovem 
stavu co nejmen§i proud. 

Odporovy trimr R 2 slouzi k nastaveni 
optimalniho proudu tranzistoru T\ a 7i, pri 
nemz spolehlive spina rele. Spojenim vyvodu 
C, D se cele zarizeni zablokuje a obvod 
odebira ze zdroje minimalni proud. Pri pre- 
ruseni zkratu rele sepne. 

Pfipojenim tenkeho a dlouheho dratu 
.(ktery nebude temer videt) na svorky C," 
D Ize obVod vyuzit napr. k hlidani zahrady, 
motorovych vozidel apod. Misto pouzitych 
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KC508 


KT506 



Obr. 13. Poplasne zarizeni 



Obr. 14. Deska s plosnymi spoji poplasneho 
zarizeni (K62) 


soucastek je mozne zapojit jejich ekviva- 
lenty. 


Seznam soucastek 
KC508 

KF506 az 508 
jazyckov6 rele HU 110 101 
TR 112a, 2,2 kO 
trimr 0,15 MQ 

A. Couf 


Tv 
T 2 
Re 
Ri 
*.2 


To je tedy deset rozmanitych napadu k nove- 
mu roku. Doplnime jc jeste malou zkusenosti 
Jirky Nepozitka: kdyz namoct buzirku na pet 
az deset minut do chioroformu, buzirka 
zmekne a lze ji prevleknout i na tlustsi vodic. 
Po chvili pak ztuhne do puvodnfho stavu! 

Tak - a to je vse. A nezapomente nam 
postal odpovedi na nase uvodni otazky. 
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Automaticke ovladani ostrikovadu 
a steracu 

Rucni ovladani ostrikovacu a steracu cel- 
niho skla automobilu muze v nekterych 
pffpadech pusobit ridici znacne komplikace. 
Takova situace nastava obvykle tehdy. pred- 
ji'zdime-li po desti na dosud mokre vozovce 
jiny automobil, ktery nam odstrikujfci' spi'nou 
casto uplne znemozm' vyhled z vozu. V tako- 
vem okamziku obvykle nevfme t co ucinit 
drive. Automaticke ovladani nam umozni 
podstatne zjednodusit nutnc manualni ukony 
- postaci stisknuti jedineho tlacitka. 

Princip cinnosti zarizeni je jednoduchy. Po 
kratkem stisknutHlacitka se zapoji ostriko- 
vae a asi za 2 sekundy se automaticky zapoji 
i sterace. Ostrikovace i sterace pracuji sou- 
casne asi 8 sekund, pak se vypne ostrikovac 
a za dalsich 8 sekund i sterace. Tento cyklus 
se opakuje pfi kazdem i velmi kratkem 
stisknuti tlacitka. Podminkou je ovsem vyba- 
veni automobilu elektrickym ostfikovacem. 

Princip zapojeni je na obr, 1. Zaklad tvori 
dve rele s elektronickym zpozdenim pritahu 
a odpadu kotvy. Po stisknuti ovladaciho 
tlacitka 77 se nabije kondenzator' G pres 
omezovaci odpor Kapacitou kondenzato- 
ru Q lze nastavit dobu zapnuti ostrikovace. 
Motorek ostrikovace se zapoji ke zdroji pres 
kontakt re )a . zatimco kontakt re, b pripoji ke 
zdroji odpor R 4 , pres ktery se zacne nabijet 
kondenzator CV Po urcite dobe zavisle na 
idporu Ra a kondenzatoru Q pritahne i rele 
a kontakt re^ zapoji proud do motorku 
steracu. Kontakt re 2b pripoji paralelne k Ra 
odpor Rf a kondenzator C : se tak nabije na 
pine napeti zdroje. Bez teto upravy by totiz 
musel mit kondenzator C 2 mnohem vetsi 
kapacitu, protoze by by! nabijen jen na 
napeti, odpovidajici pomeru odporu Ra a Ry. 

Jakmile se po vybiti C\ uzavre tranzistor 
T,. odpadne rele Re\ a soucasne se prerusi 
i nabijeci obvod kondenzatoru CV Naboj C 
udrzuje jeste nekolik sekund T 2 ve vodivem 
stavu a rele Re 2 zustava po tuto dobu 
pritazeno. Sterace jsou tedy po tuto dobu 
jeste v cinnosti bez ostrikovani. Pak se i T 2 
vrati do nevodiveho stavu, Re 2 odpadne 
a cyklus je ukoncen. Odporem Ra lze nastavit 
dobu zpozdeneho zapnuti steracu. Konden- 
zatorem C 2 nastavujeme dobu, po kterou 
jsou v cinnosti. Zvetsovanim prislusneho 
odporu nebo kapacity se tatodobaprodluzu- 
je a naopak. Tak lze nastavit nejvhodnejsi 
rezim cinnosti podle vlastnich pozadavku. 

Pouzita rele jsou typu LUN, lze vsak 
pouzit jakekoli jine rele na 12 V s odporem 
asi 200 Q. Kontakty rele musi snest spinaci 
proud asi 2 A. Zarizeni muzeme pfipojit do 



-p6i baterie 



Obr. 3. Zapojeni pro kladny pol na kostfe 


lutomobilu plochym konektorem podle 
schematu na obr. 2 nebo na obr. 3 podle toho, 
ktery pol baterie je ukostren. Zapojeni vyho- 
vuje pro bezna vozidla; pokud by se zapojeni 
pristroju ve vozove siti lisilo, je treba postu- 
povat individualne. Pristroj napajime vzdy az 
za spinaci skrinkou, aby byl vypinan klickem 
zapalovani. 

Mechanicke provedeni je rovnez jednodu- 
che. Rele jsou upevnena na desce s plosnymi 
spoji uhelnikem a pripojena draty. Dratove 
"privody byly zvolgny proto, aby bylo mozno 
pouzit libovolny typ rele bez velkych zmen na 
desce. Do desky jsou zanytovany a zapajeny 
mosazne pasky pro konektory. Celek je pak 
umisten do krabicky od odstranovace zapa- 
chu SORBEX v lednickach. Krabicka je 
opatrena otvory a paskem pro uchyceni. 

Vladimir Nemec 


Firma Tisco dodava pod typovym oznafe- 
nim V12R5 menic stejnosmernych napeti 
v provedeni dual-in-line s 24 vyvody. Napa- 
jeci napeti menice je 5 nebo. 12 V, vystupni 
napeti pak 3, 12 a 15 V. K dispozici je take 
vystupni napeti ±15 -V. Vystupni proud je 
zavisly na napeti a pohybuje / se mezi 65 az 
100 mA. Zmeny v zatezi az do nejvetsiho 
dovoleneho odberu proudu zpusobuji nape- 
fovou zmenu jen 0,15 V. Teplotni soucinitel 
je udavan ±3 mV/°C. 

- Lx - 



Obr. I. Schema zapojeni , (KCw/J 
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—' test 'Ptrfoifit 'frumjw 'jfUifl/k 

Dostal se ndm do ruky stavebni navod na ze silo vac, ktery doddvd spohr.se stavebnici jedna 
any lie kd firma, specializovand na zbozi pro radioamatery. P fedme tem navodu je stereofonni 
zesilovac TEXAN, jehoz zapojeni bylo vyvinuto v aplikacnich laboratorich firmv Texas 
Instruments r Bedfordu. Na stave bn ini ndvodu nds zaujaly dve veci, pro net jsme.se rozhodli jej 
uvefejnit (po urcitych upravdeh) v nasem casopise. Predevsim je to profesiondlneprqpracovand 
a eleyantni konstrukce, kterd je pri znacne dokonalosti velmi jednoduchda stavebne nendroend. 
Druhou pozoruhodnosti je zasvecend lehkost, vtip a prirozend vyjadrovaci schopnost, ktere 
provdzely autora puvodnipublikace pri jejim sepisovdni. 


Je nepsanym zakonem elektroniky, ze 
scjde-li se nekde skupina techniku, muze 
drive ci pozdeji vzniknout nove zapojeni 
zesilovace Hi-Fi. Hlavni_znaky takto vznik- 
lych konstrukei jsou: 

1. zesilovace pracuji zee la perfekttie se sp*c- 
kovymi parametiy. 

2. je nesnadne opakovanou stavhou dosa- 
hnoui stejnych vysledku. 

Ponekud odlisneho charaktcru je zapojeni 
zesilovace TEXAN. Pfedem hychom chteli 
upozornit na jeho snadnou realizovatelnost, 
* nebot stavbu snadno a uspesne zvladne 
prumerny kutil s vybavenim jen o malo 
bohatsim nez je pajecka, a sice drive nez 
nudici se manzelka s nim pfestane komuni- 
kovat. Vlastnosti zesilovace jsou pritom ta- 
kove, ze zesilovac vyhovi vetsine naroku 
na jednoduche jakostni nf zarizeni. 

Vratme se.vsak k TEXANU. Hlavnim 
cilem puvodniho nayrhu zapojeni bylo over it 
aplikovatelnost operacnich zesilovacu v nf 
technice. Pruvodnimi pozadavky bylo vvtvo- 
rit konstrukei s minimalnim mnozstvim dra- 
t )vych spoju a omezit pocet pouzitych elek- 
trolytickych kondenzatoru (jako soucastek 
s pomerne malou spolchlivosti) na minimum. 
Vyuziti operacnich zesilovacu se diky jejich 
pfednostem jevi jako velmi vyhodne. Drive 
nez toto tvrzeni oduvodnime. zopakujeme si 
struene, jake jsou hlavni pozadavky. ktere 
jsou na nf zesilovace kladeny. Predevsim 
musi mit zesilovac urcity zisk, ktery musi byt 
z irucen v urcitem pasmu kmitoctu. K tern to 
dvema obeenym pozadavkum bychom mohli 
jestc pripojit pozadavek na stabilitu zapoje¬ 
ni. Ostatni vlastnosti (vystupni vykon. vyha¬ 
ve nost vstupnich obvodu atd.) jsou spise 
specificke pro urcite druhy zesilovacu (zesi- 
I >vace pro hudebni skupinv, pro domaci 
reprodukei apod.). V soucasne dobe je usta- 
lena koncepce zapojeni zesilovacu podle 
schematu: predzesilovac-korekcni zesilovac 
- vvkonovy zesilovac. Predzesilovac vetsinou 
splnuje dve hlavni funkce: 

1. prevadi napeti ze vsech pripojitelnych 
zdroju signalu na jednotnou proven (pod- 
lc pozadavku misled ujicich obvodu). 

2. upravuje kmitoctovou charakteristiku 
techto signalu tak. aby jeji vysledny pru- 
beh byl linearni. 

Nejcasteji sc tyto pozadavky spin uji pouzitim 
jednoho zesilovace, vybaveneho prepinatel- 
nymi zpetnovazebnimi obvody. 

Korekcni zesilovac ma umoznit - jak je 
z nazvu patrne - korigovat kmitoctovou 
charakteristiku celeho zesilovace.-ve vetsine 
pripadu zvetsovanim nebo zmensovanim ze- 
sileni v kmitoctovych oblastech, lezicich pri 
>kraji pfenascncho pasma. V oblasti kolem 
kmitoctu 1 kHz byva zesileni obycejne jed- 
notkove a stale. 

Vykonovy zesilovac je konstrukene patrne 
nejobtiznejsi cast! nf zesilovace, ktera diky 
-napetovemu, ale predevsim proudovemu ze¬ 
sileni zajisti potfebny vykon pro reprodukto- 
rove soustavy. Krome tcchto hlavnich cast! 
mohou-byt zesilovace vybaveny podle sveho 
urceni dalsinti obvody. jako jsouTiltry (hlu- 
kovy, sumovy). obvody k ziskani riiznych 
zvukovych efektu apod. 


Nyni bychom tedv meli oduvt)dnit zmine- 
n: vyhody operacnich zesilovacu pro pouzitt 
v jednotlivych dilech nf zesilovace. K tomu 
vsak jeste musime mit alespon pribliznou 
predstavu o tom. co to operacnTzesilovac je 
a jake jsou jeho vlastnosti a moznosti. Pro 
struenost budemc muset vyklad misty pone¬ 
kud zjednodusit; ctenafum obeznamenym 
s touto problem a tikou doporucujeme, abv 
nasledujici odstavec prcskocili. 


Vlastnosti operacnich zesilovacu . 

v Operacni zesilovace jsou elcktronicke 
soucastky, ktere se svymi vlastnostmi pribli- 
zuji vlastnostem idealniho zesilovace. To 
znamena, ze maji velmi znacne zesileni 
a vstupni odpor (u idealniho operacniho ze¬ 
silovace by byly oba'tyto parametry heko- 
necne velike) a vystupni odpor je velmi maly 
(v idealnim pripade nulovy). 

Zesilovac, nakresleny na obr. 1, je tzv. 
rozdtlovy (difereneni) operacni zesilovac: 
zesiluje napeti, ktere je djfno rozdilem dvou 
napeti U : ~ U } , privedenych na jeho vstupy. 
Protoze je zesileni tohoto zesilovace velmi 
znacne (ideatne se blizi nekoneenu). musi byt 
mezi vstupy stale (pracuje-li zesilovac v li¬ 
nearni oblasti) temer nulovy rozdil napeti. 
Velmi velky vstupni odpor zase zarucuje, ze 
do vstupu zesilovace netece temer zadny 
proud. 



Obr. /. Difereneni operacni zesilovac 

Pripojime-li k zesilovaci dva odpory podle 
obr. 2. vznikne tzv. invertujici zapojeni 
operacniho zesilovace (odpory a R 2 tvon 
tzv. zpetnovazebni sit). Vime uz. ze rozdil 
napeti mezi obema vstupy vlastniho zesilova¬ 
ce je nulovy. Protoze vsak vstup + zesilovace 
jeTizemnen, bude i na vstupu - stale nulove 
napeti (rikame. ze je zde tzv. „virtualnf" 
zem). Privedeme-li nyni signs love napeti U 2 . 

hude odporem R { protekat proud U — ~ . 

R\ 

Protoze vsak do vstupu zesilovace netece 
zadny proud, musi stejne velky proud jako f 
(opacncho smyslu) protekat odporem R : . 
7‘cnto proud je vsak podminen pritom nosti 
t/vjM na vvstupu zesilovace ([/^ = T/? : ). 





Obr. 2. In vertujici zapojeni operacniho 
zesilovace 




Z techto skutecnosti vyplyva rovnice pro 
vy pocet zesileni invertujiciho zapojeni ope¬ 
racniho zesilovace 


A 


R' /?> 

—. a tedv . 

Ri ' R t 


Upravime-li zapojeni zpetnovazebni site 
podle obr. 3, dostaneme tzv. neinvertujici 
zapojeni operacniho zesilovace. V tomto 
pripade je na vstupu + (a tedv i na vstupu - ) 
napeti V\ a pro zesileni plati vztah 

/?, -f R^ R* 

A — -. neboli A — — + I. 

Ri R\ 

a vystupni napeti 


+ 1). 

Z rovnice vidime. ze zesileni takto zapoje- 
ncho zesilovace nemuze byt nikdv mens! nez 
1. Dalsi rozdil proti invcrtujicimu zapojeni 
spociva ve vstupnich odporech. Zatimco 
u invertujiciho zapojeni je vstupni odpor 
presne roven odporu R\, ve druhem pripade-' 
je teoreticky nekoneenv. A abychom neza- 
pomneli to ne jzakladnejsi-vprvnim zapoje¬ 
ni se poiarita signalu obraci (faze se posouva. 
o 180°). kdezto v druhem pripade se nemem. 





zesilovace 


Protoze vsech ny zaverv vyplynulv z pred- 
pokladu. prijatych pro idealni zesilovac, bu- 
dou se prakticky dosazitelne vysledky nekde 
jen nepatrne, jinde znatelne (jako napr. 
u fazovych pomcru) lisit od teoreticky vypo- 
c enych. Podivejme se nyni. jake vyhody 
-prinaseji operacni zesilovace pro konstrukei 
nf zesilovacu. 
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1. Velke zesileni umoznuje zavest velmi 
silnou zapornou zpetnou vazbu, lineari- 
zujici kmitoctovou charakteristiku 

- a zmensujici zkresleni zpracovavaneho 
signalu; 

2. velka vstupni a mala vystupni impedance 
zjednodusuje pfizpusobovani a navrh 
zpetnovazebnich obvodu a zmensuje vliv 
zmen zateze; 

3. velky dosazitelny rozkmit signalu zabez- 
. pecuje znacnou pfebuditelnost; 

4. stejnosmerne urovne vstupu a vystupu 

• .jsou vyvazeny, coz umoznuje pouzit pfi- 

• me vazby a zmensit poCet pouzitych elek- 
trolytickych kondenzatoru na minimum; 

5. nezavislost na zmenach napajeciho napeti 
‘ dovoluje pouzit velmi jednoduche zdroje 
- bez zvlastnich obvodu pro stabilizaci na¬ 
peti a filtraci zvlneni; 

6. velke potlaCeni soublasneho signalu 
(common mode rejection ratio) je vlast- 
nost, diky ktere zesilovac reaguje pouze 
na rozdilove napeti, zpusobene uziteenym 

" signalem, a ignoruje pfitomnost rusivych 
napeti, indukovanych napr. do privodu ke 
vstupum. Tato vlastnost zajistuje zesilo- 
va^i dobry odstup ruSivych signalu, dany 
prakticky urovni sumu prvnich stupnu. 

V popisovanem zesilovaci jsou pouzity dva 
typy operacm'ch zesilovacu - zesilovace rady 
741 a 748. Tyto zesilovace vyrabi naprosta 
vetsina svetovych vyrobcu polovodicovych 
soucastek; v posledni dobe byla zahajena 
jejich vyroba i v n. p. TESLA Roznov pod 
! oznacenim MAA741 a MAA748. / 

Zesilovace typu 741 pomerne velmi rychle 
vytlacily skoro ze vsech pozic drive velmi 
popularni operacni zesilovace rady 709 
(u nas zesilovace rady MAA500) a to pfede- 
^vsim diky svym vybornym provoznim vlast- 
nostem a velmi snadnou aplikovatelnosti. 
Jejich vyhody proti zesilovacum rady 709 
jsou predevsim tyto: 

1. maji vestaveny obvody pro kmitoctovou 
(fazovou) kompenzaci; 

2. na vstupy Ize privest signal se Spickovym 
napetim v rozsahu napeti napajeciho; 


3. vystupy jsou chrancny proti pretizem 
elcktronickou pojistkou; 

4. Maji mensi vstupni klidovc proudy: 

5. nevyskytuje se u nich stav nclincarmho 
nasyceni (latch-up): 

6. maji vet si vstupni odpor a zesileni s ote- 
vrenou smyckou zpetne vazby; 

7. jsou pfizpusobeny pro snadne vymilovani 
vst u pn i n ape to vc n e sv"m e t ri e. 

Zesilova^ typu 748 je obvodove temer shod- 
. ny s typem 741, ma vsak vynechan vnitrni 
kompenzacni kondenzator, ktery se pripoju- 
je z vnejsku. Protoze muieme pouzit kon¬ 
denzator s kapacitou mensi, nez jakou ma 
kondenzator, obsazeny ve strukture zesilova- 
-ce 741, muzeme dosahnout definovaneho 
zesileni v sirsim kmitoctovem pasmu (sme- 
rem k vysokym kmitoctum). Kapacita kon¬ 
denzatoru je vsak zavisla na stupni zpetne 
vazby. 

Krome toho se zesilovace typu 748 lisi od 
fady 741 zpusobem kompenzace' vstupni 
napetove nesymetrie. 

Na strankach AR i v jinych casopisech jiz 
bylo publikovano nekolik ruznych zapojeni 
nf zesilovacu s pouzitim operacnich zesilova¬ 
cu fady MAA500. Nechceme se nikterak 
dotykat vlastnosti techto zapojeni, ale v za- 
jmu objektivity je x tfeba konstatovat, ze 
zesilovace fady MAA500 opravdu nejsou 
pro tyto ucely vhodne. 

Protoze nadpis clanku sliboval pojednani 
o stereofonnim zesilovaci, zamefime dalsi 
vyklad timto smerem dfive, nez se pozornost 
ctenafu obratuk jinemu druhu zabavy. Tern, 
kteri to vydrzeli az sem, zarucujeme, ze 
nebudou litovat. 



Technicke udaje zesilovace 
podle puvodnfho pramenu 

Vystupni vykon: 

2 x 20 W do zateze 8 Q, 

2 x 13 W do zateze 16 Q. 
Harmonicke zkresleni: 

0,09 % pfi 20 W na 1 kHz (zatez 
8 Q), ^ 

0,05 % pfi 15 W na 1 kHz (zatez 
15 Q). 

Intermodulacni zkresleni: 0,19 %. 
Kmitoctovy rozsah (pri vykonu 16 W na 
* zdtezi 8 Q): 
pro - 1 dB 7 Hz az 22 kHz, 
pro -3 dB 5 Hz az 35 kHz. 

Citlivost pro jmenovity vystupni vykon: 

vstup pro dynamickou pfenosku 
2,5 mV/1 kHz, 
vstup pro tuner'30 mV, 
dalsi vstup - viz text. 

Prebuditelnost: 

+ 38 dB (vztazeno ke jmenovite 
vstupni urovni). 

Odstup sumu: 

—60 dB pro vstup pfenosky, 

-72 dB pro vstup tuneru. 
Preslechy: 

-51 dB na 1 kHz, 

-48 dB na 10 kHz. 

Korekce: 

vysky +10 dB az -12 dB na 
15 kHz,' 

hloubky ±16 dB na 30 Hz. 

Vstupni odpor: 47 kQ. 

Vystupni odpor: mensi nez 1 mQ. 

Pozn.: nfiktere z mSficich metod neodpovidaji 
CSNaOIN. 


Popis zapojeni zesilovaCe 

Abychom ctenafe dale nenapinali, uvadi- 
me na obr. 4 celkove schema zapojeni 
jednoho kanalu zesilovace. 

Odpovidajici soucastky druheho kanalu 
budou v seznamu souCastek oznaceny cislem, 


' MAA748 


MAA741 _ MAAM8 


2**047 KD617 






ktere dostaneme, kdyz k cfslu soucastek 
v obr. 4 pficteme 100. 

Jak je na prvni pohled patrne, odpovida, 
cleneni jednotlivych cast! zesilovace vzite 
koncepci, popsane v uvodu. Prvni cast! je 
tedy predzesilovac. 


Vstupni pfedzesilovae 

Je navrzen pro zpracovani signalu z dyna- 
micke (popf. i krystalove) pfenosky a signalu 
z dalsiho zdroje s linearni charakteristikou 
(tuner, magnetofon). Tomu odpovidaji pou- 
zite zpetne vazby operacniho zesilovace 748, 
ktere jsou navrzeny tak, aby napeti na 
vystupu bylo asi 60 mV. Operacni zesilovac 
pracuje v neinvertujicim rezimu. To zname- 
na, ze pro zesi'leni plati vzorec 
A = Z/Ry + 1, kde Zje impedance zvolene- 
ho zpetnovazebniho obvodu (obr. 5). Reak- 
tance kondenzatoru Cy je v uvazovanem 
pasmu kmitoctu zanedbatelna proti Ry. Bu- 
de-li zpetnovazebni vetev tvofena odporem 
Ry (obr. 4), bude mit pfedzesilovac v akus- 
tickem pasmu linearni kmito£tovou charak- 
teristiku.a zesi'leni asi 2,2. K dosazeni poza- 
dovane vystupni urovne stadi vstupni napeti 
asi 30 mV. Pfi zpracovani signalu z magnetic- 
ke pfenosky je v obvodu zpetne vazby 
zapojena kombinace R 6 , R 7 , C 7 a Q. Impe¬ 
dance tohoto obvodu je kmitoctove zavisla, 
a proto bude v souladu s naSim pfanim 
kmitoctove zavisle take vysledne zesileni 
(podle kfivky RIAA). Na kmitoctu 1 kHz je 
zesileni pfiblizne ctyricet. 


Z 



Obr. 5. Princip zpetnovazebnich obvodu 
predzesilovace 


Zatim jsme se zamefili na cinnost zpetno¬ 
vazebnich obvodu z hlediska stfidavych 
vstupnich signalu. V predzesilovaci je vtip- 
nym zpusobem' upraven pfenos v oblasti 
stejnosmernych napeti. Vratime-li sc znovu 
k obr. 5 a uvedomime-li si, ze kondenzator Cy 
ma pro. stejnosmerne napeti velmi velikou 
impedanci (teoreticky nekonecnou), vypoci- 
tame s pouzitim znameho vzorce, ze zesileni 
predzesilovaCe pro stejnosmerny signal je 
jednotkove, a to bez ohledu na to, jaky druh 
zpetne'vazby jsme pfepinacem Pfy zapojili. 
Proc je to pro nas dulezite? Vime, ze kazdy 
zesilovac ma ur^itou vstupni napetovou nesy- 
metrii. Pokud bychom prenaseli se stejnym 
ziskem jako uzite^ny signal i tento stejno¬ 
smerny „posuv L ‘ (ktcry je na vstupu srovna- 
telnv s prenasenym signalem). omezovali 
bychom moznou velikost rozkmitu a nepriz- 
nive by to ovlivnilo i cinnost koncoveho 
stupne. Pouzite zapojeni ma tu vyhodu, ze 
ackoli zesileni pres cely zesilovac je znacne 
(nekolik tisic). prenos napetove ncsymetrie 
je jednotkovy. Zvlast dulezite je to v konco- 
vem zesilovaci - ale tarn-jeste nejsme. 

Na vstupu predzesilovace je zapojen tzv. 
hlukovy filtr. Tento filtr ma za ukol potlacit 
signaly na dolnim okraji kmitoctoveho pas- 
ma (do kmitoctu asi 100 Hz a'se strmosti asi 
" 40 dB na dekadu). Hlukovy se nazyva proto, 
ze se vyuziya predevsim k potlacovani sign a r 
lu, vznikajicich pusobenim hluku mechanic- 
kych casti zdroje signalu (gramofonu) na 


menic (pfenosku). Filtr Ize rovnez pouzit 
k vylepseni signalu, infikovaneho brumem 
50,Hz. 

Jako filtr hluku je pouzit tzv. aktivni filtr 
druheho radu (horni propust na obr. 6). 
Prubeh v prechodove oblasti je dan tzv. 
cinitelem tlumeni urcenym vztahem 


e — 
b — 



Pro optimalni prenos ma byt velikos^ 
^ (prechod z oblasti linearni do obla¬ 


sti utlumu je' nejostrejsi, ale pritom bez pre- 
kmitu - viz obr. 8). Mezni kmitocet vypocita-, 
me ze vztahu 


2 xVR t R 2 C,C 2 ' 


Vliv filtru na prubeh kmitoctove charakteris- 
tiky celeho zesilovace je patrny z obr. 8. 


- 



Obr. 6 . Zakladm zapojeni aktivniho filtru 
(horni propust) 



Obr. 7. Vliv cinitele tlumeni na prubeh 
kmitoctove charakteristiky filtru 
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Obr . 8. Vliv hlukoveho filtru na prubeh 
kmiioctove charakteristiky 


Zarazenim filtru pfimo na vstup zesilovace 
zajistimc, ze v predzesilovacim stupni nevz- 
niknou intermodulacni produkty. zpusobene 
silnymi signaly s kmitoctv pod hranici slysi- 
telneho spektra. Filtr Ize odpojit tlacitkovym 
pfepinacem Pr { . Vstupniodpor pfedzesilova- 
ce je 47 kQ; vyhovuje pro vsechny uvazova- 
ne zdroje signalu. 

- (Pokracovdnf) 


Jednoduchy nap£je£ kapesnich 
kalkut^toru 

Kapesni kalkulatory se zacinaji podstat- 
nou merou rozsifovat i u nas. Pfi jejich 
pouzivani se vsak objevuje trvale problem 
s jejich napajenim. Kalkulatory pouzivaji 
bud" devitivoltove baterie anebo tuzkove 
baterie. Jakost nasich vyrobku byva v obou 
pripadech nevalna, baterie casto kupujeme 
v polovyteklem stavu a nezfidka se stava, ze 
je musime po pulhodinovem pocitani nahra- 
dit dalsimi. Reklamace dosud tento neutese- 
ny stav nevyfesily, vyrobce dodava na trh 
nevyhovujici vyrobky dale, a tak pokud se 
nam vyjimecnou nahodou nepodafi koupit 
v obchode baterie zahranicni vyroby, uvazu- 
jeme casto o vnejsim napajeci. 

Ke kalkulatorum Ize pochopitelne nejen 
zakoupit. ale i vyrobit sit’ovy napajec. Tato 
druha moznost je vsak ponekud komplikova- 
na, protoze vyzaduje vhodny transformato- 
rek, usmernovac, pfipadne stabilizaci a navic 
nuti uzivatele pracovat s kalkulatorem pobliz 
zasuvky svetelne site. 

Lze vsak zvolit daleko jednodussi a ucel- 
nejsi feseni. Kalkulatory vyzaduji obvykle 
napajeci napeti podle typu: 3, 4,5 a 9 V. 
Protoze velke baterie, jako jsou monoclanky, 
pfipadne ploche baterie, maji podstatne vetsi 
kapacitu a protoze se zda, ze jsou vyrabeny 
dokonce solidnejsim zpusobem, nebof se 
zdaleka tak casto nesetkavame s nevyhovuji- 
cimi monoclanky jako s tuzkovymi bateriemi, 
pouzijeme k napajeni kalkulatoru vhodny 
pocet techto b&terii. , 

Jedinym problemem je opatfit si vhodnou 
krabicku, do niz baterie umistime, a pfislus- 
nou konektorovou zastrcku do kalkulatoru. 
Ve vetsine pfipadu se jedna o zastrdku typu 
„jack“ o prumeru 2,5 mm. V pfipade tfivol-. 
toveho napajeni pouzijeme dva monoclanky, 
v pripade ctyriapulvoltoveho napajeni jednu 
plochou baterii a konecne pfi napajeni devi- 
tivoltovem dve ploche baterie. 

Naprosta vetsina kalkulatoru ma konektor 
fesen tak, ze se pfi zasunuti zastrcky vnitriii 
baterie automaticky odpoji. Musime vsak dat 
pozor na spravnou polaritu vnejsiho zdroje, 
abychom pfipadne kalkulator neposkodili. 
U nekterych pfistroju to byva uvedeno v na- 
vodu, jinak je nutne ovefit si to mefenim: 
Zdroje vydrzi i pfi eastern pouzivani kalkula¬ 
toru velmi dlouho a napajec je levnejsi 
a praktictejsi nez sifovy. 

-JL- 


* * * 

Firma RCA nabizi pod typovym oznace- 
nim TA6342 integrovany obvod COSMOS, 
ktery obsahuje uplne zapojeni dvanactihodi- 
novych hodin a kalendafe spolu se vstupnim 
zesilovacem pro pf ipojeni ridiciho oscilatoru. 
Ve spojeni s vnejsimi budicimi tranzistory Ize 
timto obvodem ovladat ctyfmistny sedmiseg- 
mentovy displej LED, ktery pak indikuje 
hodiny a minuty, pfipadne sekundy a datum. 
Napajeci napeti obvodu je 2,2 az 3,2 V. 

-Lx- 


* * * 


Firma Signetics nabizi pod typovym ozna- 
cenim NE545B integrovany obvod s potlaco- 
vacem sumu Dolby B. Vstupni cit|ivost 
30 mV umoznuje prime pfipojeni zdroju, 
vystupni , napeti 0,5 az 1 V prime pfipojeni 
koncovych stupnu. Tento integrovany obvod 
je vsak dodavan pouze vyrobcum s licenci 
laboratofi Dolby. Proto neni uvadena jeho 
maloobchodni cena. 

' - Lx- 
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Dodatek k £l£nku 

Tyristorova regulace univerzalnich motorku 


Dr. L. Kr^sa 

Po napsarri clanku v AR 6/1976 se mi 
dostalo do rukou velmi obsahle pojednani na 
toto tema, otistene v roeence macfarskeho 
c.isopisu Radiotechnika 1976. Autor clanku 
cerpal pfevazne z americkych publikaci (Ge¬ 
neral Electric a dalSi) a popisuje na ctyficet 
druhu zapojeni pro regulaci ruznych motoru; 
dochazi k zaveru, ze podobne, popr. stejne 
zapojeni, ktere bylo otisteno v AR 6/1976 
(na obr. 5), patfi k nejucinnejsim regulato- 
Tum, V zapojenich jsou pouzity nejruznejsi, 
u nas nedostupne soucastky, jako SUS, SBS, 
ctyfvrstvove diody a jine, ktere sice maji sve 
klady. ale pro danv ucel se bez nich muzeme 
obejit. 

Autor potvrzuje, ze pri male a stale 
rychlosti otaceni s velkym momentem se daji 
pouzit jen regulatory, ktere vyuzivaji proti- 
elektromotorickc sily. tj. ktere pracuji se 
zpetnou vazbou. Chceme-li regulovat jen pri 
velke rychlosti otaceni bez velkeho momen- 
tu, pak vystacime s regulatorem bez zpetnc 
vazby. Pulvlnne regulatory s jednim tvristo- 
rem davaji velmi dobre vysledky v oblasti 
male a stfedni rychlosti otaceni;*pro velke 
rychlosti je vyhodnejsi (popr. nutny) celovln- 
ny regulator. Regulace triakem pri male 
rychlosti otaceni je velmi obtizna pro nepfiz 7 
nive komutacni vlastnosti triaku a potize se 
zavedenim zpetne vazby. 

Z uvedenych zapojeni jsem nekolik vy- 
zkousel a mezi nimi jsem nasel jedno, ktere je 
vlastne vylepsenou verzi zapojenipodle obr. 
5 v AR 6/1976. Zapojeni (obr. 1) ma tu 
vyhodu, ze regulace pri male rychlosti otace¬ 
ni je ponekud plvnulejsi, pohyb neni ,,trha- 
vy‘\ Nev.yhodne je, ze nelze nastavit mini- 
malni 'rychlost otaceni (mensi nez asi 2 ot/s) 
se zachovanim stale ho momentu. 


neni treba shanet dratovy. Je vsak velmi du- 
lezite, aby hridel byl izolovan od odporove 
drahy. Pri konstrukei dbame na to, abv se za- 
branilo moznosti styku se sit’ovym napetim. 
Volbou kapacity Q a-odporovym trimrem R 4 
nastavime nejmensi rychlost otaceni, pri 
niz (je-li R : nastaven na minimum) je krouti- 
ci moment vyhovujici. Na typu tranzistoru 
cel kern nezalezi, muzeme pouzit libovolny 
-kremikovy se zesilovacim cinitelem 50 az 
100. O vyberu tyristoru plati, co bylo feceno 
v puvodnim clanku. 

K clanku v AR 6/1976 doslo nekolik 
dopisu, ve kterych ctenari uvadeji, ze po 
kratsim nebo delsim provozu se prorazil 
tyristor KT714. V uvedenem clanku je 
o tomto nebezpeci zminka, a je treba jeste 
jednou zduraznit, ze je vyhodnejsi pouzit 
misto KT714 jiny tyristor z tech, ktere jsou 
uvadeny v katalogu n. p. TESLA Roznov 
a ktere maji vetsi zaverne napeti; KT206/ 
600 (3 A, 600 V), KT708 nebo KT401/700 
(oba na 15 A, 700 V), nebo tyristory CKD 
T16/800 az T16/1200, ktere ovsem nejsou 
v maloobchodnim prodeji. 

K prorazent tyristoru dochazi"(opomene- 
me-li chyby v zapojeni, napr. obracenou 
polaritu diody, zkrat ve vinuti vrtacky apod.) 
_pri vypnuti vrtacky, ( pri prepetove spicce vsiti 
apod. Tyristor KT714 ma zaverne napeti 
400 V 7 . Uvazime-li, ze sit’ove napeti 220 V 
ma spickovou hodnotu 314 V, je rezerva 
neco pres 80 V, a to je malo, protoze i mala 
indukeni spicka prekrodi toto napeti. 

Pro zvetseni spolehlivosti zapojeni podle 
AR 6/1976 (obr. 5) je mozne udelat nekolik 


drobnych zmen podle obr. 2. Do privodu 
sit’oveho napeti zafadime prislusne dimenzo- 
•vanou sitovou pojistku a za ni kondenzator 
C, ktery by mel utlumit spicky, vznikle v siti. 
Do anodoveho obvodu tyristoru zapojime 
vzduchovou tlumivku T/ s indukenosti asi 
100 pH, ktera do urcite miry chrant tyristor 
pred rvchlym narustanim proudu. Tlumivka 
je vinuta dratem o 0 I az 1,2 mm, je bez 
jadra a ma asi 60 az 70 zavitu; vnitrni prumer 
vinuti je asi 30 mm, vyska civky asi 15 mm. 
Diody D| a D 2 maji mit co nejvetsi zaverne 
napeti. 

A jeste jednadulczita poznamka: i kdyzby 
se uvedeny regulator hodil pro kazdeho 
majitele elektricke vrtacky i jinych zarizeni 
a svou jednoduchosti je velice lakavy, do 
jeho stavby by se nemel poustet uplny laik, 
ktery nerozlisuje anodu a katodu diody 
apod., protoze pak dochazi ke zklamani 
i zniceni soucastek, a hrat si se sit'ovym 
napetim se nemusi vyplatit! 

' D 1 at Dp 
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Obr. 2. Upravene zapojeni regulatoru 
rychlosti otaceni univerzalniho motoru 


Vf deli2 (dokonceni) 


D } aSD 4 KC508 nebo 

KA501 KF508 



Obr. 1. Zdokonatene zapojeni pulvlnneho 
tyristoroveho regulatoru rychlosti otaceni 


V obvodu je navic zapojen generator 
impulsu s tranzistorem T, ktery je zapojen 
jako emitorovy sledovac. Vyho'dne je, ze 
spinaci elektroda tyristoru je pripojena na 
oddelovaci stupen s malou impedanci, coz 
zlepsuje vlastnosti fidicich impulsu a umoz- 
nuje pouzit tyristory s ruznymi proudy spina¬ 
ci elektrody. Odpory R\ a R$ mohou byt od 
5,6 kQ asi do 12 az 15 kQ s vetsizatizitclnos- 
ti (alespon 12 W), aby nemely prilis vysokou 
teplotu v pomerne male krabici. Diody Di 
i D 2 musi mit co nejvetsi zaverne napeti, 
ostatni staci napr. KA501 nebo pod. Poten- 
-ciometr R 2 muze byt i kvalitnejsi uhlikovy, 
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Stanoveni sumoveho~cisla prijimacu [3]. 
Blokove schema-zapojeni pristroju pri mere- 
ni sumoveho cisla prijimacu je na obr. 14. 
Nejprve nastavime na pruchozim voltmetru 
(zakoncenem 75 Q) pokud mozno maximal- 
ni vychylku (70 az 100 %), zpusobenou 
vlastnirh sumem pfijimace (signal odebirame 
z mf zesilovace pred detekei), je-li na vf delici 
nastaven nulovy utlum, pricemz mefeny pri- 
jimac je nastaven na maximalm citlivost 
a §umovy generator' vypnut, ale pripojen 
(vstup pfijimace zakoncen odporem sumove- 
hogeneratoru). Potom na vf delici nastavime 
utium 3 dB, ktery odpovida potrebnemu 
zvetseni sumoveho vykonu (VT, tj. 1,41), 
zapneme sumovy generator a na pruchozim 
voltmetru nastavime regulaci sumoveho sig- 
nalu stejnou vychylku; na gerieratoru muze¬ 
me odecist sumove cislo. V tomto pripade 
nezalezi na typu pouziteho voI r JBetru. 


ratoru. Merici prijimac musi mit velkou 
citlivost, aby bylo mozno na jeho vystupnim 
meridle nastavit prislusnou vychylku. Pak 
nastavime na vf delici opet- utlum 3 dB, 
zapneme sumovy generator a na indikacnim 
pristroji mericiho pfijimace nastavime zme- 
nou sumoveho vykonu stejnou vychylku 
a pfecteme sumove cislo. 


Literatura 

[1] Utlumovy clanek HP 3750 A. ST c. 
8/1971, str. 267. 

2] Firemni literatura,Hewlett-Packard. 

3] Firemni literatura Rohde Schwarz. 

4] Tabulka k urceni zisku nebo utlumu 
v dB. Radiovy konstrukter c. 1/1975,11. 
a III. str. obalky. 

[5] M. Baranovic: Decibely rychle a presne. 
Radiovy konstrukter c. 2/1975' str. 58, 
59. ' 
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Obr. 14. Stanoveni sumoveho cisla prijimacu 


Stanoveni sumoveho cisla zesilovacu , kon- 
vertoru. 

Blokove schema zapojeni pfistrojft pfi mere-* 
ni sumoveho cisla zesilovacu a konvertoru je 
na obr. 15. Nejprve nastavime na mericim 
prijimaci maximalni (70 az 100 % stupnice) 
vychylku, zpusobenou vlastnim sumem zesi- - 
lovace (konvertoru, na meficim prijimaci 
rozsah konvertujici) pfi vf delici nastavenem 
na nulovy utlum a vypnutem sumovem gene- 


sumovy mend 

generator ‘ pnjimaC 



Obr. 15, Stanoveni sumoveho cisla zesi/ova- 
- cu a konvertoru . - - * - 
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Uvedeny vztah platf'pouze pro samotne 

tgiS 

zbytkove ztraty. Abychom mohli zjistit- 

, . tg<5w ^ 

vypocte se vztah -— - 

Hi 2nffaL 

pro homogenm magneticky obvod bez vzdu- 

tg^R 

chove mezery. Tim se zjisti-, ktery je 

. * 

rovny - 

Hi 


Dal§i tinitele, ktere maji vliv na u r 

CasovA stAlost permeability 

Ubytek permeability mefeny na meficim 
toroidu v zavislosti na case nepfesahne nikdy 
2 %, proto ho neni ani treba v amaterskych 
konstrukcich uvazovat. U hrmckovych-jader 
je casova zavislost permeability umerna./v 


NellneArm zkresleni 


Vsimneme-li si vztahu uvedenych v tab. 3, 
ktere vyjadfuji ruzne ztraty, vidime, ze in¬ 
dukc nost L, kmitocet / a merny ztratovy 

tg£ 

uhel—— jsou znamy bucf ze zadanLnebo 


z grafu. Oinitel jakosti Q je .dan zadanim. 
Pozaduje-li se urcity teplotnicinitel, urci se fa 
ze vztahu (4). Neznamymi zustavaji /c u , d, N, 
I a bud 1 Qnebo fa a take velikost hrnickoveho 
jadra. 

Nejdfive se pfedpoklada, ze hysterezni 
ztraty jsou zanedbatelne a civka se pocita bez 
nich. Nakonec se vypocitaji hysterezni ztraty 
a rozhodne se, zdali je Ize zanedbat, nebo zda 
je treba vypocet korigovat. Pouzije-li se tato 
metoda, neni nutno znat Na I. Pro urdity typ 
hrnickoveho jadra se odhadne fc u a d; pak se 
nakonec zkontroluje, bylo-li skute£ne zvole- 
no nejvhodnejsi jadro. Neni-li tomu tak, je 
nutno vypocet opakovat pro jine jadro. 
Nemame-li zkusenosti, je nutno vypocet dva 
az tfikrat opakovat, abychom ziskali uspoko- 
jujici vysledky. 


Volba hrnickoveho jAdra a vodiCe 


Hrnickove jadro ma vnejsi plast’ konstant- 
fiiho prufezu. S ohledem na vypocet Ize plasf 
povazovat za tyc o pravouhlem prufezu 
i rozmery x(x + y), kde x = D x - D 2 ; 
y = H: - x. 

Pak Ize urcit ztratovy uhel vifivych ztrat [ 8 ] 
le vztahu: ^ * 


tg^ R _ 4 n ■ 10 - 7 4 nf / X A 

Hi 0 x + y) ' 64 + 

*Y_ + y 2x+ y \ 

' 128 128 256 y I 



(38). 


Zbytkove ztraty Ize urcit ze vztahu: 

tg 6 r_ tg<3 tg^R 
Hi Hi Hi 


(39). 


Pri nizkem kmito£tu je vyraz 
na tvaru a objemu obvodu. 


tg«^t 


nezavisly 


te^R 

Pak —— pro cele hrnickove jadro Ize psat: 
Hi 


tg^R _ tg<5f, _ R r 
M . 2 JifaL 


Cinitel — pro zbytkove ztraty muzeme^te- 

dy ur£it ze vztahu 


R* 

L 


2 k -= 231/4 


r tg<5 4 ji • 10 ' 7 4ji/ 

L w p jr(jr+y) 


\64 32 


y* | 2-r + >’ 31 
128 128 256 • y 


(41). 


Nebo v praktickem tvaru 

= 6,28 /4/ - W • Iff") (42). 


Cinitele /cr jsou uvedeny v tab. 3 . 


Jiz drive bylo uvedeno, ze ze vsech ztrat * 
jsou proudove zavisle pouze ztraty hysterez¬ 
ni, ktere jsou umerne protekajicimu proudu. 
Z toho Ize usuzovat, ze celkove ztraty nejsou 
konstantni pfi jednom cyklu a sinusovy 
proud bude zkreslen vysSimi harmonickymi, 
a to lichymi. 

Maximalni zkresleni vyvola treti harmonicka 
a je: Rn 

/:[%] = 0,6 ~~~ ' 

2n fL 


Zkresleni je treba znat zejmena u nf filtru 
jakostnich prijimacu apod. 


Montai jader 

O montazi jader bylo pojednano v minu- 
lem clanku [ 6 ], z tohoto duvodu se nebudu 
o ni zminovat. Je vsak nutno jeste jednou 
doporucit peclivost pfi montazi, aby bylo 
jadro upevneno definovane a nemohlo dojit 
ke zmene ^ 4 . ■ 


Vypodet jader a civek 

Jak jiz bylo drive uvedeno, pozaduje se od 
civky navinute na hrnickovem jadru obvykle: 

a) urcita indukcnost L, 

b) teplotni cinitel permeability nepresa- 
hujici urcitou mez, 

c) 'cinitel jakosti Q vetsi nez urcita veli^N 
kost. 

Ma-li se vyhovet obema podminkam, tj. 
maji-ii mit Q a teplotni cinitel TK% urcitou 
velikost, je rozhodujici ta velicina, pfi ktere 
se dosahne mensiho Predpoklada se, ze 
nejsou specialni pozadavky napf. na zkresle¬ 
ni. Dale musi byt znam kmitocet (nebo 
kmitoctovy rozsah), na nemz se jadro bude 
tg<5 

pouzivat a take prubeh-zavislosti na 

kmitoctu (obr. 2 ). Hi 

Pak je nutno najit odpoved* na nasledujici 
otazky: ^ 

- jakou velikost hrnickoveho jadra zvolit, 

- jaky druh feritoveho materialu pouzit, 

- jak velika bude vzduchova mezera (tj. &), 

- jaky zvolit prumer vodice a pocet zavitu, 

- jaky bude teplotni cinitel 

- jaka bude jakost Q. 

Pokud jde o kmitoctovy rozsah pouziti, Ize 
uvest nasledujici orientacni udaje: 
feritovy material 

. *H22 * do 100 kHz, 

H 12 do 500 kHz, 

H 6 do 2 MHz. 

Toto rozdeleni je pouze orientacni a bude' 
zaviset vzdy na kladenych pozadavcich. 


Pokyny, ktere budou dale uvedeny, nelze 
povazovat za obecne, protoze vzdy musime 
neco odhadovat a pak je nutno odhady 
kontrolovat vypoctem. \ 

Cim vetsi velikosti cinitele jakosti Qchce- 
me dosahnout, tim musime zvolit vetsi jadro. 
Pro velke Q jsou nutneconejmensiztraty ve 
vinuti a tedy velky objem. Maly TK //vyza- 
duje malou tj. velkou vzduchovou mezeru 
a tedy velky pocet zavitu na jednotku indukc- 
nosti. 

Kazda civka ma urditou maximalni ja¬ 
kost Q, ktere se dosahne, rovnaji-li se ztraty 
v jadru ztratam ve vinuti, tj. ( 


R, f^^R* & Rr 

L L L L + L 


(43). 


Protoze ztraty ve vinuti jsou nepfimo 
umerne a ztraty v jadru pfimo umerne, 
dosahne se rovnosti ztrat zmenou ^ 4 , tj. 
zmenou velikosti vzduchove mezery. Jsou-li 
ztraty v jadru vetsi nez ve vinuti, je treba 
zvolit menSi ^ tj. zvetsit pocet zavitfl (tedy 
volit tenci vodi£), nebo zvolit vetsi hrnickove 
jadro. Pak se vSak zvetSi TK H- Pro hrnickova 
jadra o 0 26 az 42 mm' se pouziva max. 
& = 150„pro mensi typy fa = 100 . 

Dosahneme-li pfi dodrzeni TK p. vetsi 
jakosti Q, Ize pouzit mensi jadro. tim vy§si 
je kmitocet, tim men§i musi byt jadro. 

Druh vodice je dan ztratami ve vinuti, 
zpusobenymi vifivymi proudy. Tyto ztraty 
jsou umerne d 2 a f. Proto se pfi vyssich 
kmitoctech pouziva lanko (cim je kmitocet 
vyssi, tim tenci vodice v lanku). Rozhodne- 
me-li se pro druh vodice, najdeme vtab. 1 a 2 
cinitel pineni /cv Jeho velikost kolisa s tole- 
ranci prumeru vodice. 

Je treba upozornit na jednu dulezitou 
skutecnost: nedosahneme-li u hotove civky 
cinjtele jakosti podle vypoctu (tolerance '10 
az 15 %) a je-li pouzite jadro v poradku, je 
„na vine 4i vf lanko. Pak nezbyva nez pouzit 
jine, nebo zmefit „pruchodnost“ jednotli- 
vych vodicu lanka (mnohdy budete prekva- 
peni). 


Alternativni moinosti vypoCtu 

Obvykle prichazeji v uvahu tri alternativy 
zadani: 

1 . jsou zadany indukcnost L a max. teplotni 

\ cinitel TK fa ; 

2. jsou zadany indukcnost L a min. cinitel 
jakosti Q , 



457 



3. jsou zadany indukcnost L , maximalni 
velikost TK /i a min. cinitel jakosti Q. 

^ Prvni alternativa 

V tom to pripade Ize vypocitat /4 ze vztahu 

(4) TKfi 

* tk 

Na zakladC vypoCitaneho /4 si zvolime vhodny 
typ jadra (z tab. 3 v [6]). 

Potrebny pocet zavitu Ize urcit ze vztahu: 



Protoze se A L udava v nH/z 2 , je nutno 
L dosadit take v nH. Cely prostor civkoveho 
teliska se ma vyplnit vinutim, proto si z tab. 1 
a 2 zvoh'me vhodny typ vodice. (Vyjimkou 
budou civky, u nichz chceme ziskat malou 
vlastni kapacitu vinuti.) Pak Ize vypocitat 
ztraty. Porovname-li ztraty ve vinuti a v jad- 
ru, mohou nastat tri pripady: 


Ovdfenf vypofitu 

Je to nejslozitejSi problem, protoze dohre 
mefice jakosti Q jsou pouze v nekterych 
zavodech (nejlepe mefice fy Marconi). 
V nekterych klubech a kolektivech jsou 
k dispozici mefice TESLA, ktere se bohuzel 
nevyrovnaji zahraniCnim a jimi namerene 
udaje se budou od vypoCtu pravdepodobne 
lisit. Nav.ic se k vypoctum pouzivaji mezni 
udaje, proto mohou bytzmefene udaje i vetsi 
nez vvpoCtene (pokud jde o cinitel jakosti 

< 3 ). 

Indukcnost Ize merit na bezne mustkove 
souprave pro mefeni indukCnosti, v nouzi na 
rezonancnim merici indukcnosti. 

PfikladyvypoCtu 

V dalsich odstavcich uvadim ctyfi pfiklady 
vypoctu civek s hrnickovymi jadry jako 
ilustraci praktickeho vypoctu. 


*> T + T 


Rh &v + Rr 

~l T 


to je optimalni pripad. Q je maximalni. - 


2) 

} L L L 


R*. Rr 

T + T' 


Abychom dosahli maximalniho G» museli 
bychom zvetsit /4, tj. zvetSit TK /4 ktery je 
omezen zadanim a nelze ho zmenit. Musime 
proto maximalni jakost Q „obetovat“ ve 
prospech TK /*. # 




Rh R* Rr 
~L ~L L 


V tomto pripade se zmenSi /4, abychom 
ziskali maximalni Q. Zmensi se take TK p c, 
musi se vsak pro danou indukcnost zvetsit 
poCet zavitu, tj. je nutno pouzit tenci vodic. 


Druha alternativa 

Jsou-li zadany L a Q m in , 'nelze nalezt /4 
pfimo, musi se urcit z celkovych ztrat a^dfive 
uvedenych rovnic. Parametr fc u odhadneme. 
Pozadavek ^ _ 2 nf , 

' T ~~Q 

vede ke kvadraticke rovnici, ze ktere je 
mozno /4 urcit. 

Nebudou-li kofeny rovnice realne, nebo 
bude-li n c extremne velke, musime vypocet 
opakovat pro vetSi jadro. Po vypoctu /4 je 
mozno pokracovat zpusobem, uvedenym 
v odst. Prvni alternativa. 


Tfeti alternativa 

Protoze jsou zadany dve urcujici veliciny 
pro /4 (77C/4 a G), je nutne vypoCitat /4 
podle alternativy prvni a pouzitim TK & 
a podle druh'e alternativy (pomoci rovnic pro 
ztraty). Rozhodujici je, pH ktere alternative 
.vypoCtu vyjde mensi ^4, tu potom pouzijeme 
ke vsem dalsim vypoCtum. 


Priklad l 

VypoCitejte parametry civky s hrnickovym 
jadrem pro L ~ I mH, f= 100 kHz, 
500 a TK&<3Q ■ 10 3 /°C. 

Postup vypoCtu; nejdrive je nutno urcit 
velikost efektivni permeability ze vztahu (4). 
Pfedpokladame (pro dany kmitocet) mate¬ 
rial HI 2. 3 . 10 * 

n .=s-, = max. 100. 

^ 30 • 10' 3 


Pouzijeme-li hrnickove j^dro 22 x 13 mm, 
zjist’ujeme, ze pri ciniteli indukcnosti 
A l = 250 nH/z 2 dosahuje./4 = 99,5, coz vy- 
hovuje dane podmince. 

Pocet zavitu [uT 

N= /^ = 63z - 
v.250 


Aby byla kostficka vyplnena vinutim, vyply- 
va z'tab. 2, ze bude vhodne pouzit vf lanko 
30 x 0,05 mm, priCemz bude 0,316: 
Urcime si jeste vlastni kapacitu vinuti podle 
vztahu (16) a (17): ^ 


8,854 - 10 12 3,5* 8 * 10' 3 -’4,4 ■ 10’ 2 
C " 10,6. * 10' 5 ‘ 

* 10‘ 12 = I'lOpF, 


‘' : '4*"ll0 -7 

a = 3 “65- =16pR 

Pomoci tab. 3 urCime jednotlive slozky ztrd- 
toveho odporu: - 

R, 11 000 ‘ ; 

T-100^0376- 348 a,H ' 

/?, ' 1 , 

— =- 5 ■ 0,316 ■ 25 ■ 10 '° • 10'° • 

L 100 

1213 • 10: 9 • 10 8 = 47,9 Q/H, 


^ = 247,7 (— + 0,01) • 10 15 • 10° • 10 ' 2 ■ 
f 500 

• ' 16 = 55,5 Q/H, 


- 1 47 • 10 2 ■ 10 10 • 10 10 = 147 Q/H, 
L 


Vypodet [ader a vinuti pro m6n£ zdatnd poCUfe 

Nelze vlastne hovorit o vypoCtu, spise 
o odhadu, pri nemz je vyslbdek zavisly i na 
„technickem citu*': vzdy musime zvolit tep- 
lotni Cinitel a pomoci nehoaircime ze vztahu 
(4) efektivni permeabilitu Pak vypocita- 
me pocet zavitu a vodic. Velikost Cinitele 
jakosti Q pfiblizne odhadneme z grafu uve¬ 
denych v clanku o hrniCkovych jadrech [6j. 
Timto zpusobem ziskane udaje v§ak nebyvaji 
presne, vzdy je lepsi pouzit k vypoCtu nektery 
z uvedenych postupu. 
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— = 215 ■ 10 2 - • 0' 3 ■ 10' 5 = 34 Q/H, 

L 

— = (10 • 10' 6 - 1,515 ■ 10' 5 ■ 10‘") • 6,28 
L 100 • 10 ! = 532 Q/H. 

Celkovy ztratovy odpor vinuti: 

Y = 451,7 Q/H. 

Celkovy ztratovy odpor jadra: 

Y = 713 Q/H. 


Celkovy ztratovy odpor: 

R : 

y = 1164,7 Q/H. 


Cinitel jakosti: 


6,28 ■ 10 s 
1164,7 


539. • 


Priklad 2 

Navrhnout civku pro pasmovou propust 
500 kHz: L=0,lmH, Q vetsi nez 300, 
TK ,14 co nejmenSi. 

Protoze se jedna o vysoky kmitoCet 
a stredni velikost G, pouzijeme hrniCkove 
jadro o 0 22 x 13 mm z materiaUi H6. 
Nejlepsim vodiCem bude lanko s draty 
o 0 0,05 mm, odhadneme /cu — 0,26. Pomo¬ 
ci tab. 3 vypoCteme dilCi ztraty, z nichz 
urcime ^4. Hysterezni ztraty zatim zaned- 
bame. 

R 12 400 . 41 600 

— =-=-Q/rl, 

L 0,26/4 Pk 


a 

L " 


• 5 ■ 0,26 • 25 • IQ 10 ■ 25-* 10 H 


l 

Ik 

1082 ■ 10 


10 8 = 


88 200 
fk 


R 

-j- = 1,47 • h- ■ 25 • 10'° • 10-'° = 36,7 

,-^ = (13 10"‘-1,51 5 10 s 10 ") • 6,28 

• 5 • 10% = 17,1/4. 


Jakost Q bude maximalni, Budou-Ii se rovnat 
ztraty ve vinuti ztratam v jadru. Pak 


135 800 
Ik 


207,7/4 


fk — 28,8. 


Z prehledu hrniCkovych jader zjistime, ze 
muzeme pouzit /4 = 25, tj. A L = 63 nH/z 2 . 
Pro L = 0,1 mH je potreba navinout 


f 100 ■ 10‘ e 


A/= , 

1/ 63 • 10* 9 

Prurez vinuti v 
24.6 mm 2 . 


= 40 zavitu. 

trojdilne kostricce je : 


Prurez jednoho zavitu: ^ ■ = 0,572 mm 2 , 
coz odpovida 175 z/cm 2 . 

Z tab, 1 vyplyva, ze nejlepsi bude pouzit 
lanko 90 x 0,05 mm CuLH, ktera ma 
187 z/cm 2 a cinitel plneni/cu = 0,336. Proto¬ 
ze telisko nebude vyplneno,'zmeni se /c u 
v pomeru 

175 

-* 0,336 = 0,315. 

187 


Za techto predpokladu'lze vypocitat vlastni 
kapacitu civky: 

„ 8,854 • 10 12 • 7,2 • 10° ■ 4,4 • 10‘ 2 

15,5 ia 5 
. nr 12 = 18.1 pF. 


4 4 18.1 

3 25 • 3 


1.3 pF 


Pak Ize vypotitat ztraty: 

d r 

y = 1378 Q/H, 

a 

, y = 3516 Q/H, 



— = f— + 0,01) • 247,7 ■ 125 • 10' 5 • 
L 300 ’ 

■ 100 • 10 ‘ • 1,3 • 10' 2 = 6,4 Q/H, 

K. 

— =917,5 Q/H, - , 

Rr 

T" 


• JO 6 ■ 10 3 = 56,9 Q/H, 


3675 Q/H, 


-^- 249-25 "’° 10 * 

L 43 

= 7,2 Q/H. 

Ztraty ve vinuti jsou 
ztraty v jadru 
celkovd ztraty 


- = 632 • 63 ■ 

20 • 10* 6 
14 


~ = 0,58 • 63 * 10 12 • 10 10 - 3654 Q/H, 

ft 

-j- (30 * 10‘ 6 - 0,574 - 10 6 ■ 10 H ). 

• 6,28 • 63 ■ 10 6 = 9633 Q/H, 


R 


10 3 


5 ’ 10 — Ceikovy ztratovy odpor; 


4900,4 Q/H, 
4599,7 Q/H, 
9500,1 Q/H. 


* 6,28 ■ 5 • 10 5 

Cinitel jakosti Q =-— 330. 

J * 9500,1 

Volba jadra byla spravna, protoze skutecna 
jakost Q byva asi o 10% mensi, nez je 
vypoctena. 

Teplotni cinitel permeability bude: 

TK & = 3,5 . 10~ 6 . 25 = 87,5 . 10" 6 /°C, 
coz vyhovuje velmi dobre. 


Priklad 3 

Vypoditejte parametry dvky oscilatoru^, 
pro L> 20pH, f- 1 MHz/ Q> 250 
a TK &<54 . 10: 3 /°C. 

Pro uvedeny kmitocet a indukcnost nejle- 
pe vyhovi hrmckove jadro o 0 14 x 8 mm 
z materialu H6 a vf lanko s tlouStkou dratu 
0,05 mm. 

Nejdnve si urcime maximalni ft.: 

3,5 ■ 10- 6 


A*e = 


54 • 10 




Pri = 63 je u daneho hrnickoveho jadra 
A l ~ 100 nH/z 3 . Potfebny pocet^zavitu: 


N 


-/ 


20 • 10' 6 


b = 14 z. 


100 • io- 9 

Clvkove telisko ma plochu vinuti 9,7 mm 2 , 


R 

— = 21 617 Q/H. 

Cinitel jakosti: 

„ 6 , 28 - 10 6 _ 

Q = —-= 290. 

21617 

Odpovida zadani. 

Priklad 4 

Navrhnout parametry civky nf filtru pro 
kmitodet 2 kHz: L = 100 mH, Q mih = 200; 
TK &<200 . 10~ 6 /°C. 

Pouzijeme hrnickove jadro o prumeru 
42 X 29 mm, material H22, fi e = 82,3, 
At ='400 nH/z 2 . 

/4 = 82,3, A l - 400 nH/z 2 . 

/Too • lO 3 

H-m-W =m0z - 

Plocha vinuti: 140 mm 2 . 140 

Max. plocha pro 1 vodid: — ^ = 0,14 mm 2 , 

coz odpovida 715 z/cm 2 . 

Z tab. 1 najdeme vodid CuL o 0 0,315 mm, 
kteryma / Cu = 0,601 a h D = 0,091 mm,podet 
vrstev 22. 

Vlastni kapacita vinuti: 

• 8,854 ■ lO' 12 • 17,8 • 10' 3 • 8,6 ■ 10' 2 

C ~ . 9,1 • lO’ 5 

• lO 12 = 148,9 pF , 

„ 4 -21 148,9 „ „ „ 

■G- j . 22 i - 8,6 pF ' • 


verejnost urcitym prinosem a vyplni urcitou 
cast „bildho mista 14 . Problematika feritovych 
magnetickych materialu, jak doufam, na 
strankach naSeho. casopisu temito clanky 
nekonci, ale bude dale pokracovat. Vyskyt- 
nou-Ii se nejake problemy nebo dotazy v ob- 
lasti hrnickovych jader, rad na ne odpovim 
bud jednotlive, nebo i v naSem dasopise. 

11 Katalog „Mekke ferity Fonox“. 

2 Katalog „Feroxcube 4 ‘ fy Philips. 

3 Snelling: Soft Ferrites. London 1969. 

4] . Faktor, Z.; Rejmdnek , AT; Simek , A/..* 
Transform a tory a ladene civky pro sdel. 
techniku. 

SNTL: Praha 1967. 

[5] Sitidze; Sato: Ferrity. Moskva 1964. 

[6] Petrek , J.: Feritova hrnickova jadra. 

AR 8/75 az AR 11/75. 

[7] Kanter: Diemensionierung von Ferrox- 
cube - Topfkernen. 

Funk-Technik c. 10/1954. 

[8] Arrazau: Determination des bobinages 
utilisant des pots fermes Ferroxcube. 
Onde electrique c. 348/1956. 


Elektronicky teplom6r 

n 

V roce 1975 uvedla fa Siemens na trh 
integrovany obvod U A A170 pro riz_eni st up- 
nice sestavene z diod LED. Tento obvod lze 
s vyhodou pouzit pro ruzna analogova mere- 
ni. Priklademlnuze byt elektronicky teplo- 
mer (obr. 1). Teplotni rozsah je od +15 do 
+ 30 °C s delenim po 1 °C. Fototranzistor 
» KP101 slouzi k automatickemu rizeni jasu. 
Jako teplotni didlo je pouzit perlidkovy ter- 
mistor se jmenovitym.odporem 100 kQ pri 
20 °C- 

Napajeci napdti je 18 V, spotreba asi 
50 mA. Odpory Ri a R 2 musi byt nastaveny 
tak, aby napeti na vyvodu 11 integrovandho 
obvodu bylo pH 15 °C 5,4 V. Napdti na 
termistoru mi byt pn 15 °C 6,4 V. 

Jin Picka 

16 ^LD A0 a pod. 



— = (— + 0,01) ■ 247,7 • 10'®- 20 ■ 10A 
L 250 ' 


• 3,8 ■ 10-' 


713Q/H> 


Domnivam se, ze'oba clanky zahyvajicf se 
problematikou feritovych hrnickovych jader 
budou . pro nasi sirokou radioamaterskou 


A/12 
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V ideomagnetofon 
a kamera pro zazuam 
barevneho obrazu 


Firma Grundig dopinila svuj vyrobnf pro¬ 
gram profesionalnfm videomagnetofo- 
nem kazetoveho systemu VCR, ktery je 


ti digitalne indikovana ,na sedmimfstnem 
displeji LED. Obe zvukove stopy Ize tcz 
nahrat dodatecnc a vcstaveny koncovy stu- 


ky. Reportaznf hledacek tvori obrazovka 
s uhloprfckou 3,7 cm, jejfz obraz je pozoro- 
van olcularem (obn 3), studiovy (obr;2) ma 
obrazovku s uhloprfckou 10 cm. Oba hledac- 
ky majf indikaci kontrolni reprodukce z mag- 
netickeho zaznamu. Nastaveni clony, ohnis- 
kove vzdalenosti a obrazove vzdalenosti je 
dalkove fiditelne. Soucasnc s obrazem Ize 
nahravat i doprovodny zvuk. 

Pro informaci uvadime, ze firma Grun¬ 
dig dodava kompletni vybaveni, tj. kameru 
s prfslusenstvim, a s videomagnetofonem za 
cenupriblizne 24 000 DM. -Lx- 



Obr. 1. Videomagnetofon BK 6001 Color Obr. 2. Kamera pro snimdnt barevneho 

obrazu FAC 71 (se studiovym hleddckem) 


prenosny a pouzfva kazetv s paskem o sfrce. 
1/2". Magnetofon (obr. 1) ma typove ozna- 
cenf BK.600I Color a jeho zaznam je zcela 
slucitelnv s ostatnimi prfstroji, pracujfcfmi na 
mezinarodne dohodnutem systemu VCR. 
Lze ho pouzfvat jak v horizontal™, tak i ve 
vertikalnf polozc a je opatren zavesnym 
i’emenem. Hmotnost prfstroje vcetnc baterii 
je pouze 12 kg a vnejsf rozmery 'jsou 
45 x 37 x 15 cm. Pokud je videomagneto- 
fon pouzivan jako stabilnf pri'stroj; lze 
k nemu pripojit dalkove oyladanf FB 600. Ve 
spojenf s reportaznf kamerou typu FAC 71 
lze ovladat zakladni funkci (start-stop) od 
kamcry..K prednostem toho prfstroje patfi 
predevsfm vestavene strihove zarizenf s ro- 
tujfcfmi mazacfmi hlavami, coz umozhuje 
bczporuchove zmeny sceny (Insert) nebo 
kontinualni razenf seen za sebou ( Assemble ). 
Take pri praci s kamerou FAC 71 pfi 
zastavenf a opetnem spustem magnetofonu 
nevzniknou na zaznamu zadne rusive jevy. 
Video magnetofon je dale vybaven zarfzenfm 
pro reprodukei stojfetch sm'rnku a casovou 
lupou. Maximal™ doba nahravkyje 60 minut 
pro jednu kazetu a je se sekundovou presnos- 


pen umozhuje pripojit kontrolni reproduk- 
tor. Dalsf prednosti videomagnetofonu BK 
6001 Color jsou: elektronicky rizeny tah 
pasku, kompcnzace drop-outu v luminanc- 
nfm kanalu a moznost externf synchronizace. 

Napajecf napetf prfstroje je 12 V a v prfpa- 
de, ze je k nemu pripojena kamera, je 
napajenf privedeno kamerovym kabelcm 
i k nf. Jako zdroj slouzf vestavitelny dvanacti- 
voltovy akumulator, na jehoz mfsto lze vlozit 
i sftovy napajec. Je ovsem pamatovano i na 
moznost napajenf z vnejsfho zdroje 12 V. 

K uvedenemu magnetofonu Ize zakoupit 
tez vsestrannou kameru s typovym oznace- 
nfm FAC 71 (obr. 2). osazenou tfemi snfma- 
cfmi elektronkami. Velikost kamery je 
29 x 19 x 14 cm,celkova hmotnost 4,7 kg. 
Podle ucelu pouzitf je dodavana s 273" 
vidikonem, plumbiconem,chalniconem nebo 
paseconem. Objektiv svetelnosti I. : 1,8 ma 
promennou ohniskovou vzdalenost od 
12,5 mm do 75 mm. Kamera je opatrena 
prepfnacem. kterym se snfmacf system upra- 
vuje automaticky pro prfslusnou barevnou 
teplotu svetclneho zdroje. 

K dispozici jsou dva elektronicke hledac- 



Obr. 3. Kompletni vybaveni pro zaznam 
barevneho obrazu (s reportdinim hleddckem) 


'Novy zaznamovy material pro kazetove 
magnetofony 


Firma Grundig uvedla na trh novy za¬ 
znamovy material pro kazetove magneto¬ 
fony s nazvem Ferrochrom Compact Casset¬ 
te. Jcdna se o novy typ dvouvrstvoveho 
pasku, ktery ma na zakladni vrstvu kyslicnfku 
zeleza (Fe^O.O nanesenu vrstvieku kyslicnfku 
chromu (CrO : ), takze slucuje vlastnosti obou 
kyslicnfku. U kazetv C60 je tloustka nosice 
12 urn. vrstva Fe:Oi 5 jim a vrstva CrO: 
1 urn. V nasledujfefm prchledu uvadime roz- 
dt'iy parametru.u trf zakladnfch druhu pasku: 
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■ 1 

Fe 

Cr 

FeCr 

Predmagnetizace 
Zaznamovy proud 

0 

+ 6.5 

+ 4 dB 

(max.) 

Max. wbudi tel dost 

0 

+ 1,5 

+ 1.5 dB 

(333 Hz) 

Max. wbuditelnost 

+ 2,5 

+ 0.5 

+ 5 dB 

(10 kHz) 

- 12.5 

- 10.5 

- 9dB 

Zakladni sum 

- 58- 

- 58 

- 58 dB 

Odstup rusivych 
napetf \ 

+ 60,5 

+ 58,5 

+ 63 dB 

Citlivost (333 Hz) 

0 

- 3,5 

+ I dB' 

Citlivost (12.5 kHz) 

- 13, 

- 16.5 

- 13 dB 


Z uvedeneho prehledu vyplyva. ze pro 
optimalm vyuzitf vlastnosti noveho typu pas¬ 
ku by bylo vyhodnc upravit jak pfedmagneti- 
zaci/'tak i korekee magnetofonu. awsak 
i u beznych magnetofonu prinasf ten to mate¬ 
rial vyraznc kvalitativnf zlepsenf. Dodava se 
v provedenf C60 a C90. * Lx 


Stejny vyrobce v soucasnc dobe uvadf na 
trh novou typovou radu kazetovych magne¬ 
tofonu CN500 az CN1000. Tyto prfstroje, 
pfedcvsfm pak spickovy vvrobek CN1000 
maji radu zajfmavych vlastnosti. mezi nimiz 
uvadime: automaticke cistern' univerzalnf 
hlavy pfi kazdem zafazenf funkce zaznamu ci 
reprodukce. prcpfnanf optimalnfch provoz- 
nich podmfnek (predmagnetizace a korekef) 
pro vsechny tri popsane typy magnetofono- 
vych pasku. prfpadne dve rvchlosti prevfjenf, 
odposlech behem prevfjenf atd. 

Protoze tyto prfstroje jsou velmi zajimave 
i nove fesenymi elek tricky mi obvody, ktere 
umozhujf cetne nebeznc funkce, prinese- 
me o nekterem z nich podrobnejsf technic- 
kou informaci v nekterem z pristich cfse! 
ARA. 

- Lx - 
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J. Horddek 


Nastavovdni prijimacu barevne televize je nepomerne ndrocnejsi nez u prijimacu cernobi- 
lych. Nektere jejich funkce nelze bez pnslusnych ' pristroju nastavit. To plati zejmena 
o nastavovdni konvergence elektronovych paprsku barevne obrazovky. Popisovany pfistroj je 
zdrojem presnych signalu mrizivcetne synchronizacnich impulsu. GeneratorIze takes vyhodou 
pouzivat pri nastavovdni linearit a rozmeru obrazu prijimacu pro cernobilou televizi ci pH 
vyhleddvdni zavad ve vfcasti a rozkladovych obvodech. 


Technics udaje 


Obrazove 
signdly mfizi: 

Synchrony 
zacni smes: 


Vystup: 

Osazeni: 
Napdjeni: 
Rozmery: 
Hmotnost: 


16 vertikalnich linii, 

12 horizontalnich linii. 

radkove impulsy (bez zatem- 
novacich impulsu), snimkove 
impulsy (nedelene, bez vy- 
rovnavacich a zatemnovacich 
impulsu). 

kanaly 9, 10, 11 (III 
pasmo); 1 mV,300 Q. 

30 tranzistoru, 14 diod. 

220 V/50 Hz, 4 W. 

-70 x 180 X 155 mm. 

* 1 kg. 


TV 


Cinnost pfistroje je patrna z blokoveho 
schematu na obr. 1. Sinusovy signal o kmito£- 
tu 250 kHz z oscilatoru LC je veden do 
tvarova£e; z jeho vystupu jdou pravouhle 
impulsy jednak do tvarovace, ktery vytvafi 
uzke impulsy, jez slouzi jako vertikalni linie 
mfizoveho signalu (250 kHz je prave sest- 
nactinasobek radkoveho kmitoctu ( 4 ); obdr- 
zime tedy sestnact vertikalnich linii)* jednak 
do delice 8 : 1 , z jehoz vystupu se odebira 
dvojnasobny fadkovy kmitocet 

2 f f = 31 250 Hz. 

Tento kmitocet se dale deli ve ctyrech 
delicich 5:1 az na snimkovy kmitodet 
4 = 50 Hz. 

Z deliciho fetezu se krome toho odebira 
kmitocet 1250 Hz a pfivadi se ke klopnym 
obvodum KO ] az KOj. Do techto obvodu je 
soucasne zaveden jednoduchy radkovy kmi¬ 
tocet, ktery se ziskava v delici 2 : 1 a v pri- 
sluSnem tvarovad signalu. Obrazove a rad- 
kove kmito£ty, ridici klopne obvody, ohrani- 
cuji trvani vodorovne linie mrizoveho signalu 
presne na dobu trvani jednoho fadku a sou¬ 
casne meni rastr pro pulsnimkovy rozklad 
obrazu. Timto zpusobem obdrzime dokonale ■ 
slozene horizontalni linie. 

Horizontalni a vertikalni linie mrizovych 
signalu se sditaji a klicuji na vztaznou uroven 
synchronizacnich impulsu 4 a 4 ,. Uplny za- 
synchronizovany obrazovy signal je priveden 
do modulatoru. Signal z oscilatoru VKV, 
ktery je kapacitni diodou laditelny ve trech 
kanalech.(9, 10, 11) tretiho'pasma,Je pres 
modulator priveden na vystup 70 Q. Z nej se 
pres pripojny kabel s napet’ovym delicem asi 
10 : 1 (ktery zaroven prevadi impedanci na 
300 Q) privadi na vstup zkouseneho TV 
prijimaCe. 


Popis jednotlivych ddsti generdtoru 
(obr. 2) 

Osciidtor LC 250 kHz je bezneho zapoje- 
ni; Civka L x ma indukcnost 0,4 mH. Vyvod 2 
(odbo^ka) je v jedne tretine poctu zavitu. 
Civka je vinuta na telisku o 0 8 mm a ladena 
zelezovym’ jadrem. Provedeni civky neni 
kriticke; je mozno pouzit i jinou indukcnost 


a doladit obvod zmenou kapacity C ( . Kon- 
denzatory C x a C 2 jsou styroflexove. Odpor 
R ]a slouzi k oddeleni obvodu od nizke impe¬ 
dance TV; volnej^i vazba.zlep§uje stabilitu 
oscilatoru. Signal je priveden na bazi tranzis¬ 
toru T 2 , ktery je zapornou pulvlnou sinusov- 
ky prebuzen a z jeho vystupu se odebiraji 
pravouhle impulsy. 

Delic 8 :1 je osazen tranzistory T 3 a T 4 , ktere 
tvori astabilni multivibrator s emitorovou 
vazbou. Aby se pri regulaci kmitoctu neme- 
nila sirka impulsu, musi byt souCet odporu 
a R x $ mnohem vet§i nez R u , coz je 
v zapojeni respektovano. 

Delic 2 :1 tvori multivibrator s tranzistory T$ 
a T 6 . Zapojeni je shodne s delicem 8:1." 
Delide 5 : 1 osazene tranzistory T 10 az T 17 
jsou zapojeny shodne, liSi se hlavne kapacita- 
mi zpetnovazebnich a vazebnich kondenza- 
toru, Za druhym delicem se odebira kmitodet 
24 : 5 2 , tj. 1250 Hz. Tento signal se po 
tvarovani vede do klopnych obvodu. Na 
vystupu posledniho delice 5 : 1 je po prislus- 
nem tvarovani k dispozici pulsnimkovy 
synchronizacni impuls. Ten neodpovida 
presne norme TV signalu, ale pro vyuziti 
v tomto pristroji je dostatecny a dobre svn- 
chronizuje TV prijimace. 

Tvarovac vertikalnich linii (VL) obsahuje 
tranzistory T g (p-n-p) a T 9 (n-p-n), zapojene 
v. kaskade; vytvareji uzke impulsy. Na kon- 
denzatoru C 4 se pravouhle impulsy z tvarova¬ 
ce T 2 derivuji. Dioda D x orezava kladne ^asti 
prubehu a chrani tak T g . Proud zacina pro- 
chazet tranzistorem T s , prekroci-li se praho- 
ve napeti; tim se v kazdem z obou stupnu 
zkracuje doba pruchodu proudu a impuls se 
zuzuje. Tlumivka hi koriguje kmitoctovou 
'charakteristiku stupne s tranzistorem T 9 . 
Zmenou odporu trimru Ry b se v hotovem 
pristroji nastavuje (podle prubehu na stinit- 
ku prijimace) sifka vertikalnich impulsu tak, 
aby byla stejna jako sirka impulsu horizon- 
talnich (shodny jas). 

Tvarovac fc s tranzistorem T 7 , tvarovac f a 
s tranzistorem Tig a tvarovac 1250 Hz s tran¬ 
zistorem T 19 pracuji obdobne jako tvarovac 
VL. Vsechny tvarovace maji vlastni filtr RC 
napajeciho napeti, ktery zamezuje pronikani 


impulsovych slozek pfes napajeci obvody a 
zaroven urcuje zadanou uroven signalu. 
Klopne obvody KO x az JCO 3 , jsou osazeny 
tranzistory T 2 0 az T 25 . KO x je rizen impulsy 
1250 Hz a soucasne radkovymi impulse 4- 
Na jeho vystupu se objevuji stridavd impulsy 
ve vzdalenosti dvanact a trinact radku. Temi- 
to impulsy je rizen dalsi klopny obvod ( KCh ), 
ktery pracuje jako delid 2 : 1 ; jeho vystupni 
impulsy tedy maji casovy odstup 25 radku (tj. 
12+13 radku). Soucasne je tento obvod 
preklapen na zaCatku kazdeho pulsnimku 
obrazovym impulsem 4 > do stejneho podated- 
niho stavu. Treti klopny obvod je udrzovan 
radkovymi impulsy ve stavu, v nemz je T 24 ve 
vodivem stavu. Impuls z druheho klopneho 
obvodu, ktery je privaden kazdych 25 radek, 
pfeklapi KCh a na jeho vystupu vznika 
impuls, ktery konci vzdy s pristim radkovym 
impulsem. Tim jsou vodorovne linie mrizo- 
veho signalu omezeny v kazdem pulsnimku 
presne na dobu trvani jednoho radku, Z deli¬ 
ce na vystupu KO$ se pak odebiraji horizon- 
talni linie (HL) mrizoveho signalu v interva- 
lech, potrebnych pro prokladani radkovani. 
Souctovy a klicovaci obvod (tranzistory T> 
az T: g ). Diody D ? , Df,, odpory R HA a R^ slouzi 
pro klicovani a orezavani mrizoveho signalu. 
Hodnoty jsou voleny takove, aby synchroni¬ 
zacni impulsy a mrizove signaly byly na 
pracovnim odporu f ? 94 sestaveny priblizne 
podle normy. Protoze R 94 je spole^ny pro oba 
tranzistory ( T 26 , T 27 ), kladne impulsy prive- 
dene na bazi T 2 7 jsou na kolektoru v zaporne 
polarite; zaporne signaly privedene na bazi 
T 26 jsou na kolektoru v kladne polarite 
a vznika uplny signal. Zmena stejnosmerne 
urovne, potrebna pro odstup synchronizac¬ 
nich impulsu, vznika pruchodem proudu 
odporem Kgg. Uplny obrazovy signal (pribliz- 
ne podle normy) se odebira pres emitorovy 
sledovac (impedandni prizpusobeni) a tri- 
mrem R<& se nastavuje velikost vystupniho 
naoeti. 

VK V osciidtor a modulator (tranzistor T 29 , 
dioda A)- Tranzistor oscilatoru pracuje v za¬ 
pojeni s uzemnenou bazi. Pouzijeme-li tran¬ 
zistor s mensim meznim kmito^tem f T , zapo- 
jime mezi kolektor a emitor kapacitu asi 
1 pF. Oscilator se ladi kapacitni diodou D s . 
Civka L 4 se naladi priblizne do pasma stlaco- 
vanim zavitu. V danem zapojeni (pri napaje- 
ni napetim 12 V) umozhuje dioda laditosci- 
lator ve III. pasmu v rozsahu tri kanalu 
(v Praze jsou nejvhodnejSi kanaly^9,10,11). 
Ladeni je dostatecne jemne a umozhuje 
v pripade ruseni preladit na jiny kanal. 

Pfes civku L 5 , ktera je volne navazana na 
I 4 , je priveden obrazovy signal na modulacni 
diodu Dg, ktera meni uhel otevreni v zavislos- 
ti na napeti signalu a tak vznika amplitudova 
modulace. Modulovany vf signal je priveden 
. pfes oddelovaci a pfizpusobovaci transfor- 
mator Lj na vystupni koaxialni konektor. 
Tlumivka na vstupu zabranuje pronikani 
vf signalu do pfistroje. Clen R xo0 , C 42 slouzi 
ke korekci kmitoctoveho prubehu obrazove- 
ho signalu. 



Obr. 1. Blokove schema generdtoru mrizi 
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Stabilizovany zdroj (obr. 3) obsahuje sit’ovy 
transformator s napetim sekundarniho vinuti 
asi 18 V (pro proud asi 100 mA). Stfidave 
napeti je dvoucestne usmerneno diodami Dio 
az D u a filtrovano (G 9 , ^ Go). 

Telpfonni zarovka Z(6 V/0,14 A)zastava 
tri funkce: funkci filtracniho odporu, funkci 
pojistky pri pripadnem zkratu a funkci osvet- 
lovaci £i kontrolni zarovky na stupnici. Proud 
85 mA, ktery cely pnstroj odebira, ji spoleh- 
live rozsviti. Ve zdroji je seriovy stabilizator 
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s tranzistorem 73o> rizenym stabilizovanym 
zdrojem se Zenerovymi diodami D u a D IS . 
Diody jsou vybrany tak, aby napeti na bazi 
bylo v rozmezi 12,5 az 13 V. Vystup je 
blokovan kondenzatorem C 52 (500 pF) a C 53 ' 
(10 000 pF) pro nf a vf signaly. 

Vystupni delicl : 10 (obr, 4) je odporovy a je 
. umisten v zastrcce propojovaciho souose- 
ho kabelu, kterym se privadi signal do TV 
prijimace. Zmenou odporu R\u, Ize 
nastavit stredni kontrast obrazu podle veli- 
kosti vystupniho signalu z generators Pri 
spravne £innosti je napeti signalu na L 7 50 az 
100 mV. Delic pracuje soudasne jako trans¬ 
formator impedance ze 75 Q (nesoumerna) 
na 300 Q (soumerna). 


KonstrukCni uspoF6d6ni 

Je patrne z fotografie na obr. 5 a z nacrtku 
na obr. 6. V pristroji je pet desek s plosnymi 
spoji (A az £), ktere jsou v zadni dasti 
spojeny pres distancni trubicky se zavitem 
M3, na celni strane jsou pripajeny krat- 
'kymi spojkami z medeneho dratu o 0 1 mm 
ke kuprextitove^desce, ktera jednak pro- 
pojuje- zcmnici a napajeci obvody vsech 
desek, jednakr tvofi nosnou cast pro potent 
ciometr ladeni. stupnici a kladky lanko- 
veho prevodu ukazatele. Celek je ctyrmi 
uhelniky (10 x 10 mm) a sroubky M3 pri- 
pevnen na dno spodniho dilu krytu.' Vedeni- 
lanka privodu je videt na obr. 6. Aby se 



























zabranilo prokluzu lanka, je hridel (o 
0 6 mm) knofliku ladeni ovinut tremi zavi- 
ty. Napinaci pruzina je uprostred lanka 
v miste, kde je upevnen ukazatel. Z toho 
duvodu je leva kladka posunuta k okraji 
nosne desky. Ukazatel je z propojovaciho 
dratu o prumeru 0,5 mm s cervenou izolaci 
(PVC). Kladka na potenciometru ma prumer 
38 mm.-Stupnice je nakreslena tusi na bile 
desce z plasticke hmoty o tloust’ce 1 mm 
z reklamniho pravitka. Prosvetlovaci zarovka 
je. pod stupnici pripajena na izolovanych 
pajecich ockach upevnenych na celni desku. 
- Kryt pfistroje tvofi dve casti tvaru U z po- 
lotvrdeho hlinikoveho plechu tloust’ky 1 mm. 
Po sestavem a prinytovani uhelniku se zavity 
pro spojeni obou dasti krytu polepime povrch 
krytu cernou samolepici tapetou, jejizokraje 
pfesahuji v si'rce 20 mm na vnitfni plochy 
krytu, aby tapeta dobfe prilnula na okrajich. 
Spodni cast krytu je polepena tapetou jen 
zezadu. Predni panel je opatfen stitkem 
z kladivkove £tvrtky, na kterem jsou napisy 
provedeny obtisky Propisot. Otvor pro stup¬ 
nici je oramovan tusi. Na celnim panelu se 
stitkem je deska z organickeho skla tloust’ky 
2 mm s otvory pro ovladaci prvky a upevno- 
vaci srouby. 

Desky s ploSnymi spoji jsou ha obr. 7 az 
12. Poradi desek v sestave pfi pohledu zeprc- 
du je (zleva doprava) A az E. Deska A obsa- 
hujieizakladni oscilator (250 kHz) je umiste- 
na co nejdale od sitoveho transformatoru. 

Obvody jsou rozlozeny na jednotlive des¬ 
ky podle funkcm'ch celku tak, aby byly 
soucastky rovnomerne rozlozeny. Usporada- 
ni neni kriticke a nebezped parazitnich vazeb 
je minimalm v dusledku male impedance 
tranzistorovych stupnu. Pozornost je treba 
venovat obvodum u tvarovacu vertikalnich 
linn a kiidovacimu obvodu, u nichz se snazi- 
me dosahnout minimalm kapacity spoju, 
stejne jako u obvodu oscilatoru'VKV a mo¬ 
dulatoru. Cinnost techto stupnu muze byt 
nepfiznive ovlivnena parazitnimi impedan- 
cemi; zemneni u nich zapojujeme do jednoho 


bodu. Dodrzime-li vsak rozlozeni sou^asti 
obvodu podle obr. 9, nebudeme mit potize 
pfi uvadeni obvodu do chodu. 

Deska A (obr. 7) obsahuje obvody zaklad- 
mho oscilatoru (250 kHz), prislusny tvaro¬ 
vac, delid 8:1, ddlid 2:1, tvarovac impulsu 
radkoveho kmitodtu (4) a posleze tvarovac 
impulsu vertikalnich linn (VL). Civka Li ma 
indukcnost asi 0,4 mH a je vinuta kfizove na 
telisku 00 8 mm szelezovym jadrem M7. kte- 
re umoznuje jemne doladit kmitocet. Odboc- 
ka (vyvod 2) je v jedne tretine zavitu od vyvo- 
du 3. Na presne indukcnosti nezalezi, protoze 
hrube je mozno nastavit kmitocet zmenou 
kapacity kondenzatoru Q (od 800 pF do 
1200 pF). Indukcnost tlumivky Li pro ko- 
rekci signalu ve tvarovaci VL je asi 150'pH. 
Tlumivka je navinuta kfizove na odporu 
0,5 MQ/0,25 W. Pro pfivody k odporovemu 
trimru R 2 $ a zemni spoj odporu R& jsou pro 
nedostatek mista pouzity dratove spojky. 
Vyvody z desky jsou oznaceny cisly v krouz- 
cich shodne se zakladnim schematem na obr. 

2. Zakladni rozmer vsech desek (s vyjimkou" 
Bl) je 130 x 55 mm. 

Deska B (obr. 8) tvofi s deskou Bl (obr. 9) 
mechanicky celek, Na zakladni desce jsou 
souctove obvody, klicovaci obvody a obvody . 
impedancniho pfizpusobeni. Soucastky osci¬ 
latoru VKV a modulatoru jsou na desce Bl 
o rozmeru 28 x 40"mm. Tato je (shodne 
ocislovanymi vyvody) spojena dratovymi 
spojkami s hlavni deskou B. Deska oscilatoru 
a modulatoru je stinena krytem z pocinova- 
neho zelezneho plechu tloust’ky. 0,5 mm. 
Rozmery jsou 22-X 45 x 30 mm.Vrozichje 
kryt spajen, na kratsich stranach je opatren 
dvema prichytkami pro pripevneni srouby 
M2 x 5 na hlavni desku. 

Civka oscilatoru U je sarnonosna^tvori ji 
2,5 z drat^ CuL o. 0 0,6 mm (virfuto na 
prumeru 6 mm). Vazebni civka L$ ma 1,5 
zavitu (provedeni stejne). Vystupni tran- 
sformator : a L 7 jsou vinuty dvema vo- 

dici soucasne, maji po 2,5 z dratu CuL 
o*0 0,6 mm, vinutem na prumeru 4,5 mm. 


Civka musi byt otocena o 90° vuci L* (obr. 
9). Tlumivka Ly je vinuta na feritovem jadru 
0 0 2 mm dratem o 0 0,1 mm a ma indukcnost 
10 uH, L s je stejna jako L 2 . Vystup VF je vv- 
veden na desku B a propojen kratkym ten- 
kym koaxialnim kabelem na vystupni konek- 
tor. Aby byl prostor mezi deskami Ba C do- 
statecny pro umisteni ladiciho potenciometru 
Rm (obr. 6 ), je kondenzator C 4! umisten na 
strane spoju. Deska C (obr. 10) obsahuje 
tvarovac 1250 Hz a klopne obvody KO\ az 
KOy, Zapojeni je patrne z obrazku. 

Deska 0 (obr. 12) obsahuje ctyri delice 
5:1a tvarovac impulsu obrazoveho kmi- 
toctu 4 - 

Deska E (obr. 13) je stabilizovany zdroj 
napeti! 2 V. 

Transformator je vinut na jadru z plechu 
Ml2 x 14,5. Primarni vinuti ma 5700 z dra¬ 
tu CuL o 0 0.08 mm. sekundarni vinuti 
500 z dratu CuL o 0 0.2 mm (asi 18 V). V u- 
smernovaci jsou pouzitv ctvfi diodv pro 
proud 300 mA (KYI30/80 nebo KA501). 
Zenerovydiody (D )4 . D\$) jsou vybirany tak. 
aby na vystupu z^droje bvlo napeti 12 V. Je 
mozne pouzit jednu diodu, napr. KZ724 
(12.5 V). Tranzistor T ln je GC510 nebo po- 
dobny tvp (OC30, KF517 apod.). 

Pouzitv sou66stky 

Vsechny odpory jsou miniaturni (TR 
112 ), kondenzatory co nejmensiho provede¬ 
ni, s malymi kapacitami pokud mozno styro- 
flexove, s vetsimi kapacitami v provedeni 
MP; elektrolyticke jsou na provozni napeti 
12 az 15 V (TC 984, TE 904 atd.). Pro 
odporove trimry byly pouzity stabilni kera- 
micke typy TP Oil (stojate provedeni). 
Vsechny tranzistory s vyjimkou T 29 a T 30 
mohou byt stejneho typu (kremikove, nejle- __ 
pe- KSY62 apod.). Bez zmeny zapojeni je 
mozno pouzit i typy KC507 az 509. Oscilator 
VKV lze osadit typem KF125, KF525 apod. 

(T 29 ). Oscilator spolehlive kmita i s tranzisto- 
rem KC508, nelze jej vSak vyladit na TV^ 
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Obr. 3. Schema zapojeni napajeciho zdroje 

kryi zcsircky 



Obr . 5. Pohled na, generator bez krytu 
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Obr. 6. Nacrt konstrukcniho resent generdtoru 
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- kanaly vyssich kmitodtu; je nutno pripojit 
kondenzator o kapacite asi 1 pF mezi kolek- 
tor a emitor, popr. zmenit inducknost ct'vky 
U 

Uvdddnf pHstroje do chodu 

Pnstroj nastavujeme postupne po jednot- 
livych deskach v tomto poradi: 

Kmitocet oscilatoru 250 kHz se nastavi po- 
rovnanim s kmito£tem presneho generatoru 
osciloskopu nebo zaznejovym vlnomerem. 
Hrube se kmitocet nastavi zmenou kapacity 
Ci, jemne jadrem v civce L\. 

Delic 8:1: pri nastavovani snimame oscilo- 
skopem napeti na odporu /?, 5 (prubeh nscilo- 
gramu je na obr. 13); menime pri tom odpor 
pri hrubem nastavovani vymenimc K, 4 2 a 
jitiy odpor (vyrovnani toleranci obvodu 7V 
T 4 ). Synchronizaci Ize ovlivnit i zmenou kapa¬ 
city C 2 . Pocet zakmitu na klesajicim prubehu 
oscilogramu odpovida delicimu pomeru: pri 
osmem zakmitu se multivibrator preklapi. 
Pro kontrolu spravneho nastaveni oblasti 
synchronizace pripojime osciloskop na vstup 
multivibratoru a na stinitku nastavime osm 
impulsu (osciloskop must byt jen volne 
synchronizovan). Aniz menime nastaveni 
casove. zakladny, pripojime osciloskop na 
vystup delice 8:1a odpor R l5 nastavime do_ 
stredu oblasti, v niz impuls na vystupu 
spolehlive „drzi“. Synchronizace je mirne 
zavisla na napajecim napeti, ktere'musi byt 
stabilizovano, a proto pouzijeme k napajeni 
hotovy zdroj. 



Obr. 7. Deska A splosnymi spoji zakladniho 
oscilatoru a delicti 8 : I a 2 : I (K63) 
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, Obr. 10. Deska C s plosnymi spoji klopnych 
obvodu (K66) 


Delic 2 :1: nastaveni je shodne s delidem 
8:1s tim rozdilem, ze na stinitku oscilosko¬ 
pu nastavime jen dva impulsy. 

Delic 5:1: nastavovani obdobne, na stinitku 
osciloskopu nastavujeme pet impulsu. 
Tvarovac vertikdlnich lin 'd VL. Pri konecnem 
nastavovani (s TV prijimacem) zmenime 
odporovym trimrem sirku vertikdlnich 
pruhu na obrazovee prijimace (pri strednim 
kontrastu a jasti) tak, aby bvla stejna jako 
sirka pruhu horizontalnich, a aby ohe linie 
mely shodny jas. 



Obr . 8 . Deska B splosnymi spoji souctoveho 
a kdcoveho obvodu (K64) 



Obr. 9. Deska B1 s plosnymi spoji oscilatoru 
VKVa moduldtoru (K65) 

Obr. 11. Deska D s plosnymi spoji delicti ^ 
5 : 1 (K67) 






Obr. 12. Deska E s plosnymi spoji zdroje 

(K.68) 


VKV oscilator se lad) do stfedu pasma (tj. 
na 10 . kanal) pomoci saciho vlnomeru zme- 
nou polohy zavitu civky JUpfi stredni poloze 
bezce potenciometru R m . Kmitocet Ize me- 
nit i zmenou kapacity C 46 nebo zmenou 
odporu R)o 7 ' a Riq 6 (pfi zvetSeni odporu 
jednoho zmensit odpor druheho a naopak). 
Pri spravncm nastaveni je mozno naladit 
potenciometrem tfi kanaly ve III. TV pasmu 
(napr. 9, 10, 11 ). 

Lankovy pfevod umozni jemne ladeni, coz 
je nutne, protoze kmitoctove pasmo, v nemz 
je spravne modulovany signal mfizi, je po- 
merne uzke. 

Pfipojime-li generator na vstup TV pfiji- 
mace, objevi se nejdfive nesynchronizovany 
signal, ktery se pfi dolad’ovanizmeni nejdnve 
na synchronizovany negativni a potom (pri 
presnem .naladeni) na pozitivni, dobre za- 
synchronizovany signal mfizi. Spravny pocet 
linii (pri zmensenem obrazci TVP) je sestnact 
vertikalnich a dvanact horizontalnich, Pocet 
linii zavisi na nastaveni amplitudy rozkladu 
v TV prijimaci. 



Obr. 13. Oscilogram prubehu na emitoru 
tranzistoru T 4 (na odporu R 15 ) 


Po sestaveni celeho pristroje provadime 
konecne, presne doladeni. Zakladni oscilator 
250 kHz nastavujeme nejlepe pomoci cisli- 
coveho merice kmitoctu (50 Hz na vystupu 3 
z tvarovace f n ). Doladujeme jadrem civky 
L u ktere potom zajistime voskem. Muzeme 
pouzit i osciloskop; na vstup vertikalniho 
zesilovace privedeme impulsovy signal z vy¬ 
stupu 3 (tvarovace / 0 ) a na horizontal^ 
rozklad napeti o kmitodtu 50 Hz ze site. 

Pri spravnem naladeni je na stinitku osci- 
loskopu pouze jeden impuls, ktery se podle 
presnosti naladeni a stability osciiatoru 
250 kHz pomalu pohybuje pocasove zaklad- 
ne 50 Hz. Muze se stat, ze pri tomto doiacfo- 
vani vypadne ze synchronizace nektery z de¬ 
licti a pak neni mozne spravne nastavit 
vysledny kmitocet 50 Hz, nebo je na vystupu 
kmitocet 50 Hz, ale delid pomery jsou jine. 
Proto je nutno po tomto nastavovani znovu 
zkontrolovat, popr. nastavit do stfedu syn- 
chronizadni oblasti vsechny odporove trimry 
delicti kmitoctu (tj. R ]St R 22 , Ru, K 43 , R so 


a Rsi) postupem uvedenym na zacatku teto 
casti textu. 

Pfi pouziti stabilnich odporovych trimru 
a jakostniho potenciometru pro ladeni je 
pristroj stabilni a snese i hrubsi zachazeni pfi 
transportu. 

Zaverem je mozno konstatovat, ze gene¬ 
rator mfizi by bylo mozno realizovat moder- 
nejsim zpusobem s integrovanymi obvody 
(zejmena delice a klopne obvody). Pfi sou- 
casnych cenovych relacich a nedostupnosti 
nekterych integrovanych obvodu bude vSak 
jiste je§te po delsi dobu pro nejsirsi amater- 
skou verejnost dostupnej^i provedeni s disk- 
retnimi soucastkami. Zanedbatelne nejsou 
ani zkusenosti ziskane pfi stavbe pfistroje 
s temito obvody, ktere je mozno pozdeji 
uplatnit pfi stavbe pfistroju s integrovanymi 
obvody. 

Literatura 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), c. 
13/1974. str. 430 az 433. 



DOZVUK 


FrantiSek Bajer 


Mnoho. hudebnich souboru pouziva pro 
solovy zpev nebo pro solove nastroje umely 
dozvuk. Rozhodl jsem se zhotovit si podobne 
zafizeni pro kytaru. Protoze jsem na kvalitu 
pfenosu nekladl nejvyssi naroky, postavil 
jsem zafizeni co nejjednodussi a take nejlev- 
nejsi. Prakticke zkousky vsak ukazaly, ze 
vysledny efekt je lepsi, nez jsem ocekaval. 

Podminku jednoduchosti a lace splnuje 
pouze dozvukove zafizeni s pruzinou. Princip 
cinnosti je vseobecne znamy. Rozechveje- 
me-li sroubovicovou pruzinu na jednom 
konci, postupuje signal na druhou stranu pru- 
ziny, kde jej snimame. S doznivajicimi kmity 
pruziny signal slabne a vytvafi pfitom efekt 
dozvuku. 

Ke konstrukci jsem pouzil topnou vlozku 
pro pfikon 600 W, ktera je bezne k dostani. 
Jako snimac a budic jsem pouzil telefonni 
sluchatko. Snimaci cast pracuje na principu 
kytaroveho indukcniho snimace. Pro tento 
ucel jsem upravil starsi sluchatkovou vlozku 
(FE 562 00). Po rozebrani jsem odvrtal nyty 
a odstranil magnety i zakladni desku. Civky 
jsem pak pfisrouboval na drzak z organicke- 
ho skla ohnuteho do praveho uhlu podle 
obr. \. Pak jsem k civkam prilepil feritove 
magnety, kterdse pouzivaji u nekterych tele- 
fonnich zvonku. Pfi lepeni je tfeba dat pozor 
na polaritu magnetu! Magneticky tok se musi 
uzavirat pres civky (podle obr. 1 ), jinak by se 
v nich neindukovalo napeti. 




Obr. 1 Sestava snimace 

Budic jsem zhotovil z novejsiho typu 
telefonniho sluchatka (3FE 562 01 nebo 
3FE 562 02), Sluchatko jsem take rozebral 
a sroubovakem odchnul a tim odstranil horni 
// ochranny plcch. Pak jsem pajkou zmekcil • 
epoxidovou kapku spojujici membranu 
s kmitajicim jazyckem a membranu rovnez 


odstranil. Po odvrtani prislusnych nytu jsem 
vyjmul i drzak membrany. Pfed odvrtavanim 
doporucuji obalit civku s magnety papirem, 
aby se dovnitr nedostaly zelezne piliny. 
Menic pak prisroubujeme k drzaku z orga- 
nickeho skla podle obr. 2 . 





Obr. 2. Sestava budice 


Mame-li oba menice hotove, muzeme 
zacit sestavovat celou pruzinovou jednotku. 
Z hlinikoveho plechu zhotovime zakladni 
panel, na ktery pfisroubujeme oba menice 
i s drzaky. Pak pripevnime pruziny. U snima- 
ci.strany pfipajime na stocene konce pruziny 
asi 15 mm dlouhe bronzove pasky, ktere 
prostrcime dirou v bocni stene drzaku z orga- 
nickeho skla. Dira ma prumer priblizne 5 az 
6 mm. Z druhe strany pasek pfipajime k are- 
tacnimu-plisku. Sestava je patrna z obr. 3. 



Obr. 3. Provedeni snimace 
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Obr. 6. Schema zapojeni elektricke cash pfistroje 


U budice nejprve preto£ime na pruzine jeden 
zavit o 90° a v tomto bode pripajime tahlo 
chvejky. Osvedcil se mi nasledujici postup. 
Pruzinu prilozime ke zlabku v tahlu a tenkym 
medenym dratkem spojeniovineme nekolika 
zavity. Pak spoj zapajime cinem: Za ti'mto 
spojem ponechame jeste asi 1'2 mm pruziny 
a teprve pak pripajime aretacni plisek. Po¬ 
stup je shodny jako u snimace a je patrny 
z obr. 4. 



Obr. 4. Provedeni budice 


Narocnou praci je serizeni pruzin. Na 
peclivem serizeni zavisi vysledek cele prace. 
U budiciho systemu vystredime aretacni plis- 
ky tak, aby pruzina nevychylovala tahlo do 
strany a aby byla chvejka uprostred mezi 
magnety. U snimace' dbame na to, aby 
stocene konce pruziny byly co nejblize polo- 
vym nastavcum, aby vsak nedoSlo k jejich 
„prilepenP‘ k jadru civek. K vystredeni 
pruzin slouzi aretacni plechy, ktere jsou 
patrne na obrazcich. Jsou zhotoveny z poci- 
hovaneho plechu tloust’ky 0,3 mm tak, ze 
z neho vystrihneme rovnostranny troj’uhelnik 
a jeho rohy pak ohneme do praveho uhlu. 
Uprostred plechu vyvrtame diru o prumeru 
asi 1 mm. 

Po pfesnem vystredeni pruziny ohrejeme 
mirne aretacni plechy pajeckou a tim se nam 
jejich rohy zabori do desky z organickeho 
skla a polohu zafixuji. Vnitrni uspofadani 
pristroje je na obr. 5. 



Obr. 5. Vnitrni a vnejsi uspofadani nmeleho 
dozvuku 
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Zapojeni celeho pristroje nevyuziva nej- 
modernejsi koncepce, protoze jsem pouzil 
soucasti, ktere jsem mel doma k dispozici 
(obr. 6). Pfi pouziti kremikovych tranzistoru, 
emitoroveho sledova£e namisto nf transfor- 
matoru Ize nepochybne dosahnout lepsich 
vysledku. ' 

Princip cinnosti je velmi jednoduchy. Sig¬ 
nal se dostava pres regulator urovne P\ na 
vstup zesilovace osazeneho tranzistory T\ az 
7 4 . Na vystup je pripojeno budici vinuti 
pruzinoveho dozvuku. Jako transformatory 
BT a VT jsem pouzil vyprodejni tranforma- 
tory z prijimace Akcent. i 

Ze snimace jde signal do tristupnoveho 
zesilovace osazeneho tranzistory T 6 az T&. 
Kondenzator 4,7 nF s impedanci vstupu zesi¬ 
lovace omezuje prenos nizkych kmito^tu. 
Pres potenciometr P 2 je signal veden na 
vystupni konektor, kde je smesovan se vstup- 
nim signalem, zesilenym tranzistorem T$, 
ktery soucasne slouzi i jako oddelovac vstupu 
a vystupu. Odporovym trimrem 0,22 MQ 
v kolektorovem obvodu 7j nastavujeme ma- 
ximalni uroveh dozvukoveho signalu na 
vystupu. 

Pro napajeni lze pouzit jakykoli zdroj 
stejnosmerneho napeti asi 9 V, ktery je 
schopen dodavat proud alespon 200 mA. 
Netfeba pripominat. ze je nutna dostatecna 
filtrace. 


VYZKOUSENO V REDAKCI 

Popisovane zarizenijsme vyzkouseli vpra~ 
xi porovndnim s tovdrntm vyrobkem firmy 
Grundig , dozvukovym zafizenim typu 
HVS 1. Pouzili jsme smesovaci jednotku 
Grundig Stereo-Mixer 422 , kterd md vstup 
pro pfipojeni dozvukoveho zarizeni HVS 1. 
Autor popisovaneho pristroje pouzil nastesti 
stejny univerzdlni konektor pro vstup i vystup 
jako zahranicni vyrobce, takze vzajemne pro- 
pojeni necinilo zddne potize. Abychom meli 
bezprostredm srovndni, nahrali jsme tyz sig¬ 
nal s obema dozvukovymi jednotkami po- 
stupne na magnetofon tak , ze na horni stopu 
ctvrtstopeho pristroje jsme nahrali zdznam 
s dozvukem Grundig a na druhou stopu tyz 
signal s dozvukem popisovane konstrukce. 

Vyzkouseli jsme hudbu, zpev , kytarove 
solo a nakonec rec. Subjektivni srovndni 
potvrdilo nds puvodni predpoklad. Tovarni 
dozvukove zarizeni pouzivd patentovanou 
pruzinovou jednotku, kterd je nejdulezitejsi 


cash tohoto zarizeni. Md dve sroubovicove 
pruziny, z nichz kazdd je delena na dve casti. 
V literature se lze docist, zepri konstrukci bylo 
nejobtiznejsi rozclenit zdkladni vyraznou re- 
zonanci pruzin tak, aby nebyla v dozvuku 
prilis patrna. Popisovane zarizeni vsak tuto 
vyraznou rezonanci md a ta je pfi nastaveni 
vetsiho dozvuku a pfi jednoduchem signalu, 
tfeba pfi feci, rusiva. Pokud nenastavime 
dozvuk pfilis velky, je vysledek jeste uspoko- 
jujici. Domnivdme se, ze vhodnou upravou 
pruzin, tfeba pouzitim jineho materidlu, by 
bylo mozno ten to nedostatek zlepsit. Zjistili 
jsme tez, ze popisovane zafizeni pfi vetsim 
dozvuku slysitelne ,,hraje‘\ zatimco dozvuk 
Grundig zustava i pfi nejvetsim vybuzeni 
pruzin naprosto tichy. 

/ kdyz popisovane zafizeni nedosahuje 
kvality tovarniho vyrobku, pfesto se domni¬ 
vdme, ze vzhledem k nizke pofizovaci cene 
mule nepfilis ndrocne zajemce uspokojit 
a krome toho se muze stat zdkladem pro dalsi 
experimenty s konstrukciprulm, nebot'pro to 
poddvd solidni podklady. 

Autor ve svem pfispevku upozornuje na 
nepfilis kvalitni zesilovac, ktery postavil ze 
soucasti, ktere mel prove doma k dispozici. 
Radi bychom k tomu podotkli, le dozvukovy 
signal je u podobnych zafizeni fesen tak, le 
nepfenasiceleakustickepdsmo, takieautoruv 
zesilovac povazujeme pro dany ucel za vyho- 
vujici. 
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Oldflch Burger, 0K2ER 

V praxi se casto setfcdvame s problemem vykonovych ztrat, zpusobenych tesnou btizkosti 
veikych kovovych predmetu poblii anteny. Mnohdy byva ttmto neprijemne pusobkim 
faktorem plechovd strecha. Pred nekolika lety , kdy jsem by diet v> dome s plechovou krytinou, 
jsem se rovnezpotykal s potizemi podobneho charakteru. 


Praxe ukazuje, ze horizontal™ anteny 
umistene nad elektricky vodivou stfechou 
byvaji pro radioamatersky provoz na vetsi 
vzdalenosti zpravidla malo ucinne. Vyplyva 
to z grafu na obr. 1, 2 a 3, kde muzeme 
nejzfetelneji videt (obr. l)dusledkypriblize- 
ni anteny k plose s dobrou elektrickou 
vodivosti pod hranici b = 0,25 A. Plechovou 

> A 2 

strechu,>pokud je jeji plocha p - —r, muze- 

16 

me povazovat z naSeho hlediska za dokonale 
vodivou zem. Pro snaz§i pochopeni situace 
pouzijeme jako priklad dipol s reflektorovou 
stenou, obr. 4a. Z obr. 4b snadno pochopime, 
ze antena umistena ve vysi h = 0,25 A nad 
kovovou krytinou musi vyzarovat nejlepe ve 
smeru kolmo vzhuru. 



/>) I 
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Obr I. 
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Obr. 4. 


proto fici, ze strecha s kovovou krytinou, 
ktera se nam jevila jako handicap u anten 
horizontalnich, bude naopak idealnim mis- 
tem pro postaveni vertikalni anteny. Musime 
vSak mit nazreteli, ze pokud bude mit strecha 
jiny nez ctvercovy pudorys, nebo bude-li 
antena na stre§e umistena excentricky, bude 
i jeji vyzarovaci diagram nekruhovy, pripad- 
ne asymetricky. Uspokojiye vysledky muze¬ 
me ocekavat jeste pfi deice strany strechy 



(tfebaze by bylo vhodnejsi, aby 


plocha strechy byla 6 neco vetsi). Zvetgovat 
„zemnP* plochu nad hodnotu A“ nema prak¬ 
ticky smysl, nebot’ se to jiz prakticky na 
zvetseni ucinnosti dale neprojevi. 


Vyraznou vlastnosti vcrtikalnich anten je 
znama skutccnost, ze jejich vertikalni vy¬ 
zarovaci - diagramy jsou velmi priznive pro 
navazovani dalkovych spojeni. Vzhledem 
k tomu, ze fada radioamateru dosud cile- 
. vedomc nevyuziva moznosti, ktere skytaji 
plechove krytiny domu. nebo si dokonce na 
tyto okolnosti narika, predavam ton to 
cestou vlastni zkusenosti ziskane pri stavbe 
a provozovani ucinne anteny pro vicep;K- 
movy provoz, kterou Ize snadno postioii 
i ve stisnenych podminkaeh vet sin y radion- 
rnateni bydhViVh ve wlkonuSte. 


Obr. 


NAvrh a feSeni 


Vertikalni anteny (odiiSuji tzv. GP) jsou 
naopak charakteristicke tim, ze se umist’uji 
tesne nad zemi, pficemz je snahou, aby 
vodivost pudy byla co mozna nejvgtSi. Nechci 
odvozovat slozite vztah pro ucinnost anteny, 
nebot’ se domnivam, ze v ramci tohoto£lanku 
uplne postaci, vezmeme-li na vedomiskutec- 
nost, ze ztraty budou tim menSi, cim lepsf 
bude vodivost zeme pod antenou. Muzeme 


Vicepasmovy provoz s jednou antenou 
znamena zpravidla dilci kompromisy. Pri 
navrhu vicepasmove anteny vychazime z vy- 
tycenych cilu, danych moznosti a objektiv- 
nich fyzikalnich zakonitosti. Uvazime-Ii, ze 
schopnost vyzarovat ma antena libovolne 
delky(samozrejme pri rozdilnosti v ucinnos¬ 
ti a vyzarovacich charakteristikach), jevi se 
nam take teoreticky nekonefny po£et kon- 
strukcnich alternativ. Cim bude specifikace 


pozadavku narodnejsi, tim vice se bude 
zmenSovat pocet moznych re^eni a za okol¬ 
nosti, kdy budou nase pozadavky na vlast¬ 
nosti anteny pnli§ vysoke, muze nastat do¬ 
konce pripad, kdy nebude existovat reseni 
zadne. V tomto okamziku jsme nuceni pri- 
stoupit ke kompromisum, o kterych jsem 
hovoril v uvodu tohoto odstavee. Pfi navrhu 
vicepasmovych anten postupujeme tak, ze 
z dane mnoziny reseni vybirame ta, ktera 
jsou pro zvolena pasma ve stezejnim poza¬ 
davku spolecfna, nebo blizka. V nasem pripa- 
de byl s ohledem na pouzity napajecJ kladen 
hlavni duraz na vstupni impedanci anteny. 

Vertikalni antena o geometricke deice 
10,5 mse nakmitoctu 7 MHz jevi jako £tvrt- 
vlnny zaric, na 14 MHz priblizne jako pulvln- 

3A 

ny zaric a na 21 MHz jako antena o deice—-- 

Pri diniteli Stihlosti M = 300 az 900 bude elek- 
tricka delka anteny o neco vetsi, nez n- te 
nasobky delky A/4. Vstupni impedance ante¬ 
ny 2^ bude proto na kmito^tu 7 MHz slozena 
z realne slozky R a o priblizne velikosti asi 
35 Q a imaginarnt slozky X a o priblizne 
velikosti 100 Q. Na 14 MHz bude ^realna 
slozka impedance asi 100 Q, zatimeo admi- 
tance bude mit kapacitnicharakter o reaktan- 
ci mnoha set ohmu. Na 21 MHz bude R a asi , 
50 Q a induk£ni admitance okolo 100 Q. 
Presne velikosti impedance, resp. jeji slozky, 
neni mozno ur^it bez znalosti dalSich cinitelu, 
jejichz odvozovani a podetni reseni je pomer- 
ne slozite. Pro navrh anteny nam bohate 
postaci vyse uvedene udaje. Vzhledem 
k tomu, ze vstupni impedance v pasmu 7 
a 21 MHz nebude prevysovat absolutni hod¬ 
notu 150 Q, muzeme prizpusobit antenu 
k vysila^i pulvlnnym ladenym vedenim, tzv. 
opakovacem. impedance. Timto zpusobem 
ovsem nemuzeme prizpusobit antenu v pas- . 
mu 14 MHz, nebot’ vedeni s pevnym dielek- 
trikem nejsou vhodna pro prenos stojateho 
vlneni pfi horsim CSV nez 3> Abychom mohli 
antenu provozovat i v tomto pasmu, musime 
vykompenzovat zapornou admitaneni slozku 
vstupni- impedance anteny. Prakticky se 
kompenzuje zarazenim seriove induk^nosti 

Lv = (M6y |uH; Q; MHz] 

mezi patu anteny a „zivy u konec souoseho 
napajeciho kabelu. Protore\vsak nezname 
presne vstupni admitanci anteny a jeji mereni 
bez admitanCniho mustku je pomerne slozit^, 
ur6'me vypoctem pouze pribliznou indukc- 
nost civky, kterou nastavime presne primo 
u anteny nasledujicim postupem. 

Konec souoseho kabelu (u anteny) zatizi- 
me.bezindukcnim odporem 75 Q adoladime 
vysilac na minimalni CSV. Po prepnuti meri- 
ce do polohy „odrazeny vykon“ musi byt 
vychylka nulova; znamena to, ze je vedeni 
prizpusobene. Odpojime-li zatezovaci od- 
por, projevi se to nareflektometruzvetgenim 
vychylky. Mezi zivy konec kabelu a patu 
anteny zaradime prom^nnou indukenost, 
uzemnime plast’ souoseho kabelu na protiva- 
hu (krytinu strechy) a zmenou indukenosti se 
snazime vykompenzovat zapornou admitanci 
anteny. Spravne naladeni se projevi na ref- 
•lektometru (prepnutem do polohy „odraze- 
ny vykon“ a nastavenem podle popsaneho 
postupu) tim, ze vychylka meridla klesne 
temer na nulu. Zku§ebni civku zmerime 
a nahradime ji pevnou civkou robust- 
nejsiho provedeni. 

U malych prumeru zaride bude kompen- 
zaCni indukdnost vet§i a az do prumeru asi 
3 mm vystacime s variometrem 5 az 50 pH, 
Na 7 a 21 MHz je antena zapojena primo na 
zivy konec napajede, zatimeo na 14 MHz je 
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mezi patou anteny a napajecim kabelem 
vlozena civka. Z tohoto duvodir je treba 
vyresit vhodnym zpusobem pfepinam anteny 
(obr. 4). 


Vyzarovaci diagram anteny 

Pokud antenu postavime na strese o strane 
a - — i bude vyzarovaci charakteristika an¬ 
teny podle obr*6. 



Z£v6r 

Ackoli jsem se v textu zminil o zpusobu 
prizpusobeni anteny na 7 a 21 MHz, chtel 
bych pro jistotu upozornit na di&lezitou pod- 
minku spravne funkce anteny v techto pas¬ 
mech. Vzhledem k tomu, ze je na 7 a 21 MHz 
antena napajena ladCnym vedenim, neni 
mozne pouzit libovolne delky napajeciho 
kabelu. Delku kabelu vypoCteme snadno 
podle vzorce 

/ = 14,45n [m], 

kde n je libovolne pfirozene ci'slo. Vzorec 
plati pouze pro bezne typy souosych kabelu 
s rychlostnim soucinitelem v = 0,68 a pro 
jine hodnoty v je nutno delku vedeni prepo- 
Citat podle vzorce 

/= 2 l,28nv. . 

Cinitel stojateho vlneni by mel byt pri dodr- 
zeni ramcovych pokynfi uvedenych v textu ve 
vsech pasmech lep§i nez 1,5. 

Protoze postavem anteny o vysce 10 m je 
pri pouziti trubek ze soupravy radiostanice 
RM31 otazka nekolikadesitek minut (vCetne 


kotveni) doporucuji vyzkouSet tuto antenu 
vsem, kteri v zajeti velkomesta zapasi o svoji 
radioamaterskou existenci. 

Ackoli jsem antenu provozoval pouze na 
rovne strese, je mozno predpokladat, ze by 
bylo mozno pouzit pro uvazovany cil i sikme 
stity s kovovou krytinou. V tomto pripade 
bychom se ovsem museli smirit s vetsim 
elevacmm uhlem antCny a tim i mens! ucin- 
nosti anteny pro dalkova spojeni. 

Podobnou antenu o dvojnasohne deice 
jsem vyzkousel a uspesne pouzival v letech 
1972 az 1973 v pasmech 3,5 a 7 MHz (ante- 
* na byla postavena primo na zemi a jako pro- 
tivahu mela osm neizolovanych medenych 
dratu o nekriticke deice 10 az 20 .m a o pru¬ 
meru 2 mm, zahrabanych asi 10 cm pod 
uroven terenu). 

Vysledky zkouSek mne podle meho nazo- 
ru opravnuji konstatovat, ze popisovany typ 
anteny snese s ohledem na jednoduchou 
konstrukci a snadne uvedeni do provozu 
pomerne prisne hodnoceni. 


Literatura 

Ikrenyi, /..Amaterske KV anteny. 



Provedeni anteny 

Na rozdil od vetsiny jinych navodu je 
konstrukce popis'ovane vicepasmove anteny 
velmi variabilni podle prumeru pouziteho 
materialu, nebot’ kazdou antenu je treba 
stejne vyse uvedenym zpusobem nastavovat. 
Indukcnost civky bude velmi zaviset na 
mechanickych rozmerech anteny. V pripade, 
ze by CSV riebyl lepsi nez 1,5, muzeme se 
pokusit o dalSi zlepseni elektrickych vlast- 
nosti anteny zmenou fyzicke delky zarice. 
Abychom nemuseli antenni tyc slozitym zpu¬ 
sobem mechanicky prodluzovat a zkracovat, 
menime delku privodniho dratu (od paty tyCe 
do ovladaci skfinky); jeho delka se poCita do 
celkove delky anteny. Vstupni impedance, 
jakoz i vyzarovaci odpor anteny R a , je funkci 
mechanickych rozmeru anteny a proto se 
kazda zmena delky anteny projevi zrhenami 
jejich elektrickych parametru. Vzhledem 
k tomu, ze se uprava delky anteny neprojevi 
pouze zmenou R a , ale i zmenou X a , je 
bezpodminecne nutno po kazde zmCne roz¬ 
meru antenu popsanym zpusobem elektric- 
ky doladit. 

Nejvhodnejsim stavebnim materialem 
bude pravdepodobne dural. Presto jsem 
v nouzi pouzil instala^ni trubku z „£erneho 
zeleza“, pricemz antenni tyc byla slozena ze 
dvou trubek ruznych prumeru, ktere byly do 
sebe zaklineny narazenim za studena primo 
na strese. Jisteni proti staticke elektfine 
a blesku lze zajistit jedine jiskristem, nebot' 
na 14 MHz ma pata anteny znacnv vf poten- 
cial a prime uzemneni*anteny neni proto 
mozne. 
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Vstupni utlumovy clanek 
ke komunikacnimu prijimaci 

Ing. Jin Trojan 

O vyhodach rizeni citlivosti prijimace pomoci utlumu mezi antenou a antennim vstupem 
prijimace toho bylo jiz mnoho feceno a jeho vyhody, pokud se tyce zmenseni krizove modulace 
a intermodulacmho zkreslenijsou zrejme. Otdzkou vsak zustdva konkretniprovedenitakoveho 
udumoveho clanku a jeho dosazitelne parametry. 


Moznosti pro volbu typu utlumovehoclan¬ 
ku je nekolik: od prostehozarazeni potencio- 
metru mezi antenu a zem az po pouziti 
polovodicovych, napetim rizenych utlumu 
(diody PIN). Zevrubnou informaci nalezne 
ctenar napr. v [l]a[2], 

Vychazime-Ii z realnych moznosti a do- 
stupnych tuzemskych soucastek a zavrhne- 
me-li variantu s potenciometrem (meni se 
vstupni popr. vystupni impedance a dochazi 
k rozladovani vstupniho obvodu), dostane- 
me se k typu utlumoveho clanku podle 
obr. la. Z hlediska pouziti tlacitkoveho pre- 
pinace (viz dale) byl zvolen odporovy cla¬ 
nek n. i 


r 2 . 



°) 


R 2 

J) 

Obr. 1. Navrhovcmy utlumovy clanek 
v obecnem pripade (a) a tentyz clanek pro 
pripad rovnosti odporu napdjece a vstupni 
cdsti prijimace 

Veliciny u a charakterizuji antenu a.na- 
pajec. R], R : , jsou odporv tvorici utlumo¬ 
vy clanek a R Vst je vstupni impedance pfijima- 
ce. Prostym razenim utlumovych clanku za 
sebou dostancme pozadovany utlum, pri¬ 
cemz je zachovana dulezita podminka kon¬ 
st ant niho vstupniho i vystupniho odporu 
utlumoveho clanku. 


V praxi se situace oproti obr. 1 a zjednodu- 
suje, nebot impedance anteny a vstupu priji¬ 
mace jsou stejne (obvykle 50 nebo 75 Q) 
a potom i utlumovy Clanek bude symetricky. 
Nova situace je naobr, lb, kde R je oznacena 
impedance anteny a vstupu prijimace a R, je 
pricna impedance jak vstupu, tak i vystupu 
utlumoveho Clanku. 

Za zjednodusujicich predpokladu prave 
uvedenych muzeme snadno vypocitat hodno¬ 
ty odporu R\ a R 2 die nasledujicich vztahu: 


v nichz b je pozadovana velikost utlumu pro 
navrhovany clanek. Vyznam symbolu R u R : 
a R je zrejmy u obr. lb. 

Jelikoz je obvykle uloha zadana tak, ze 
zname pozadovany utlum Clanku v dB (volt- 
me jej die potfeby) je na obr. 2 uveden graf 
pro urceni veliciny b . 

Postup vypoctu pak je zrejmy: pro poza¬ 
dovany utlum p v dB odeCteme v grafu 
hodnotu ba dosazenim do vztahu pro a R 2 
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Obr. 2. Prubeh hledane veliciny b v zdvis - 
losti na pozadovanem utlumu clanku p 





ziskame hodnoty odporu pro zadany utlumo- 
vyclanek. 

Pnklad vypoctu a mozncho konstrukcmho 
usporadani je uveden dale. Vyslcdky mereni 
zlskane na vzorku mohou byt voditkem, 
jakych parametru. Ize v danem provcdeni 
dosahnout. 

Mejme tedy vstup ' prijimace 
(4u> = 30 MHz) a napajec o impedanci 
73 D. Pozadovany utlum by me! byt max. 
40 dB po skocich 6 dB. Danemu zadani 
vyhovuje usporadani na obr. 3. Prvni clanek 
ma utlum 6. druhy 1 2 a trcti 24 dB. Kombi- 
nacemi v zarazovanf jednotlivych clanku 
dosahneme nasledujicich utlumu: 0, 6, 12, 
18, 24, 30, 36, 4*2 dB. Kmitoctove prubehy 
utlumu v jednotlivych stupmch byly mereny 
analyzatorem Hewlett-Packard a jsou na 
ob'r. 4. 
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Obr. 4. Numerate kmitoctove charakterisii- 
~ ky zapojeni z. ohr. 3 

Jako pfepi'nac byia pouzita trojice areto- 
vanych nezavislych tlacitek lzostat. Odporv 
jsou miniaturni typu TR1 12a nebo novejsfch 
TR191. Byly vybirany z rady E12 srovnanim 
s odporovou dekadou na hodnotu co nejblizsi 
pozadovanc. Odporv jsou pripajeny pfimo 
na kolicky prepinace. pficemz dbarrie zasady 
co nejkratsich spoju a spolehliveho zcmne- 
ni. Celek je pak uzavfen v krabicce z mosaz- 
neho pleehu o rozmerech 57 x 27 x 27 mm. 
Jcdnotlive clanky nejsou mezi scbou stine- 
ny. Vstupni a vystupnf svorka jsou vyvedeny 
pres sklenene pruchodky a privodv souoseho 
kabelu jsou na ne a plast krabickv pfimo 
pripajeny. 

Pokud jde o kmitoctovou charakteristiku 
(obr. 4). vyhovuje utlum do 50 MHz s od- 
chylkami max. I dB a je nasnadc. ze i pri 
vetsim utlumu jednoho clanku nez je 24 dB 
a pri uvedenem konstrukcm'm provedeni 
bude utlum -v rozsahu KV vyhovovat. Jak 
ukazalo dalsi mefeni. je tato hranice asi 
40 dB na jeden clanek. Pak se jiz-na kmito- 
ctech vyssich nez 30 MHzzacinaji u pi at ho vat 
kmitoctove zavisle slozky odporu a delici 
pomcr je tint ncpnpustne ovlivhovan. 
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Dim 28. jitla 1976 trayicky zahy- 
nul pri leteckej havarii clen ZO 
Zvazarmu Trnava a radio kin bu 
OK3KTR 

PETER VALIS, 0K3CMW, 

navigator CSA. Navzdy odisiel zna- 
sick radov radioamater, ktory sa 
svojoit prdcou zasluzd o dobre vy- 
sledky kolektivky OK3KTR. ■ 
Naposledy sme sa s Tebou, Peter, 
stretli na PD 76, bol si piny eldnu, 
optimizmu a humor u. Tebe \> last ne¬ 
tt in. Med zi n am i si vs a k stale, Tvoja 
znacka led eterom a kdekofvek si 
n a la dim e p rijim ac na vlnu stick lycl t 
znaciek , nr cite tarn bude Tvoje volu¬ 
me . de OK3CM W." 

Cesi Tvojej pamiatke! 

Kolekdv OK3KTR 


Jak ziskat prefix DM9 


Pocatkem mesice srpna se v pas mu 80 m objevila 
stanice se vzaenym prefixem DM9ARM. Protoze se 
mnoho operateru krome spojeni s touto stanici 
zajimalo je§te o zpusob a moznost ziskant povolent 
pro provoz amaterske vysilacf stanice z uzemf NDR, 
rozhodli jsme se pozadat o tento clanek drziteie 
tohoto povoleni, OK1ARH. 


German Democratic Republic * ^ 

DM 9 ARM 

QTH: Schiio6lln ^ DM KK r M13 

ALSO OKJ ARH 



STATION 

DATE : 

GMT 

MHx 



HOfTt 

WM: 

[Mi J 

SS8 1 Sf 

tm^AAV Ol RODSOkANV 280, < 

m. OSt VtA OK euR£AU OR OIRECT 

'TwmP’ 


QSL listek OKI ARH zu jeho vysildni z NDR 


pisemnou zadost naministerstvo po§t atelekomuni- 
kaci NDR. Zadost se posila alespoh 2 mfesice pred 
uvedenym terminem, a jako pfdohase posi^fotoko- 
pie vlastnlho povoleni v CSSR. U drzitelu starSich 
pjvolenf staOi kopie prvnich dvou stranek, to zna- 
mena tfech, kde je uvedena adresa a jmeno operate- 
ra, fotografie, znacka a vlastnorucni podpis. Pro ty, 
kten si v nemcine nejsou natolik jisti, aby si zadost 
sami sestavili, uvadim jeji vzor. V zadosti je nutno 
hlavne uvest misto, odkud bude stanice vysilat, 
pouzita pasma a druh provozu, prikon stanice, 
prfpadne znadku, kterou chcete obdrzet. Behem 
pjbytu nelze menit ohl^§ene QTH. Znacka se pride- 
luje s ohledem na kraj, z ktereho se bude vysilat, 
obdobnd jako u ostatnfch stanic DM; to znamena. ze 
posledni pismeno z kraje Rostock je A, Lipsko M atd. 
Z ministerstva post a telekomunikacf NDR obdrzf 
zadatel vyrozumeni o tom, zda mu bylo povoleni 
vydano a kde si ho muze vyzvednout, Je to zpravidla 
hlavni posta v prislusnem krajskem m6ste, a povole¬ 
ni se vydava na dobu 1 mesice. 


Ministerium fur Post und Fernmeldewesen 
Bereich Funk 
1199 BERLIN 
Aqastrasse 
DDR 

Podborany den 5. 6. 1976 
Betrifft: Antrag out Amaleurlunkgenehmigung fur 
auslandfsche Staatsgehorige DM9 

Werte Genosse, 

hiermit beantrage ich hoflichst eine Ama- 
teurfunkgenehmigung fur ausiandische Staatsge- 
horige DM9 fur den Monat August 1976. 

Mein Standbrt wird Schmolln, An den Oueeren 1, 
sein. Soilte die Mogiichkelt bestehen, erbitte ich die 
Zuteilung des Rufzeichens DM9ARM. 

Eine Fotokopie meiner eigenen Amateurfunkge- 
nehmigung lege ich diesem Antrag.bei. 

Die Leistung me/7ier Station ist - gemass unserer 
Zuiassungbestimmungen - 300 Watt. Betriebsarten 
SSB/CW, Bereich 3,5-3,8 MHz. 

ich danke im \/orau$ furlhre Bemuhungen. 

Mit herzlichen GrOssen! 

(Podpis a razitko zadatele) 


Otazka druha je prevezem vysilaciho zarizeni na 
uzemi NDR. Jiz dvakr^t jsem to resil nasledujicim 
zpusobem, ktery se zda byt nejvyhodn£jsi a odpovi- 
da celnim predpisum. Na list papiru formatu A5 se 
napiSe podrobny seznam vsech prfstroju a doplnku 
pro provoz stanice a tento list se vlepi do celntho 
prohlaseni. Pri hranidni kontrole je vSe prekontrolo- 
vano a potvrzeno razitkem na uvedenem seznamu. 
Take nejsou zadne probl^my ani pri n£vratu zp§t do 
CSSR. Vzor prilohy k ceinimu prohlaseni uvadim. 


Priloha k ceinimu prohlaseni 

Zarizeni pro provoz amaterske vysiiaci stanice 
1 ks Transceiver TTR 1 
1 ks Koncovy stupeh 300 W 
1 ks Sitovy zdroj 
1 ks Dratova antena 
1 ks Reflektometr 
1 ks Sluchatka ARF260 
1 ks Mikrofon AMM100 
1 ks Rudni klic 
1 ks Poloautomaticky kiic 

Ceikem souprava obsahuje 9 kusu 

(Podpis a adresa operatera) 


ZavSrem cbci.poprat vsem zAjemcum o vysilani 
z uzemi NDR mnoho peknych spojeni a prijemny 
pobyt a tesim se naslysenou pod prefixem DM9. . 

Zden&k, OKI ARH 


Pokud se n§kdo rozhodne o dovolene, nebo pri 
jine pfilezitosti,vysilat'z uzemi NDR, je treba zaslat 
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Point den 1976 


Kategorie 145 MHz 

- 5 W: 



1. HG5AIR 

IH59c 

266 QSO 

62 702 body 

2. OK2KEZ 

IK77g 

247 

48 092* 

3 HG1ZX 

IG15b 

198 

45 504 

4. OK2KAU 

JJ32d 

' 240 

44 100 

5. OK3KJF 

Il57h 

224 

43 855 

6. OK1KHK 

IK52b 

225 

40 153 

7. OK1KNH 

IK76c 

1 218 

38 995 

8. HG5KF 

IH39j 

182 

37 405 

9. OK1KKD 

GJ15j 

197 

36 814 

10. OK1KPR 

IJ31b 

164 

31 535 

Hodnoceno 114 stanic. 




Kategorie 145 MHz 

- 12 W: 



1. OK1KTL 

GK45d 

272 QSO 

62 742 body 

2. OK1KIR’ 

GK55h 

251 

62 445 

3. OK1AGE 

HK29b 

259 

58 832 

4. OKIOFV 

HK34j 

230 

46 741 

5. HG9KPW/6 

JH05j 

200 

45 906 

6. OK3KPV 

JI16a 

200 

44 928 

7. OK3KTR 

1119a 

21V 

41 667 

8. OK3KFV 

JJ75h 

206 

40 565 

9. OK3KMY 

Il47g 

201 

38 418 

10. OK1KOK 

IJ04a 

198 

38 033 

Hodnoceno 131 stanic. 



Kategorie 435 MHz 

-5 W: 



1. OKI AIB 

HK29b 

80 QSO 

12 581 bod 

2. OK2KEZ 

IK77g 

78 

11 759 

3. OK1KPL 

GJ67g 

56 

9 083 

4. OK1AIY 

HK18d 

55 

8017 

5. OK1KPR 

IJ31b 

58 

7 356 

6. OK1KRY 

HI12a 

43 

6617 

7. OK3KME, 

1119a 

40 

6 378 

8. OK1VIF 

HJ24g * 

' 44 

4 904 

9. OK1KSD 

HK73b 

44 

4 586 

10. OK1KKH 

IK53g 

36 

4 442 

Hodnoceno 33 stanic. 



Kategorie 435 MHz 

- pres 5 W: 


1. OK1KTL 

GK45d 

74 QSO 

13 IITbodu 

2. OK1KIR 

GK55h 

60 

10 301 

3. OK1KZE 

GJ69f 

51* 

7 629 . 

4. OK1KUO 

IK63h 

56 

‘ 6 903 

5. OK1KBC 

HJ04c 

47 

5 371 

6. OK2KJU . 

IJ49e 

36 

4 306 

7. OKI BMW 

HK52b 

34 

. 4 262 

8. OKIOFG 

HK74h 

40 

3 895 

9. OK1KKL 

HK37h 

36 

3 894 

10. OK3HO 

JI08C 

16 

3 132 

Hodnoceno 13 stanic. 



Kategorie 1296 MHz: 



1. OK1AIY % 

HK18d 

17 QSO 

2 500 bodu 

2. OKI KIR 

GK55h 

12 

2 276 

3. OK1KRY 

HI12a 

8 

1 751 

4. OK1AIB 

HK29b 

12 

1 671 

5. OK1KTL 

GK45d 

7 

1 115 

6. OKIOFG 

HK74h 

9 

881 

7. OK1KKL 

HK37h 

6 

501 

8. OK2KJU 

IJ49e 

2 

396 


Kategorie 2304 MHz: 



1. OK1AIY 

HK18d 

3 QSO 

682 body 

2. OK1KTL 

GK45d 

3 

662 

3. OK1KIR 

GK55h 

2 

395 

4. OK1AIB 

HK29b 

1 

233 


Kompletni vysledky jsou zverejn^ny v fiasopise 
Radioamatersky zpravodaj. 

OKI MG 


474 IJ 



Rubriku vede Joko Straka. OK3UL. post box 44, 
90101 Matacky 


EXPEDICIE 

• Bill Rtndone, WB7ABK, netakane rychlo ukonfiil 
druhu etapu svojej DX expedicie. Jeho signaly boli 
napostedy pocut' dna 5. augusta ako YMOAA z QTH 
Geyser Reef. Po tejto zast&vke sa vratil domov do 
USA cez Aziu a Havaj. Bill dovodil svoje nahle 
rozhodnutie najma podpriemernymi podmienitami 
Sirenia, za ktorych sa mu spojenia z Geyser Reefu 
.nedarili a vafisinu casu premarnil volanim vyzvy. 
Nemozno vSak vinit' iba'podmienky! 0K3BDE vo 
svojom prispevku poznamenava: ,,Dal se delat na 
prvni zavoiani, kdyz se Jadilo jak chtel, 1 az 2 kHz 
UP.“ Domnievam sa, ze toto konstatovanie vystizne 
poukazuje na podiel viny niektorych stanic, ktore 
zbytocne volali na jeho kmitodte a znemozftovali 
spojenia inym. Dufajme, ze Bill to skusi Coskoro este 
aj do tretice. 

• Koncom roka byva vo zvyku bilancovaf. Nemo- 
zem tak utinrt v pripade vSetkych tohorocnych DX 
expedicii, av$ak „Yasme“ si to pravom zasluzi. 
Lloyd Colvin a manzelka Iris navStfvili Sest zemi 
v Pacifiku, odkial’ urobili spolu 42 500 spojeni! 
Predstavte si, ze takyto pofiet spojeni byva casto- 
krat celozivotnou pracou amatera. DX expedicia' 
Yasme trvala nepretriite 166 dni, z 6oho 28 dm 
pripadlo na cestovanie a poCas 138 dni bola 
stanica v prevadzke. Lloyd robil denne asi 300 
spojeni a ako sam povedal, jeho hodinovy priemer 
bol 30 az 35 spojeni. Tychto par cisiel neklamne 
svedCi o skutocnosti, ze Lloyd bol kazdodenne 
cinny asi 8 az 10 hodin. Kaidy z v£s, kto uz raz 
pracoval nepretrzite 10 hodin pri zariadeni, istotne 
vie ocenit' dosiahnute vysledky pacilickej DX expe¬ 
dicie Yasme. Drzime palce, aby sa manzelom 
Colvino»'com podarilo uskuto&nif aj cfal$ie pldny! 

• Ako vidno, islandski amateri sa zacali zaujimat' uz 
aj o sopky. Drta 29. augusta som pracoval so 
stanicou TF30IRA a operator Kid udaval OTH near 
Mount Hekla (pobliz hory Hekla). Daktori sa hadam 
eSte pamatate na chvtle, kecT slovo Hekla budilo 
hrozu na celom svete. Je to islandsky cinny vulkan, 
ktoreho vybuch v roku 1947 skonCil s katastrofalny- 
mi nasledkami. A teraz na jeho upatt pracovala 
kratkodoba expedicia islandskej klubovej stanice 
TF3IRA so Spectelnym prefixom TF30. V juli 1975 
som mal spojenie so stanicou TF7V. Akosi som tej 
znadke nedoveroval. Avsak zbytocne. PriSiel miGSL 
listok s farebnymi zabermi sopedneho vybuchu 
v^oku 1973 na ostrove'Vestmannaeyjar (Westman 
Is/.), ktory fezi pri juznom pobrezi Islandu. Sem 
zamierila expedicia islandskych amaterov. ale iba na 
tri dni. Tieto .,soptiace“ QSL listky obdrzite na 
islandskom QSL bureau. Adresa: I. R. A., Islenskir 
Radio Amatorar. P. O. Box 1058, Reykjavik. Iceland, 
Europe. 

• Behom kratkeho Casu sa ozvala uz tretia stani¬ 
ca z francuzskej Casti ostrova St. Martin. Operator 
pracujuci CW expediCnym Stylom pod znackou 
FG7AR/FS7 ziadal QSL listky cez W4GSM. Adresa: 
Terry R. Appleton, Box 1383, Newport News, VA. 
23601, USA., Francuzsky hovoriaci operator Alain, 
Cinny SSB pod tou istou znaCkou, pozadoval listky 
na svoju adresu: Alain Rochemont, B. P. 65,97150 
Marigot-St-Martin, F. W. I. Myslim, ze istejCi bude 
smer cez manazera Terryho, W4GSM. 

• Skupina amaterov z Malajzie sa vybrala na os- 
trovceky Aur. Pemanggil. Rawa. Tinggi a Tioman 
v Juhodinskom mori. Pracovali pod exotickou znad- 
kou 9M0EXP od 14. do 18. augusta. Zial'. expedicia 
skoncila bez vyraznejSieho uspechu europskych 
amaterov. Niekol'ko stanic s nimi pracovalo SSB 
v pasme 14 MHz. QSL ziadaii jedine cez 9M2 bureau. 
Za ich §pecialny QSL listok pozaduju 3 IRC! 

• Bill Baird, K4II, zatial dodrzal ohlaseny plan 
jeho DX expedicie v Oceanii. Od 7. do 10. septem- 
bra bol Cinny z Americkej Samoy pod znaCkou 
K4II/AH3. Skoda, ze podmienky aj tentoraz skla- 
mali. Stanice zo strednej Europy sa iba tazko 
dovolavali. QSL listky na K4M (adresa v AR 
A 11/76). 

• Z ostrova Trindade bola v Cteri stanica PY0AW po 
cely mesiac august a September. Operator Ed bol na 
□strove sluzobne. Pracoval vyhradne SSB. QSL 
listky chcel cez PY6SL a pozadoval prilozit' SAE + 2 


IRC. Adresa: Luiz Benjamim F. Carvalho. P. O. Box 
31,40000 Salvador, Bahia, Brazil. 

• ZnaCka HM9A patrila DX expedicii korejskych 
amaterov na ostrovCek Tok Do, ktory Ie2i v skupine 
ostrovov Ullung Do. V starSich atlasoch uvadzane 
tiei ako Liancourt Rocks. QSL cez KARL bureau. 


TELEGRAMY 

• Zo Statu Komory pracuje prva domorpda stanica 
D6AA. Operator Hugues je byvaly FH8CE a casto 
byva aktivny okolo 14 125 kHz. QSL na adresu: 
Hugues Laugaudin, Box 289, Moroni, State of the 
Comoros. • Sovietski amateri nas opat prekvapili 
dvomi novymi prefixami. Z ASchabadu pracovala 
stanica UH26BK, Co plati za prefix UH2. fralsou 
novinkou bola stanica 4J8F z QTH Chorog, obi. 042. 
QSL cez UF6HK. • Joao, D2AAI (byvaly CR6AI) 
hovoril, ze QSL bureau v Angole nie je toho casu 
v prevSdzke a on sam ziada listky na adresu: Joao C. 
Chaves, Box 43. Gabela. Angola. • Z USA bola Cinna 
stanica so zaujimavou znaCkou WW9WWW - Won¬ 
derful Wisconsin Week. QSL listok s prilozenou SAE 
a IRC na adresu: WA9UEK, P. O. Box One, Plymouth, 
Wl. 53073. USA. • Operator Kazu, byvaly A35AF, 
pracoval zo Vzacnej zeme Niue na znaCku ZK2AR. 
QSL listky ziadal na svoju domacu znaCku JR1ATU. 

• Stanice C21ME a ZK1DA pozaduju QSL cez 
WA50CN: J. T. Ashworth, 1073 Dunlap, Houston, TX 
77096. USA. • Z Namibie (Juhozapadna Afrika, 
pracuje operator Roland, ZS3LK. ktory ziada QSL 
cez DK3GI, alebo priamo na Box 5020, Windhoek. 
Stanica ZS3TP chce listky na adresu: T, O. Pearce. 
Box 2, Otjiwarongo, South-West Africa. • Gene, 
AH3FG. sa vratil domov do USA. QSL dostanete na 
adrese: E. S. Wasosky, Box 15562. Montour. PA. 
15244, USA. • Jedna z mala ctnnych XE3 stanic je 

^XE3FSA, Operator Fer. 21rocny student v Meride. 
posiela QSL obratom. Adresa: Fernando Serrano 
Arana, Apartado Postal 329, Merida. Yucatan, Mexi¬ 
co. • Gordon. G3AMR. odisiel 12. novembra na 
Bahamy. na ostrov Abaco. odkial' bude cinny akc 
C6ABA az do aprita 1977. Adresa: Gordon J. Stuck. 
Casuarina Point, Marsh Harbour, Abaco, Bahama 
Islands. • Na ostrove Abaco travil dovolenku taktiez 
DK6NN/C6A. ktory ziada QSL domov na DK6NN. 

• Stanice N4V a N6V boli Cinne pocas operacii sond 
Viking I. a Viking II. na planete Mars. QSL pre N4V na 
adresu: NASA. Hampton. VA. 23665. USA. QSL pre 
N6V cez W6VIO. Adresa: JPL Amateur Radio Club. J. 
Holladay, 4800 Grv Dr. Pasadena, CA. 91103, USA 

• Sovietske stanice v mnohych mestach ZSSR 
pouzivali Specialne prefixy R1 - R0 pri prilezitosti 50. 
vyroCia zalozenia DOSAAF. Stanica R5TV v Charko- 
ve bola dinna pre upomienku na prve vysielanie 
SSTV v Sov. zvaze. • Posledny urgentny telegram: 
Piny dennik najlepSich DX v Novom roku zela 
ditatefom rubriky Joko. OK3UL. 

Matacky 22. 9. 76 


$MVT$ 


Bratrstvi - pratelstvi 

Pod n^zvem Bratrstvi-pratelstvi se konala ve 
dnech 23. az 30. srpna 1976 v polskem Supraslu 
ka 2 dorofini ,,olympiada“ ve viceboji radiotelegrafis- 
tO brannych organizaci socialistickych zemi. Sout6- 
te se zufiastnilo 75 sportovcu ze sedmi zemi, v6et- 
ne reprezentantu CSSR, kteri ziskali 7 medaili - 
nejvic ze vsech zufiastn6nych statu. 

UspSch na^ich zavodniku je vysledkem systema- 
tickeho vycviku sirsiho kadru reprezentantu, o ktere 
pecuje komise pro moderni viceboj telegrafistu pfi 
Ustredni rade radioklubu CSSR. MejdulezitejSi faze 
pripravy na tuto letosni vrcholnou mezinarocint 
soutez probehla ve sportovnim hotelu Ski u Noveho 
Mesta na Morav£. kde byla nejvetsi pozornost 
venovana nacviku tech disc ip Jin, ktere nelze treno- 
vat individualne. Do ctyr triclennych druzstev pak 
bylo nominovano 12 nejlepstch; muzi 22 az 25 let: 
Petr Havlis, OK2PFM, Jan Zika,.OK1MAC, Miroslav 
Skala, OK2PFT. Juniofi 19 az 21 let: Jin Hruska. 
OK1MMW, Pavol Vanko. OK3TPV, Jaroslav Hauer- 
land, OK2PGG. Dorostenci 16 az 18 let: Jozef 
Zeliska. OK3KAP. Peter Mihatik, OK3RRF, Pavol 
Grega, OLOCFR. Zeny do 25 let: Jitka Vilcekova, 
OK1DGG. Draha a Zdena Skalovy, obe OK2KQF. 
Trenerem by! ZMS Karel Pazourek. OK2BEW. Do 
funkce mezinarodniho rozhodciho by! delegovari 
,Peter Mar^tiska, OK3CGI. Vedoucim cele vypravy 



Obr. 1. Reprezentantky KLDR jsou pro nas 
dosud stale neporazitelne. Pfesfastnd Jang 
'Myong Suk prejimd pohdr za vitezstvi sveho 
druzstva 


CSSR a dlenem mezinarodni jury byl Vaclav Brzdk, 
OK1DOK. Soutezilo se v Sesti disciplinach: prijem se 
zapisem rukou, vystlani rudntm telegrafnim klicem, 
provoz druzstva v stti tfi radiostanic R104, orientacni ( 
beh, strelba z malorazky a hod grandtem na ell. 

V kazde z techto disciplin mohl jednotlivec ziskat 
max. 100 bodu. Poradatel souteze, LOK (Lidova 
obrana kraja), svefil organizaci technickych discip¬ 
lin byvalym polskym reprezentantum Gedrojcovi, 
Lopatovi. Vysockemu a datSim, kteri s pomoct 
dobreho technickeho zanzeni perfektne zvladli na- 
rocnou praci ke spokojenosti vsech. 

V pfijmu vynikli na£i dorostenci, kteri spolu se 
svymi vrstevniky ze SSSR a se vsemi korejskymi 
reprezentanty neuddlali ani jednu chybu. Vysil&ni se 
vyznafiovalo velmi prisnymi rozhodcimi, kteri pouze 
Hauerlandovi dali nejvyssi znamky za kvalitu vysite- 
ni. Jardovi se v£ak zrovna nepodarilo uhrat limit 360 
pismen/3 min. a tak zadny z&vodnik neziskal 100 
bodu. 

Druhy soute 2 ni den byla na programu strelba 
a hod granatem. Bodova hodnota obou disciplin 
byla proti drivejsim rodnikum souteze zdesaterona- 
sobena, a proto bylo zn£t na vSech zavodm'cich 
velke napeti. Ve strelbS byl nejlepsim ze vSech 
ufiastniku Sperling z NDR s 86 body. Nas nejlepSt 
strelec, Hauerland, me! 83 bodu. 

V hodu granatem ziskali po 90 bodech Hahn 
a Gafert z NDR, 80bodu melo Szavodniku, mezi nimi 
take nas Zeliska a Mihalik. Celkem sedm Zcivodniku 
ani jedenkrat nezas&hto ctl, 

Po absolvovani obou techto disciplin, ktere pro- 
behly na stretnici krajskeho mesta Bialystok, byla 
naSe delegace pozvana na navstevu do tovarny 
Ponar-Bial. V doprovodu podnikoveho reditele si 
naSi mladi radioamateri prohledli vyrobu univerzal- 
nich upinacich sklidide! pro soustruhy a pobesedo- 
vali s celnimi predstaviteli politickych slozek 
podniku. 

. Treti soutSzni den probehl telegrafni provoz druz- 
stev. Byly pripravehy 3 radiosit6, ktere po celou dobu 
vydrzely v provozu. a tak jiz ve 14 hodin byl veSkery 
provoz skoncen a site zruSeny. To byl nejvetSi 
organizaini uspech poradatelu. Mezinarodni jury jej 
na svem vecerntm zased&ni uznale ocenila. Nejrych- 
leji pfedalo 6 predepsanych telegramu druzstvo 
muzu Bulharska - pracovalo pouhych 19 min. 
Nejpomaleji - 47 min. - pracovala devhata ze SSSR. 

Z nasich byli nejrychiejSi juniori - 24 min., dorosten¬ 
ci 26 min., zeny 30 min. NaSi muzi meli smulu. Jejich 
cas 33 min. je vysledkem shody nekolika neprrjem- 
nych okolnosti: museli opakovat start, nebot na 
ridici stanici bylo nutno kratce.po prvnim startu 
menit baterie. Pri predavani prvniho telegramu 
zavadil ne§tastne jinak dobry rozhodci o Zikovu 
radiostanici a vytrhl mu sluchatka ze zdifek. Caso- 
vou ztratu pak sice druzstvu odecetli, ale Honza si 
muse) pro jistotu nechat opakovat cely telegram 
a Ca$ov£ ztrata tedy byla podstatne v£tsi. Mirek’ 
Skala pozoroval, ze cele druzstvo ..ztraci body”, sve 
telegramy vysilal pfilis rychle, cimz utrpela kvalita, 
a Petr HavliS si musel od nej vyzadovat mnoho oprav. 
Celkove si vsak vsechna nase druzstva zlepSila nebo 
alespoh upevnila sva postaveni na prednich mis- 
tech, nebot’ vsechny telegramy byly predany sprav- 
ne. Nasi juniori byli ve sve kategorii nejlepSi, doros¬ 
tenci za SSSR a zeny za KLDR v t6to discipline druzi. 

Orientacni beh, na ktery se vsichni nasi zavodnici 
t6sili, se poradatelum nevydaril tak jakojinediscipli- 
ny a naSe silna zbran tedy nemohla byt zcela vyuzita. 


Nao^ak. Na§i nejlepSi bezei, HruSka a Zeliska, si 
v jednotlivcich je§t6 pohorSili. Mezinarodni jury 
m§la s vyhodnocenim teto discipliny plno starosti. 
Ceskoslovensku se pri te prilezitosti dostalo slovy 
cizincu velkeho uznant za perfektni postaveni tratr 
orientafiniho behu v Hradci Kralove 1975 
Z hlediska na§i reprezentace byl nejuspesnejSim 
z^vodnikem Jarda Hauerland, ktery si odvezl domu 
dve zlate medaile: za sout6J drulstev a za sve prvni 
misto v soutSii jednotlivcu junioru. Vynikajicim byt 
take Peter Mihalik. ktery se dokAzal maximalnS 
soustredit na kazdou disciplinu a zaslou^en6 ve sve 
kategorii zvitezil. Hrejivou skutefinosti je, ze nasi 
reprezentanti ziskali v kazde kategorii alespoh jednu 
medaili, 6'mz znovu dokazali, ze ve viceboji telegra- 
fistu patri stale mezi Spidku. 



Obr . 2. Na pozvani predsedy UV LOK 
navsttvila nose reprezentanty v prubehu sou¬ 
teze delegace t/V Svazarmu, vedena armdd- 
nim generdlem O. Rytifem 


Vysledky druzstev 


Muzi: 

1 . 

KLDR 

1 1533.3 b 

2. 

SSSR 

1440,4 

3. 

CSSR 

1325,5 

4. 

BLR 

1214,4 

5. 

MLR 

1153.9 

6. 

PLR 

1122.9 

7. 

NDR ( 

1116,8 

Juniori: 


1 . 

CSSR 

1387,4 b 

2. 

PLR 

1292,5 

3. 

•NDR 

1233,0 

4. 

MLR 

1214,9 

5. 

BLR 

1151.1 

o 

Dorostenci: 


1. 

NDR 

1480.0 b 

2. 

PLR 

1427,9 

3. • 

£ssr 

1405.9 

4. 

SSSR 

1346.0 

5. 

BLR 

1148.3 

6. 

MLR 

1115.4 

Zeny: 

1 . 

KLDR 

1445.1 b 

2. 

PLR 

1241.9 

3. 

CSSR 

1204.5 

4. 

MLR ■ 

1117.0 

5. 

NDR 

1110.9 

6. 

BLR 

999.6 

7. 

SSSR 

997 5 


Vysledky jednotlivcu 

Muzi: 

1 . 

Kim Jong Choi 

KLDR 

2. 

Doronov 

SSSR 

.3. 

Riezenko 

SSSR 

8. 

Havlis 

CSSR 

9. 

Zika 

CSSR 

11. 

Skala 

CSSR . 

Juniori: 


1 . 

Hauerland 

CSSR 

2. 

Vanko 

CSSR 

3. 

Stevesadt 

PLR 

6. 

Hruska 

CSSR 

Dorostenci: 


1 . 

Mihalik 

CSSR 

2. 

Pieskov 

SSSR 


/ 


540.1 b 
526,3 
507,8 

445.7 

440.7 

439.2 


490,8 b 

476.3 
465,0 

420.3 


520,3 b 
508,0 


3. 

Hahn 

NDR 

505.5 

10. 

Grega 

CSSR 

447,3 

11. * 

Zeliska 

CSSFi 

438,3 

teny: 

1. 

Kim Giong Ok 

KLDR 

505,7 b 

2. 

Li Bong Son 

KLDR 

470.7 

3. 

Jang Myong Suk 

KLDR 

467,7 

4. 

Vildekovd 

CSSR 

467.0 

9. 

Skalova Zdena 

CSSR 

390,0 

16. 

Skalova Draha 

CSSR 

347,5 


-BEW 


•§»TELEGRAFIE $ 


Rubriku pripravuje komise telegrafie URRk, 
Vlniti 33, 147 00 Praha 4-Branfk 

Kontrolni zavod reprezentantu CSSR se usku- 
tednil 10. 9. 76 v Horovicich. Nejusp6Sn6j§i byl 
T. Mikeska, OK2BFN, MS, a OK2PFM, P. HavliS. 

O uvolneni z komise telegrafie pro osobni zane- 
prazdneni pozadali O. Burger, OK2ER, M. Vikovd, 
OK2BNA, a ing. P. Vik, OK2NA. Na jejich mista byli 
prijati M. Farbiakova, OK1DMF, MS, D. Supakova, 
OK2DM, a J. Litomisky, OK1DJF. 

Na Skoleni rozhodeich, kter^ usporddala komise 
'telegrafie URRk ve spoluprdci s KV Svazarmu 
Jiho£esk6ho kraje v Hjnu t. r., bylo vydkoleno 6 
rozhoddfeh II. U. a 12 rozhodCich III. tf. V soufiasnP 
dobe zcela chybl rozhod£i pro telegrafii ve Vycho- 
dodeskem a Severomoravskdm kraji. 
s Otevfeni strediska vrcholoveho sportu pro tele¬ 
grafii se pripravuje v Praze, zatim ve spolupraci se 
ZO Svazarmu Ceskomalinska v Praze 6. 

vypracovdni kompletnlho programu pro poditad 
ODRA 1204 k nahrav£ni treninkovych i souteznich 
telegrafnich textu zajlstlla komise telegrafie URRk 
a jiz je prakticky vyuzlvan. proto velmi brzy presta- 
ne byt nouze o treninkovd telegrafni texty. 

Komise telegrafie URRk rovnez pripravila vytiStdm 
vSech formularu, potrebnych pro pof^dani soutdzi 
(vysledkove listiny, formulare pro prepis prijatych 
textu, prezentadni archy ap 1 

Dosud zncimd termlny okresnich pfeboru v tele¬ 
grafii na Slovensku: Predov 14. 1., Svidnik 15. 1., 
Vranov 17.1., St. Lubovria 5.2., Kodice-vldiek 5.2., 
Humennd 9. 2., Spi&skd Novd Ves 12. 2. Phhlaslt 
se (ze na OV Svazarmu. 

Podminky diplomu’QRQ byly schvaleny na zase- 
ddni URRk v n'jnu t. r. a budou zvefejneny v AR 1 ill. 
Diplom bude vydavan od 1. 1. 1977. 

V zajmu zlepdeni kvality provozu nadich radioa- 
materu v telegrafnich pasmech a zlepseni vysledku 
naSich zavodniku v telegrafnich soutezich rozhodla 
se komise telegrafie URRk vypsat 

K0NKURS 

na nejlepSikonstrukci poloautomatickehoklide. Klic 
musi splnovat nasledujicE parametry. 

- konstantni pom§r darka : tedka-mezera 3:1:1 

- rozsah rychlosti 50 az 250 PARIS (tj. asi 40 az210 
pismen za minutu) 

- spolehlive spfnat proud 20 mA pri napeti 30 V 

- smi mit nejvyse dva ovladaci prvky k vytvareni 
znacek 

- must byt osazen poiovodicovymi soucastkami 

- napajeci napeti do 12 V ss 

- konstrukce na desce s ploSnymi spoji 

- jednoducha mechanicka koncepce 

\ Ovladaci pasticka neni pfedmdtem konkursu. 
presto vsak mohou byt nejvtipnejsi konstrukce 
. odmeneny. 

Ph'spdvky do konkursu zaslete do 15, 2. 1977 na 
adresu vedouciho technicke skupiny komise tele¬ 
grafie URRk (ing. M.V Rajch, OK2TX, Polni 4574, 
760 00 Gottwaldov}. Konkurs vyhodnoti komise tele¬ 
grafie URRk a vybrane konstrukce si vyzada k overe- 
nt funkce. 

Vysledky konkursu budou vyhlaseny na Mistrov- 
stviCSSR vtelegrafii 1977vbreznu 1977. kam budou 
nejuspeSnejsi konstrukteri pozvani. Nejlepsi kon¬ 
strukce budou odmendny veenymi cenami(soucast- 
ky), jejich popis bude v roce 1977 uverejnen v AR 
a komise telegrafie se pokusi zajistit vyrobu nej- 
vhodnejsiho klice. 
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NASE PREDTOVED 


Dr. Jin Mrdzek, CSc. 


Uvefejnovani predpovedi Sireni ma jiz v AR dtou- 
holetou tradici. Ti mladsi z nasich ctenaru uz asi 
dobre nevedi, jak nasich predpovecfovych grafu 
prakticky pouzivat. protoze posledni vysvdtlivky byly 
uverejneny pred mnoha lety. Rozhodli jsme se proto 
zopakovat alespon ty nejnutnejsi pokyny pro praci 
s nasi predpovedi. 

V diagramech byva kazdy mesic uvadena zavislost 
nejvySSiho a nejnizsiho pouzitelneho kmitoctp pro 
osm vybranych DX smeru. Krome toho je uvadena 
take situace pri spojenich na blizke vzdalenosti. Tato 
cast predpovedi (prvni diagram) prihlizi jedina nejen 
k sireni odrazem vln od vrstvy E. ktera muze byt 
v dennich hodinach na blizke vzdalenosti docela 
dobrym , f zrcadlem“. Vysrafovana plocha(zahrnujici 
den i noc) pfedstavuje kmitocty, pouzitelne pri 
odrazech vln od vrstvy F2; jeji horni hranici urcuje 
prubeh nejvyssiho pouzitelneho kmitoctu a tedy 
elektronove koncentrace vrstvy F2. zatimco spodni 
hranice (vyskytuje se pouze od vychodu do zapadu 
Slunce) je zavisla na mohutnosti nizke ionosfery, tj. 
vrstev D a E. 

Krome vy$rafovane plochy z veSkereho denniho 
i nocniho obdobi naleznete na tomto prvnim diagra- 
mu jeSt§ plochu s opacnym srafovanim. vyskytujici 
se pouze v dobe od vychodu do zapadu Slunce. Je to 
kmitofitova obiast.'v niz je mozno navazovat radiove 
spojeni odrazem vln od vrstvy E. Casto se timto 
zpusobem uskutecni spojeni v dobe, kdy by to jinak 
(napf. pri ionosfericke bourij ani neslo. Pro odrazy 
vln. od vrstvy F2 ovsem plati druha vysrafovana 
oblast, zahrnujtci ve dne vysSi, v noci pak nizSi 
kmitocty. V techto diagramech muzete nejlepe sle- 
dovat predchod podminek ..zemniho’* a Jetniho 1 ' 
typu, tj. vliv termodynamickych jevu v ionosfere od 
dubna do zari. Pro vSechny diagramy pak plati, ze 
vodorovne se cte cas (mistni, tj. u nas stredoevrop- 
sky), svisle pracovni kmitocet (ten musi vzdy pa- 
dnout do vySrafovane oblasti). 

Tohoto pravidla tedy budeme pouzivat i pri zjiSfo- 
vani vhodnych kmitoctu pro spojeni na vetsi vzdale- 
nosti. Na nich se ov§em pres sebe vzdy preklada 
nekolik krivek podobneho charakteru a teprvejejich 
slozenim vznika definitivni vysrafovana oblast pou- 
zitelnych kmitottu. Nekdy se muze stat, ze po 
urcitou'cast dne je spojeni nemozne, at' si zvolime 
kmitocet jakykoli. Do diagramu je.zapocten i vliv 
pripadneho ruseni stanicemi v miste prijmu na5i 
protistanice. Projevi se to vzdy tim. ze spodni krivka, 
ohranicujici pouzitelne kmitoctyzdola. lezi ponekud 
vyse nez je teoreticka hodnota. 

K teto zespodu limitujici krivce je treba pozname- 
nat nekolik slov. Zatimco hodnota nejvyssiho pouzi- 
tetneho-kmitoctu neni vubec zavisla na vykonu 
vysilace, je tomu v pripade nejnizsiho kmitoctu 
docela jinak. Zde totiz rozhoduje cela fada dalsich 
cinitelu, napf. druh provozu. stupeh ruseni, kvalita 
prijimade i vykon vysilace. Obvykle se krivka odvozu- 
je pro vykon 1 kW. v 2 dy je to vsak tfeba brat s jistou 
rezervou. Nase predpovedi pocitaji, jak jsme se jiz 
zminili, dokonce i s tim, jak je asi amaterske pasmo 
u protistanic zaptneno. Je jasne. ze v pripad§, kdy 
napf. v Brazil ti slysi velky pocet stanic z USA ve 
znacne intenzite. maji daleko slabsi stanice evrop- 
ske mnohem mensi pravdepodobnost, ze budou 
zaslechnuty, trebaze jinak ionosfericke pomery spo- 
jeni na trase Evropa-Brazilie umozhuji. 

A jeste neco: ionosfera se meni nejen hodinu od 
hodiny a nekdy dokonce minutu od minuty, ale i den 
ode dne. Kolisani o plus minus 5 az 8 % od 
vypofitenych krivek neni niczvlastniho. VetSisniieni 
je znakem tzv. zaporne faze ionosfericke poruchy, 
pfin&Sejici znacne zhorSeni obvyklych podminek. 
Tomu muie -po dobu nekojika hodin predch^zet 
tzv. kladna faze poruchy, kdy byva krivka nejvySSiho 
pouzitelneho kmitodtu o deset i vice procent zvy§e- 
na. Pak se ovSem podminky doCasn^ a pouze pre- 
chodne znadne ziepdi, je to ovsem priznak blizici 
se poruchy, ktera muie pokazit podminky i na ne- 
kotik po sobe jdoucich dni. 

Toto vse si tedy musime uvddomit, jestlize se 
nechavame poucit nasimi pravidelnymi diagramy. 
Jsou pocitany tak, ze vyhovuji pro polovinu dnu 
v mesici. Vetsi odchylky od nich vzdy nasvedcuji 
tomu, ze situace v ionosfere je nenormatni. Nyni. kdy 
je v obdobi slunecniho kiidu. mnoho porusenych 



dnu nebude; mnohem vice jich budezatri ctyri roky, 
az bude slunecni aktivita podstatne vetsi. 

Prave tak nemuze byt do predpovedi pojata 
obcasna nahla porucha ionosfery. Je to tzv. Del!in- 
geruv jev, zpusobujici nadmerne vytvoreni utlumove 
vrstvy D nasledkem rentgenoveho ozafeni ionosfery 
behem chromosfericke erupce. V takovem pripade 
vSechny kratkovlnne signaly nizsich kmitodtu nahle 
zeslabnou anebo dokonce zcela vymizi. aby teprve 
za nekolik minut az desitek minut opet pozvolna 
zesitUy. Budete-li futo poruchu (muze se ovdem 
vyskytnout pouze v dennich hodinach) pozorovat, 
muzete casto ocekavat za deset az dvacet i vice 
hodin ionosferickou poruchu, spojenou s nahlym 
pobatecnim zvysenim, ale hlavne potom dlouhodo- 
bym snizenim hodnot nejvyssiho pouzitelneho kmi¬ 
toctu a tedy i se znacnymi odchylkami od pfedpovi- 
dane situate. Ani techto pfipadu vsak v roce 1977 
neocekavame mnoho. 

A tak vam snad nase pravidelne mesicni diagramy 
pomohou orientovat se v prumernych DX moznos- 
tech, takze si budete moci urcit, ve ktere dobe a na 
jakych kmitodtech co muzete ze svfeta DX ocekavat. 
Pritom muze byt vzajemne srovnavani sousednich 
mesicu dosti poucne zejmena v tom, ze si budete 
moci postupem casu vytvafet ucelenejsi obraz 
o prumerne sifuaci v tomtooboru. Jedinetak budete 
moci nasich krivek operativne pouzivat tak, abyste 
nebyli odkazani na nahodu - abyste mohli jednotti- 
vych kratkovtnnych pasem pouzivat cilevedome 
k tomu, co v tu kterou dobu mohou poskytnout. Tim 
svou cinnost obohatite o dalsi dimenzi a ze se to 
muze vyplatit pfi narocnych mezinarodnich zavo- 
dech. je samozfejme. 


JAKE BUDOU PODMINKY V ROCE 1977 

PredevSim budiz konstatovano, ze nikoli rok 
1975. nybrz 1976 byl zfejme rokem slunecniho 
minima; to, co jsme v tdto souvisiosti predpovidali 
loni, se totiz splnilo pouze castecne. Oiekavane 
pozvolne zvySovani slunecni aktivity v roce 1976 
prakticky nenastalo, trebaze na jare tedacos na- 
svedcovalo tomu, ze hubena leta konci. Slunecni 
aktivita se pon&kud zvysila a pozorovane skupiny 
skvrn jiz zrejme nalezely k novemu jedenactilete- 
mu cykfu. Jenze potom priSlo op6t zklamani, kdyz 
ve druhem pololeti byla slunecni cinnost opet 
znacne mala a je§t6 v dobe psani tohoto clanku 
vykazovala relativni cislo okoto deseti. 

Proto se nesmime divit ani tomu, ze autori 
obvyklych slunecnich predpovedi zustavali znac¬ 
ne opatrni pokud jde o prtpadny pozvolny vzrust 
tohoto parametru. Teprve na zaver roku 1976 se 
objevovalo v prognozach slabe zvySeni aktivity, 
trebaze trvale znamky noveho cyklu byly spise 
predpovidany az na rok 1977. Toutonejistotou jsou 
ovsem poznamenany i nase obvykle predpovedi 
dalkoveho Sireni kratkych vln. Prvni pololeti nove¬ 
ho roku vykazuje pouze slabSi zlepseni nekterych 
smeru, ktere se od poledniku prilis neodchyluji. 
Naproti tomu smery vychodozapadni zustavaji 
stale dosti podprumerne a vyraznejsi zlepSeni 
snad budeme moci zaznamenavat ve druhem 
pololeti. I tak vsak neodekavame, ze by slunedni 
aktivita prestoupila od nynejska za rok ,,vyhlaze- 
ne“ hodnoty relativniho cisla rovne triceti az 
ctyriceti. 

Zaciname tedy svuj kazdorocni rozbor situace 
stale jeSte pesimisticky, coz ovsem neznamena, ze 
DX podminky budou po cely rok spatne. Musime si 
uvedomit (v dalsim se k tomu jeite vratime), ze - 
teoreticky vzato - spojeni na libovolnou vzdale- 
nost je mozne za klidneho stavu ionosfery na 
kmitodtech, lezicich v urditem intervalu. Jeho 
hranice byvaji oznacovany pojmy „nejvySsi pouzi- 
telny kmitodet * (MUF) a r ,nejnizSi pouzitelny kmito- 
det** (LUHF); tyto hranidni kmitocty se ovsem 
hodinu .od hodiny meni a poditaji se tak, ze se 
v casovem diagramu pres sebe polozi obdobne 
hranicni kmitocty pro kazdy predpokladany bod 
odrazu (jde-ti o sireni vln dvema ci vice skoky mezi 
zemskym povrehem a ionosferou). Tyto kmitocty 
byvaji obecne bdhem slunedniho minima niiSi nei 
v dobd slunedniho maxima. 

Trm dospivdme ke dvdma d/fdim zSvdrum. Pred- 
nd se miiie stdt, ie vysledny nejnizSi pouiitelny 


kmitodet muie byt v urdlte ddstl dne vyddi nei 
je nejvySSI pouiitelny kmitodet. V takovdm pfi- 
padd je ovdem radiovd spojeni na dand adre- 
se uvaiovanym zpusobem nemozne dl alespon 
krajnd nepravddpodobnd. Prakticky vzato vlny, 
ktere by se teoreticky od ionosfdry ve sprdvndm 
smdru odrdiely, pH svem pruchodu nizkymi vrst- 
vami ionosfdry ztrdceji vdtdinu svd energle, tak- 
ie vysledny slgndl je velice slaby nebo jej ne- 
muieme prokdzat vubec (to je napr. pravidelna 
situace pri spojentch s vychodni dasti severoame- 
rickeho kontinentu v dopolednich hodindch). Dale 
Ize vyslovit pravidlo, ze uzitecne kmitocty lezi 
v dobd slunedniho minima obeend nize nei v dobd 
slunedniho maxima. Protoze jde vetSinou o logarit- 
micko-exponencidlni zavislosti, byva kmitoctova 
sirka uzitedneho vlnoveho pdsma na vysdich kmi- 
todtech zFetefnd vetdi nez tomu byvd na kmito- 
dtech niidich. Protoze vdak amaterska pdsma jsou 
na krdtkych vlnach kmitodtove rozlozena linearne, 
byva situace za slunedniho minima podstatne 
horsi v tom, ze se muze stdt, ze v uzkem pruhu 
pouzitelnych kmitoctu vubec neiezi zadne amater¬ 
ske pdsmo. Naproti tomu v dobd slunecniho maxi¬ 
ma je toto pouzitelne kmitodtove pasmo mnohem 
sirsi a casto zahrnuje dve nebo dokonce tri ama¬ 
terska pdsma najednou. Potom je ovsem celkova 
situace mnohem pnznivdjdi. Tak se napr. muze 
stat, ze se v nekterem DX smeru dovolame soudas- 
nd v pdsmech 21, 14 a 7 MHz, zatimco ye sluned- 
nim minimu mame co delat, abychom stejneho 
efektu kratkodobe dosahli napr. pouze na 14 MHz- 
az zde uz bude tento smer uzavren - jedte na 
7 MHz. 

Jestlize toto vse uvazime, budeme si umdt 
i predstavit, v cem tkvi stale je&td pomerne chude 
DX podminky roku 1977. Pres tuto teoretickou 
situaci se ovsem predpoklada jeste efekt rocniho 
obdobi, ktery Ize struene vyjadrit asi takto: 

Krome zmdn v elektronove koncentraci vrstvy 
F2, na niz zalezi nejvyddi pouzitelny kmitodet, 
dochazi v ionosfere jedtd ke slozitym termodyna- 
mickym pochodum. Ve velikych vyskach dochdzi 
k prouddni zbytku vzduchu, k tepelndmu rozpindni 
ci stlacovani plynu a k s tim spojenym celkovym 
strukturalnim zmdnam. Navic hovorime i o ionos- 
ferickych driftech, cimz obvykle mivame na mysli 
rychly presun castic s elektrickym nabojem neme- 
chanickeho charakteru (napr. pusobenim magne- 
tickych zmen nebo pusobenim poll, ktera s sebou 
nese slunecni vitr). Nejidpe patrne jsou zmdny 
vyvolavane teplotou v letnim obdobi, kdy jeste 
pred mistnim polednem prevladne vliv mechanic- 
keho rozpindni vrstvy F2 nad vznikem volnych 
elektronu slunednich ionizaci a pak ovdem elektro- 
nova koncentrace vrstvy - namisto aby jeste dale 
vzrustala - jiz v dopolednich hodinach zadne 
klesat, v poledne miva relativni minimum a teprve 
odpoledne zase stoupa, aby vytvorila druhe rela¬ 
tivni maximum dne v dobd okolo mistniho zapadu 
Slunce. Takto vznikaji zname podvecerni letni 
podminky na dvaceti metrech, pripominajici temei 
uplnym vymizenim pasma ticha dokonale nocni 
osmdesatku (mam na mysli obdobi kveten az zari). 

V obdobi zari az duben byva termicky vliv 
potlacen a vrstva F2 vykazuje behem dne jedine 
maximum elektronove koncentrace okolo poled¬ 
ne; protoze neni ruseno zadnym mechanickym 
rozpinanim plynu, byva toto maximum zvladte 
v zimnich mdsicich dosti vysoke. V prubehu roku 
sledujte nase diagramy na blizke vzdalenosti, kde 
tento jev bude ndzorne dobre patrny. 

K tomuto vlivu je§te pristupuje celkova delka 
dne resp. noci. Zatimco v prosinci je sice toto denni 
maximum vyrazne, je naopak tak kratkeho trvani, 
ze jemu odpovidajici DX Sireni netrva dlouho. 
Kazdy z nas zna, jak rychle se v odpolednich 
hodinach DX podminky pokazi, takze nekdy vubec 
nedokoncime zapocate spojeni. Po teto strance je 
mnohem vyhodnejsi situace v dobach okolo obou 
rovnodennosti, kdy poledni maximum elektronove 
koncentrace vetsinou stale jeste trva, soucasne 
vsak vydrzi po dobu nekolika hodin. Protoze v tuto 
dobu byvaji pouzitelne kmitocty posunuty k vyssim 
hodnotam, uplathuje se vyse uvedena vyhoda 
techto kratkovtnnejSich pasem a DX podminky 
byvaji mnohem lepsi nez v zime. A mame tady 
jeden priklad roCrnho chodu dobrych podminek; 
jejich optimum byva v rijnu a v breznu, pricemz 
zimni obdobi byva obvykle lepsi nez obdobi letni, 
kdy vlivem termodynamickeho rozpinani vrstvy F2 
jsou v cinnosti nizsi kratkovlnna pasma, ktera 
nemusi zasahovat do pasem amaterskych. 

* Ftedeno prakticky: nejlepSi DX podminky byvaji 
- zvla&te v dobe slunecniho minima - ha jare a na 
podzim; pritom v zime byvaji lepsi nei v lete, 
trebaze jsou jen kratkodobeho trvani. 
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Tim si jiz muzeme zhruba nadrtnout situaci, ktera 
nas ceka v roce 1977. Podminky v zimnich mAst- 
cich budou relativne dobre hlavne na nocni dtyri- 
citce, zatimco dvacetimetrove pasmo se bude 
spise uplatr'iovat rano a dopoledne a potom az 
v podveder, nei se pasmo pro vAtSinu smeru zcela 
uzavre. KratAi dobu, ale zato vyraznAji, se budou 
podobne podminky projevoyat i v pasmu 21 MHz, 
ktere se bude ov&em naveder uzavirat drive 
a mnohem rychleji..Za zminku stoji DX podminky 
na osmdesati metrech, Budou jako vzdy ve sluned- 
nim minimu dobrA zejmena brzy naveder (kdy vAak 
bude na zavadu velky kmitodet silnych blizkych 
stanic) a pak ve druhe polovinA noci zejmena 
k ranu. V tomto pasmu, jakoz i v pasmu stoAedesA- 
ticentimetrovem, plati zasada, ze DX podminky se 
tykaji smAru na nodni zemske polokouli. To tedy 
znamena, ze k vederu se zde otevre smAr na 
asijskou oblast SSSR a jihovychodni Asti, ve druhe 
polovinA noci na velkou dAst obou americkych 
kontinentu a brzy rano - asi jednu hodinu po 
vychodu Slunce - na Novy Zeland a mozna i prile- 
hlou cast Australie. Je zajimave, ze tyto posledni 
podminky trvaji po cely rok a posouvaji se sdobou 
vychodu Slunce, i kdyz jejich specifickou vlastnos- 
ti je, ze nikdy nebudou trvat dele nez asi deset az 
dvacet minut. Je to tim, ze ucinna je pouze doba od 
mistniho zapadu Slunce v „australskem ‘ bode 
odrazu do doby vychodu Slunce v ,,evropskem 
bodA odrazu; tato doba je ovAem mala a jeste 
behem roku dokonce co do delky kolisa. Nejdefsr 
byva zacatkem srpna, kdy v casnych rannich 
hodinach prijimaji na NovAm ZelandA kratce do¬ 
konce evropske rozhlasove vysilace na strednich 
vlnach vdetnA naAi HvAzdy na kmltodtu 1520 kHz. 

Podivejme se nyni na letni obdobi, obdarene 
z termodynamickych pricin vetsinou pouze nizsimi 
hodnotami nejvyAAich pouiitelnych kmftodtu. Den- 
ni pasmo s nejlepAim DX provozem byva pasmo 
21 MHz, zasahujici vzdy do oblasti na denni strand 
planety. NejlepAi situace byva rano a vecer, kdy 
utlum, pusobeny nizAimi vrstvami ionosfery, neby- 
vA jeAtA velky. Dvacetimetrove pasmo byva ote- 
vreno po celou noc a prinAAi po celou' dobu 
pomArnA dobre podminky, coz vAak nelze rici ve 
dne, kdy zvAtAeny utlum nizke ionosfAry jiz zretel- 
ne vadi. 6tyricitka byva dobra spiAe az od pulnoci 
do rana a na osmdesAti metrech se setkame 
$ vyznamnAjAimi DX podminkami pouze vzacne. 
NejvyAsi kratkovinna pasma ovAem byvaji dasto 
plna signalu z okrajovych statu Evropy. V techto 
pripadech nejde o vliv vrstvy F2, nybrz zname 
mimoradne vrstvy E, pusobici dalkove odrazy vln 
nekdy az do kmitoctii kolem 100 MHz. $ tim pak 
ovAem souvisi i prenosy televiznich signalu z prv- 
niho pasma a jimi vyvolane obCasne ruAeni prijrnu 


mistnich vysilacu. Na 28 MHz se tataz situace, 
projevuje silnymi signaly ze vzdalenosti okolo 
1000 km, zatimco na niiAich krAtkovInnych pas- 
mech se vliv mimoradnA vrstvy E jiz tolik neproje- 
vuje. Podminky tohoto „shortskipoveho“ charak- 
teru u nas obvykle zaiinaji ve druhe polovine 
kv^tna, vrcholi v dervnu a cervenci a pak b^hem 
srpna vyrazne slabnou, aby se v ostatnich m6si- 
cich roku projevily pouze sporadicky v dobfe, kdy 
naie planety prochazeji pravidelnym rojem me- 
teoru. Nejznamejsi takovou situaci byvaji pravi- 
delnfe prvni dny mesice ledna. 

Zbyv6 doba okolo obou rovnodennosti. Pom6r- 
nfe vysokd denni hodnoty nejvy§§ich pouiitelnych 
kmitodtu mivaji za ndsledek, ze se oteviraji i pas¬ 
ma 21 a 28 MHz k vyrazn6j&imu DX provozu. Proto 
unor, brezen a potom i zart a rijen budou vlastnd 
mesici s nejlepSimi DX podminkami celeho roku. 
V uvahu pfipada hlavne rano a pozdejSj odpoled- 
ne, smerovg pak denni strana Zeme: Nebude to 
sice je&t6 zdaleka to, £eho jsme byvali sv^dky 
v letech slunecnich maxim, nicmdn^ se vyplati 
presedlat v uvedene mesice na nejvy§si kratkovin¬ 
na pasma. 

Zaverem teto casti na§i predpov£di Ize rici, ze 
podminky leto&niho roku budou snad o n6co malo . 
lepSi nez byvaly podminky pred rokem, ovsem na 
nejake vyraznejsi zlepSeni si budeme muset jeste 
rok nebo dva potkat. Snad jiz' definitivne bude 
mozno rok 1977 ozna^it za rok,' kdy slune£ni 
aktivita zadne zase konedne vzrustat, coi by se 
snad mdlo vyrazndji na podminkach projevovat jiz 
v jeho druhe polovind. 


Co nas ceka v lednu 1977 

Predeviim. kr^tky den a dlouha noc, coz se 
ov£em projevi vyrazne i v DX situaci v kratkovln¬ 
nych pasmech. Nejlepe budou ,,chodit“ nizsi kmi- 
tocty, kde napr. osmdesatka se bude otevirat pro 
arabske zeme jiz v casnych odpolednich hodinach 
a kdybychom si d£vali vdtSi pozor a vsimali si 
trpelivd i signalu „utopenych" mezi signaly z ob¬ 
lasti blizkych stanic, moind, 2e bychom nalezli 
dakonce stanice z oblasti okolo indickdho subkon- 
tlnentu a z cel6 asijskd ddsti SSSR. K vederu se 
zadne uplatAovat rostouci pAsmo ticha. takze 
okolo 18. hodiny bude ndkdy obtizne navazovat 
spojeni na vzddlenosti od 100 do 250 kilometru, 
Pozddji voder se tato situace bude zlepdovat 
a okolo pulnoci byjiimdlo bytvfte vpofddku.Tento 
jev bude dosti dasty, i kdyi se nemusi vyskytovat 
denne. Je to typicky zimni jev, strukturAInd podob- 
ny letnimu vyskytu mlmo^dnd vrstvy E. 


Druhd pAsmo tlcha se bude na osmdesdtce 
vyskytovat ve druhd polovind noci a zejmdna 
k rdnu; tentokrSt pujde o jev celkem vftany, protoie 
nedostatek blizkych stanic zpusobi lepdi slySitel- 
nost DXu z Afriky a zejmdna z obou americkych 
svdtadilu. Av&ak ani ve dne nebude osmdesAti- 
metrovd pdsmo prosto slgnAtu stanic z bliiSich 
evropskych stdtO, protoie utlum pusobeny vlnAm 
spodni ionosfdrou nebude velky. 

Ledacos z toho, o dem jsme se zmiftovali v sou* 
visiostl s pAsmem 3,5 MHz, bude platit I o pdsmu 
stodede3dtlmetrovdm; pouze pdsmo ticha zde ne¬ 
bude tolik ztetelnd nebo unlkne naif pozornostl 
vubec, protoie bude mendf a navlc ptekryto povr- 
ch:vou vinou, kterA md v tomto pAsmu zfetelnd 
vdtdi dosah. 

PAsmo dtyricetlmetrovd snad bude ..nejbohat- 
Si“, zvld&td ve druhd polovind noci a r6no, Oebaie 
jii dasnd veder zde nalezneme mnoho signdlu 
z asijskd oblasti. Znovu upozorAujeme na krAtko- 
dobd podminky ve smdru na NovyZAIand as) jednu 
hodinu po vychodu Slunce, kterd se ndkdy mohou 
prendst dokonce ai na pdsmo osmdesAtlmetrovd. 

Dvacetimetrove pAsmo bude nejlepAf dopoled¬ 
ne a brzy odpoledne. V dopolednfch hodinAch zde 
bude moino navazovat spojeni s mnoha asfjskyml 
oblastmi, kde mnoho amatArskych stanic nepracu- 
je, a proto pozor i v pHpadd, 2e tarn chvili nic 
neuslyAfme. Odpoledne a dasnd naveder se zde 
setkAme se stanicemi atrickymi a amerlckymi, 
pHdemi jihoamerickd stanice budou za normAI- 
nfch okolnosti podminky dne uzavirat. Ndco po- 
dobnAho bude ostatnd platit i pro pAsmo 21 MHz 
s tim rozdflem, ze rAno budou podminky zadinat 
o nAco pozdAjl a naveder skondf dh've nei na 
dvacetl metrech, slgnAly.vAak.zde budou sllnAjAi 
pro menii utlum spodnMonosfAry. 

PAsmo desetimetrovA se bud^ otevirat brzy 
odpoledne pouze vyjimednA, vAtAinou v dobA klad- 
ne laze vyAe zminAnA poruchy ionosfAry (kdy tedy 
bude na pFechodnou dobu hodriota nejvyAAich 
pouiitelnych kmitottu zvySena). S nAjakou pravl- 
delnostf DX praci zde podftat nemuieme, tfebaie 
ve srovnAnt s letnfm obdobim zde bude situace 
(kromA chybAjicfch shortsklpu) pFece jen o nAco 
lepAf. 

- A ted* uz opravdu zAvArem - hodnA CispAchu na 
vAech pAsmech i v roce 1977 vAm pFeje 

Dr. Jiri Mr&zek, CSc., OK 1GM. 
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Meluztn, H.: MALA rADIOTECHNICKA PftlRUCKA. 
ALFA: Bratislava 1976. VydAnftfetf.pFepracovanfe. 

. S45 stran, 419 obr., 96 tabulek.Cenav6z. 25,50 Kts. 

Na kniini trh se dostala asi v polovin§ roku tato 
. pfiruika, urCeni podle uvodu publikace spISe ama- 
tirum zafiitefinfkum, podle : anotace (str. 5) radioa- 
materO m ,. niiSfm kid ru m ,v ‘.oboru radiotectiniky 
■a televize, iikum’odbornych'a prOmyslovych 5kol, . 
vypottirum a ,,nivrh£r£im neniroCnych soutistek* 1 
a opravirum rozhlasovych prijlmafiu. 

' Obsah je rozd&len do.dvaceti tematickych celku 
a je moino jej shrnout asi takto: v prvnt kapitole jsou 
uvedeny veliCiny, jednotky, pfsrrienovi a schematic- 
k6 zaaCky, ve druhi zikladn(.pou6ky a vzorce pro . 
radiotechnicki obvody, ve tfeti udaje o vodifilch, 
odpo.rech, izotantech a kondenzitorech. 6tvrti az 
dvanicti kapitoJa ; jsou vinoviny souCistkim v£etn6 
elektrochemickych zdroju proudu. Trinicti kapitola . 
pojedriivi o elektronickych zaFIzenlchs polovodi- 
dovymi prvky..Veitrhicte,kapitole:je souhrninfor- 
macf o.mikroelektronice, vpatnicteoelektroakusti-. 
ce a elektroakustickych minlfiich. V dal5( kapitole je 
prehled zesijovadu, gramofonu, magnetofonu 
a.,rozhlasovych ‘ prijfmafiu TESLA, sedmnicti, je 
vinovina jednoduchym miricim metodcim ziklad- 
nlch elektronickych velidm.- Osmhacta kapitola je 
vinovina poruchim a opravim rozhlasovych priji- 
mafiu; v devatenicti jsou nikteri udaje norem OIRT . 
' a CCIR, dvaciti pojednivi o antenich pro pFIjem' 
rozhlasu y pismu VKV a televize. 

Obsah,je tedy velmi rozmanity, jeho filenfenl vSak 
nelze oznafijt ani jako prllig logicke. ani jako dusled- 
n6. Popis. tavnych pojistek by se jisti lape hodil 
jinam, neJ do kapitoly Etektronicki zaFIzenl s polo- 
vodifiovymi prvky; udaje o indikabnfch doutnavkich 
a Jarovkich by asi niilokdo hledal v kapitole Udaje 
o vodiCfch, odporech; izolantech a kondenzitorech.. 
Rozsah textu, v6nbvan6ho.jednotlivym partiim, neni 
vzijemni vyviien (a to i s prihl6dnutfm k udanimu 
okruhubtenaFu); napf. pop isu Shockley ho diody, jez 
neni u nas rozhodni. bSinou soufiistkou, je 
vinpvin odstavec ; v n6mz je vysvitlen princjp jeji 
£innosti,zatlmco popis triakii je shrnutdo dvou v6t, 
kteri zafilnajfclmu amatiru nefeknou. nic kromfi 
oblasti jeho p.ouiitl/. 

, VprjruCce jsou uvidfin'y udaje o nikterych yyrob- 
cich. coi se nezdi b^t ve v§ech prlpadech u£eln6; 
-.napr. 'Z elektrolytickych.kondenzitoru, jejichi data 
jsou na str. 147 ai. 149, neni v leto§nlm katalogu 

■ TESLA uveden ani.jediny.typ, a Ize pPedpoklidat, 2e ■ 
podobnS je tomu i u jinych uyidSnych vyrobku. • 

V textu se fiasto vyskytujLchyby, nejen z-avindne . 
'redakCnlm zpracovinfm knihy,‘..ale i hrubb. vdcne 
chyby. Vtabulce velifiin nastr. 13 jehapr.ujednotek 
jaloveho vykonu oznaienl var, pod tabulkou na str. 
14 je naopak ..magneticky tok jeden Weber".. V za-. 
hlavl tabulky na str. .127 je -uveden ..Mbrny odpor. 
odporovych materiilu-dilky 1 m pro ruznb prCimiry 
dritu pN teploti 20 “C", udany rozmir tbto velifiiny 
jeQrnm 2 /m t Crselni Odaje se vSak mini s prumirem 
dritu; v dal§i tabulce na str. 129 je ji l jednoduieji 
(a sprivni) „Odpory dratu v ohmech |Q] na metr". 
Odpor konstantanoveho dritu je pritom uveden 
v obou tabulkach, pi'iCem2 udaje se sice malo, ale 
prece jeh' pd.sebe.li£L U v^poCtu transformitoru 
(str. 202 a t 2CT7) se vysledni pofity zivitu. urfiujl 
prostfe soufiinem jmenovitiho .napitf a pofitu zi- 
vitO na.volt; Obytek.napAtl.autor nerespektuje (Ize 
si pfedstavit udiv nebozklaminlzabiteCntkaamati- 
ra, ktery pracnfi nayinea sestavl.transformitor, ktery 
mu di napfetl tfeba o 10 % menSf, net bylo poiado- 
vanb). Podobnych zjednodu§ent, nepfesnosti a.chyb 
je bohuzel v prlrufice vice. 

Pfepracovinl knihy pro tfett vydini by bylo mohlo 
byl dOslednijSI; niktere odstavce.pHpomfnajl splfie ■ 
historii- elektroniky (napf. na strani 404 - tichy 
reproduktor ,,Septi6ek‘‘- byl u nis hojn6 nabizen 

■ inzerity v Casopisu.Elektronik na prelomu fityfici- 
tych a padesitych let; dnes by jej zijemce tizko 
shinil i mezi letitymi amatbry a i kdyby jej ziskal, 
nemohl by jej dobfe pfipojit k modernlmu tranzisto- 
rovAmu pFijimaCi). 
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Mrzl mne, ze jsem.naSel na'teto knize rhnohem 
vice zapornych nei kladnych vlastnostl. Klady tze 
shrnout snad takto: velky rozsah jednodu§e zpraco- 
vanych zikladnlch udaju, soustFedfiny v jedni knlz-. 

. ce.praktickeho formitu.- Nejen zaCInajicf amatbr, ale 
i technik si muze vprfruCceyybrat nikteriudajepri 
sve pr&ci. Otizkou je, zda jim bude duv&rovat poti, 
kdy objevi chyby a nepresnosti. 

Muzeme pouze litovat, ie „parametry‘ , teto knihy 
vybobity z obvykle velmi -dobri urovni publikaci . 
z naSeho oboru, na.jakou jsmezvykli.u-vydavatelstvi 
■ ALFA. ' Ba 


W jsme 




Radio, televizija, elektronika (BLR), C. 6/1976 

Televiznj antiriy-pro pismo dm vln - Zavady 
. prijlmaCu pro BTV Rubin 707, 710 - Zkouiefika pro 
indikaci logickych.urovnl - Stuphoviti rlzenl urov- 
ni - Kompr.esory dynamiky - Elektronicke hudebnl. 
^nistroje - Prvnl bulharsky mikropodltafiovy system 
IZOT0310 Impulsnl obvody. s jednoprechodovymi 
tranzistory - Zapojenf s. integrovanymi obvody - 

- M§ni6 ss napitl na strldave - Zajlmavi zapojenl - : 

- Prakticki rady' - Tabulka decibelu - Vakuovi dio- 
■ dy ve vychylovaclch obvodech TVP - Odpory s ko- 

vovou vrstvou. 1 


Radio, televizija, elektronika (BLR), £. 7/1976. 

- Novy optoelektronicky logicky prvek - Prljem TV 
. v pismu dm vln — Vady obrazu u unifikovane rady ■ 
prijlmafiu BTV - Doplnik k osciloskopu pro zobraze- 
- nl charakteristik tranzistoru. - Preplninl vstupu.nf ■ 
zesilovaCe pomocl-senzoru - Barevna hudba - 
- Pouiitl desftkovych filtafiu — Linearnt prevodnlk 
teploty na kmitofiet - Dvoutbnovy zvonek - Elektro- 
nicky regulator teploty - M6fi£ expoziCnlch dob pro 
fotoamatery - Astabilnl multivibritory s tranzistory 
FET - Zapojenf s dinistory - Obvody s indikaCnfmi 
zirovkami - Nfikolik pouziti difeVenciilnlho zesilo- * 
va£e.MBA145 -Automaticky system pro rezervovinl 
. letenek - Kpntroia nap6tl napijeclch zdrojO -Pouzi- 
tf bulharskych- lO typu MOS - Kontrola nabljenf 
akumulatoru - Jednoduchi kbdove oznafiovinl vo- 
difcCi a soufiistek - ZlepSenl bareynych detailu vTVP 
ULPTC-59 : II -. Kaskodovy zesilovafi .K1US222 
(K1US182) - Elektrolyticki kondenzatory. pro ploine 
spoje KEA-II - Prevod pomfiru na dB. 


Radio (SSSR), 6. 7/1976 - 

Spojent odrazem od meteoru - Giconda v kaid6 
domicnosti (moznosti vyuiitl holografie) - Upevn6- 
nl antiny - Ruzna provedenf burelozinkovych 6lin- 
ku a bateril - Obrazovky pro prijlmafie BTV - 

- Transceiver Radio 76 - Kratkovlnne anteny Quad - 

- Zarizenf ke kontrole obrazoviho TV signalu - Uni- 
verzilnl elektronicky hlida£ - Stereofonni gramora- 
dio Vega 319 - Pro amatery v oboru gramofonovi 
techniky ■- Jakostnl reproduktorovi soustava - 

- Stereofonni magnetofori bez koncoyeho stupn§ • 
Jauza 206 - Blok promSnnych odporu - Cltafie - 

- Sirokopasmovy aperiodicky vf zesilovac - Tran- 
zistorovy osciloskop - Dilifie kmito£tu pro hudebni 
nistroje - Stabifizovany zdroj pro TVP - Z vystavy 
uspfichu narodnlho hospodiFstvi SSSR - Male 
prenosne gramoradio - U£te se pijet - Podstavec 
pod pijedlo - Hjasity telefori do pionyrskeho tibora 

* - Oopfhky amaterskiho pFijlmafie-pro pismo KV - 

- Udaje o nov6j§lch typech sov6tskych kremikovych 
tranzistorCi. 


Funkamateur (NDR), £. 8/1976 

Nove vyrobky RFT - Modern! koncepce zesilova- 
£u pro hudebni soubory (3) - Jakostnl sm65ovacl 
pult stavebnicovi konstrukce - Ovlidinl zdroju 


svitla v zarlzenlch pro barevnou hudbu - Programo- 
vaoy slt’ovy zdroj - Regulace teploty laznd pri vy- 
volivini barevriych fotografii - Zpozcfovacf obvod - 

- Moznosti intonace u elektromcxycn hudebnfch 
nistroju - Jak zachizet s.gramofonovymi deskami 
a s gramofonem - Radiove dalkoye rizeni,v pismu 
UKV. (2) - Univerzilni deska s ploSnymi spoji pro 
experimenty s IQ - Lineirnl koncovy stupeft pro 
pisma 80^ 40 a 20 m - ImpedanCnf pFizpusobenl 
magnetomechanickych • pismovych filtru vyroby 
NDR — Principy konstrukce prijfmatu pro provoz 

. SSB — Krystalovy kalibritor s obvody TTL - Prlklady 
zapojenl-doplftkoviho' koncoviho zesilovace KES2 

- Rubriky.' • . * 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NOR), & 15/1976 

Elektronicky CltaC - PokusnA optimalizace obvo- 
du - NFM1, aperiodicky m§ri£ intenzity blizk6ho 
pole do 350 MHz -■ Kr&tke informace o integrova- 
nych obvodech D201C, D204C - Informace o polo- 
vodidch: kFemlkovd Schottkyho dioda KD514A - 

- Merici pristroje (111): ti$k£rna namdrenych hodnot 
S-3298.000 (2) - Pro servis - Signalni generator 
s volitelnym sledem tdnu -.Senzoroyy spfnaC pro 
oviadani.magnetofonuGenerator k napodobeni 
selektivnlho uniku— Ochrannd opatrenl pro vykono- 
ve stupnfi - Zobrazovacl jednotka pro minipofiltaC 
KRS4200 - Vrstvov6 odpory v jednotlivych rovinAch 
vlcevrstvov]/ch desek s ploSnymi spoji. 


Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR) £. 16/1976 . 

■ Problemy se spolehlivostl TVP - Analyza obvodu 
pomocl diagramu toku sign&lu -Univerzilnl staveb- 
nicovy system pro konstrukci elektronickych prl- 
stroju - M6ricf pristroje: kompardtor hodnot kmito- 
£tu S-3299.000 (1) -.Pro servis - Analogovy multi- 
plexnl spfnacl system s operafinfmi zesilova£i - 
‘ Jednoduch^-prevodnlk nap6t( -£as - Elektronicky 
tlafiltkovy splnat. 


Radioamator j krbtkofalowlec (PLR), 6. 9/1976 

Z vystavy firmy Hewlett-Packard ve VarSavd Vi- 
deomagnetofony ; firmy Sanyo - Radiokomunikad- 
nl pristroje firmy Marconi-Marine - Barevn£ hudba 
pro velky syfitelny vykon - Elektronick£.sir6na s 10 
UL1321N — Reproduktory (6), pro zarlzenl hudeb- 
nfch souborii - Rozhlasovy prijlmac Jubilat-stereo 
- Pouzitl mf zesilovafie a diskriminatoru ZR-201 
z TVP Libra pro pfijlmafi UKV FM - Pro zafifnajlci: 
citliv6 vf zesilovaci stupnfe s tranzistory-Elektronic- 
,k6 zajigtSnl auta proti krAdeii - Automatick6vypln8- 
nl posuvu u magnetofonu MK125-Slfov6zdrojepro 
konvertory - Miniaturnl preplnafi. 


RAdlbtechnlka (MLR), £. 9/1976 

IntegrovanA elektronika (45) -Zajlmav^i zapojenl- 

- Kamera pro'SSTV s elektronkami (5) - Celost^tnl 
mistrovstvl ve vlceboji Szeged 1976 - VykonovA vf 
zesilovafie s tranzistory (1.4) - Amatdrska zapojent - 

- Tbnovy monitor klliovAnl pro transceiver - Prijl- 
ma£ O-V-2 (6) - Vysllaci technfka prp za£6te£nlky 
(5) - Pripravujeme se na amatersk6 zkougky (8) - 

- CEEFAX, ORACLE, TELETEXT, prenos informaci 
s vyuiitfm obrazovky (2) - TV servis - N6vrh korekto- 
rtj, pouilvanych u gramofonov6ho z&znamu - Mo¬ 
dern! obvody elektronickych varhan (12) - Plastic- 
ka hmota jako pamet’ovy prvek v elektronice - Udaje 
a pouiitf integrovan6ho obvodu TAA611B- Magne- 
tofon TESLA B400 Mfirenl s osciloskopem (36) 

- Casovy spfnad s tyristorem. 


Funktechnik (NSR), £. 12/1976 

Vyhody integrace velk6ho stupn6 - Novy zpusob 
elektronick6ho zobrazovAnl - Nov6 sou&istky - 
- Novinky na vystavS v Hannoveru - PFehled no- 
vych prijlmafiu pro barevnou televizi. 


Funktechnik (NSR), C. 13/1976 

■Pozemnt stanice pro dru2icov6 komunikafinl sy- 
st6my - Nov£ souWstky - M6ri£ rychlosti otACenl 
s indikaci diodami LED - Elektronicky hl^sifi po2d- 
ru -ZajiStfenl chodu synchronnlch digitdlnlch hodin 


pri pferuSenl dodAvky proudu ze sitfi - Krdtke zpra- 
vy o novych mfificich pfistrojicH -'Pomucky pro 
dllnu a sen/is - Pfehled novych vyrobku: pfijimafie 
pro BTV, rozhlasovfi pfijimafie s hodinami -Ekono- 
mickfi rubriky. 


Funktechnlk (NSR),fi. 14/1976 

Z£klady magnetismu - Novy radiokomunikafinl 
system pro automobilisty v nouzpvyclv situaclch - 
-Wove soufi^stky - Vstupnl obvody pfijimafie pro 2 
ai 30 MHz - MezinSrodnl amaterska vystava ,,Ham 
radio 76" - Prehled novych vyrobku: pfijimafie pro 
fiernobllou teievizi s uhlopflckou obrazovky do 
36 cm Ekonomicky slovnjfiek.. 

ELO (NSR), fi. 9/1976' 

Aktuality - Stereofonnl korekfinl zesilovafi-pro 
magnetickou pfenosku -Nebojte sevelkych filsel - - 
- Synchronizer pro promltAni diapozitivu i filmu 
(3) - Elektronicky pokojovy tepiorrifir - Sedmiseg- 
mentdvfi displeje - Nizorne o integrovanych obvo- 
dech (2) — Vystava „Ham-radip.76“ - Zajlmavfi inte-. 
grovanfi obvody (17): ZN1034E - M6renf;(3) - St 
milivoltmetr - Rozhlasove pfijimafie v p&smu KV, ' 
dobfe sly5iteln6 v NSR. . ■ ■ 


I N Z E R C E 


Prvnltufinyfadek 20,40 Kfis, dal§M 0,20 Kfis. PflsIuS- 
nou fiastku poukazte na ufiet fi. 88-2152-4 SBCS 
Praha, spr^va 611 pro Vydavatelstvl Magnet, inzerce 
AR, 113 66 Praha 1, Vladislavova 26.. Uzdvfirka 
tohoto filsla byla 30. 9. 1976, do kdy jsme museli 
obdriet uhradu za inzerat, Neopomertte u'vest pro- 
dejni cenu, jinak inzer&t neuvefejnlme: Upozornuje- 
me vSechny zijemce o inzerci, aby nezapomnfili 
v objedn£vk8ch inzerce uvfist svfi poSt. smfir. fifslo. 


PRODEJ 

KD602 pfir'(IOO), MH7400, 10, 20, 30, 40, 50 (k 25), 
7474 (65), 7475 (80), 8474 (80). M. Raudensky, 679 13 
Sloup 121, o. Blansko. 

Vykonovfi tranzistory Si 110 W 2N3055 RCA, 4 pkry 
{A 200). Jaromlr Adamus, 739 31 ftepiStfi fi. 306, okr. 
Frydek-MIstek. 

Pfenoska VB5200 + kor.-fiC + hrot (115), AR0711 
(180), ARE369 (35), ARZ087 (50), sluch. TM4-50 Q, 
VT KZ 50 (80), mik. tr. 200/MI (20), zdroj 9 V/0.4 A 
1200). J. Matfijka. 339 01 Klatovy 294/11 
Konvertor pro pffjem FM rozhiasu v pasmu CCIR 
(250). Ing. Kalina, ftez&fiova 16, 624 00 Brno. 
Mf.z.TBA120S (95), stereodek. TBA450 (250), AM/ 
/FM + nf z. TBA460 (150), videozes. TBA400 (150), ke 
v§em /Odoporufienfizapojenf. St. SuchAnek, 591 01 
Zdkr n/S£z. Ill, 80/6. 

Mf zes. 10,7 stereo, 50x55 mm, lim. 10 (500), 

vstup 144 (150), XFSSB4+2 B20 (350), CW5 +1A5000 
(300). J.‘ Kafka, Palanek, 172, 682 01 VySkov. ■ 

2 ks radlost. VKP050 (1200), TVP Carmen - hraje 
(500),el.voltmetr0,5ai 1000 V, 14rozs. (400),dekad. 
(100), 2 ks reproboxy 121 bez reprp;(oba .za 300), 
obraz. 8LO30I (100). Ing. Juzek, HorskS 150, 541.02 
Trutnov2. 

Nf milivoltmetr 3 mV ai 300 V ; . -20 ai +110 dB 
(500), el. vo.ltmetr 0,5az 1000V, 14/ozs. (400), dekad. 
mfififi kapacit 1-111 pF (200), eibsorpCni vlnomfir 
100 kHz ai 50 MHz (150),' nf generator 30 Hz ai 
300 kHz sin. obd. (400), barevn£ hudba pro hudebnf- 
ky 4x 700 W (1500), KWEa na fis. elektr. (500), diody 
200 A, 5 ks (500), KF167,173,124, (12,15,10), KP101 
(20). Koupim TC377 Sony. 5. Kvak, 357 34 Nove 
Sedlo 504, okr. Sokolov. ■ 

Staveb. pfl|im.Trio (& 150), sit. trafaa)2x 270/70, b) * 
2x 250/60 (£ 35, 30), Harmonie ST 2x 280/80, 
Carioca (k 50,35), EBL21, EF22, ECH2T, AZl 1 (& 13), 
UBL 21, ECC88.-ECL11 (a 10), MH7490, MH7472 (a 
90, 48), MAA501, pA 741, KF521 (8 80, 75, 35), KU608, 
KU602, KU601, 5NU72 (a60;.30,-25,25), GC27, OC26 
(a 50), 3NU74; 2KIU74 (k 45), 2 pkry Valvo OC1016(pAr. 
80), GF505 (a 18), GF139; GF128, AF126, AF128, 
AF142, OC170, OC1044, T56NU70 (k 10), KFZ66,, 
KFZ68 (a 30, 35), Tl 2N2480 (KC5iO), KF520 (50, 25). • 
D. Nov4kov£, Pohnertova 1272,-180 00 Praha 8- 
•Kobylisy. 

StereodekodPr MC1310P (300); RK 6/75, LED .0 3 
(30), filtr SFE 10,7(50),.SN7490,-t4T (90,00); Pofitou. 
P. Glonek; Osvoboditeiu 1810, Uh; Brod. ' 


- ASZ15 (70), BAX16, SD91S (5,. 16). M. Janufika, 
390 01 T^bor fi. 2642.. . 

Hi-Fi STEREO:,Zosil. pre st. 200-2000 Q,.nap£j. 6 ai 
24 V (300),.fareb, hudba 6x 200 W; bez sv. p.‘, nezav. 
reg. kazdej farby (2200), 3KB105G (30): Kupim 
MP40-60 mA alebo vymenlm za KB. Odpoved 1 - proti 
znAmke. A. Erent, Podjayorinskej.9, 917,00 Trnava. 

4 kan. prop, soupr., kfIZ. ovl. se 2 servozesilovafii + 2 
varioprop vfie neletane, spolehlivfi (4100), SQUARE 

■ SHOOTER bez motoru (400). J. BednSf, Zerotlnova 
337,508 01 HoricevP. 

Odsavafiku clnu z AR 6/76 (200), kvalit. soustr. pr^i- 
ce, tyristor KT705 (120). L.-Brabenec, Kvasln 38, 
53956 Vfbaluv Kosteiec. 

Stereomagnetofon B43A v solidhlm stavu + 3 pasky 
(3000). J. Mizera, Kubelikova 506, 460 07 Liberec. . 

■ Gramo NC440 nov6 (2990),.mgf. B43 (3390), mfif. 
pflstroj C4324 (lepfil nez-PU120) (990), rozebr: B4 
(690), M. VAha. tf. Sov. arm. 2310, 530 02Pardubice. 
Zdroj 40 V 2A Indikace 2 MP 80 AR 10/72 (1200), 
nf generator'Hi-Fi .1/73 (300), nedokonfieny oscilo- 

yskop (400), zesilovafi 100 W, 18 W; stereo 20.(1500, 
600, 1500), riehrajlcl National (800), autoradio spa- 
nelem S 100 DV, SV, KV, VKV OIRT-CCIR zaruka 
(1800), MP120 40 V, DRH 5 40 V, 50 mA (150, 100), 
RE125A, C, 6L50, 6F32(200,.18, 5),‘KC509, MAA145, 
MAA502, ^A741 (8. 22, 65, 75). Koupim RX 1600,80,. 
40. Obrazovku 6L01I.- M. HoSek; Mai^-Vlska 57, 
267 62 Kom&rov. 

Impulsnf oscilograf a generator RFT, skoro nepou- 
zlvany s kompletnl tovfirnl dokumentacl (i pfeloie- 
nou) (4000). M, Doupal, Soupalova 9/1601, 708 00 
Ostrava-Poruba.. 

Ruznfi tantalovb kondenzdtory TE154, 5, 10, 20, 
50M (20). Vlad.--Dfidek,-Obr^ncu mlru 90, 170 00 
Praha 7. . 

TOO %-M£A.: n§ p-n-p 2N4250,2N5T38, 2N5087 (35).. 
a n T p-n 2N5210,-. 2N5089' (25),. FETy: p ’2N3820, 
2N4360 (70), h'2N3819;.2N3824, 2N4220A, 2N5457, 
2N5163 (60), TlS73i : 75;'E100 ($0); ns2N4416, 2N3823 
(100), Si-kompl. 36.W/60 V: 2N5296/6109 (210),' 
2N3055/100 V, 2N2015 80 V/150W (par 285) aj.. 
Ruzne nS OPER. ZES., IC4ED.(25az 40), 1N914 (12), 
progr.'UJT 2N6028 (95). Laney, Kvapllova 6,-Praha 5. 
Stereomagnetofon TESLA B43A + nove LH pasky 
(2900), bezv. stav. V. Chotlvka, MoskevskA 80,10f 00 
Praha 10. 

Magnetofon REVOX A 77. 2 reprobedny 150 I (4500). 
Kvadrofohnl zesilovafi 4x 30 W-SQ (8000), gramo 
' STEREO-ELEKTRONIKA,- reg. otifiek Shure (3000). 
Jiff Hampl; Zborovska 32, Praha 5. 

AF138, 126 (9VBSS39 (30), vf FET E300 (80), p-n-p 
BC308 (23), SN7400, 7447 (25, 110), SN74S00 (80), 
1N914=KA206 (5), plast p-n-p neznafi. (16), LED 0 5 
fi, z, i (30 ai 40)? J. H8jek, Cernd 7/110 00 Praha 1. 
Vybojky pro bfesk — stroboskop - barevnou hudbu. 
Nizkonapfit'ove IFK120- (k '100), .vysokonapfit'ovfi 
PRESSLER XB201,80-72 (a 200), novfi-nepouiitfi, 
zaSlu i na dobirku. Ing. FrantiSekNov^k, Frydlantskd 
5/1319, 182 00 Praha 8, tel. 88 14 17. 

Angllcky zesilovafi LEAK. STEREO 70, 40-16 Q, 
42 W na 4 Q (4500),-Karel Kejha, Jos. KovSfe 291, 
15000 Praha 5-Stodulky. 

VKV vstup. led. 65,5 ai 104 MHz AR 7/74 (300), nf. 
zes. 10,7 POOIa HaZ 9,10.11/71 (280), stereodeko- 
d6f HaZ 5,6/71 (240), rif. zes; stereo AR 5/73 (450). M. 

. Viktora, Kbelska 608,194 00 Praha .9. 

Vddeckou kalkulafiku kapesnf se vfiemi bfiihymi 
funkcemi (4500). V. Jiflfiek, Legerova 44, 120 00 
Praha 2. 

Stereodek. MC1310P (295), SN7490, 47, 141 (68, 
100, 95),|iA741 (50). 7 segment, displ. HP7730 (195), 
LED 0 5 (24), 35 W kompl. p^c (135), MM5314 (480). 
Ing. Borowian, Rybn& .24, 11000 Praha 1, tel. 
67 92 74. - 

Sluchfitka KOSS-4A (480), SN7490,47,-141 (68,100, 
95). stereo dek. MC1310P (295), ^iA741 (80), 7segm. 
displ. DL707 (195), LED 0 5 (28), MM5314 digit, 
hodiny (480). Ing. Borowian, Rybna 24, 110 00 Pra¬ 
ha 1, tel. 679 274. 

AF139 (40). Marie JAskova, Konevova 128, 130 00 
~ Praha 3. . 

TV konvertor TESLA 22/4 a 29/4 - tfii pfeladim (270), 
dvouprogr. volifi Dukla (400); BFX89, BFY90 (90, 
,110), SFE10,7MA (68), chladifie na KF508 (8) - 10 ks 
(50). Dopisem na adr. J. Kazatel, Wintrova 795, 
160 00 Praha 6. 


paprsky (2300), TVP vstup.dil (120), stereoindikator 
Stup. dB (350), Hi-Fi vfoiku Shure M-75 (20-20000), 
komplet. konc. st. 4.x 50 W, rozestav. mix. zes. + 
+ mechanika (450, 2800,1900). Senkyf P., Karmelit- 
ska 24,110 00 Praha 1. _ 

Vysilafi MULTITON 10 kahai., pfijimafi POLLY 2+4, 
pfijlmafi 4+6 serva 5el. neutralizace +. 5 mech. 
neutralizace -10 ks fiianky NiCd (6000). J. Solln, 
549 31 Hronoy. Pfffinice 628. 

Prpporc. RC soupravu,4 funkce se seryy varioprop, 
vfi. akumuiatoru a nabljefiky (6000). P. Pokorny, 
Fufijkova 220,400 01 Llstl n/Labem. 


KOUPt 

Tahovfi potenciometry zahr. vyr. 100 kQ/G - 2 ks 
a 2x 50 kQ/N - 2 ks. Jos..Otfiena5ek, Hapalova 16, 
777 00 Olomouc. . 

Pfijlmafi Torn Eb, fii EZ6,-ElOaK, E10L nebo R3,' 

■' pouze v chodu; habldn&te. Jan Ruiifika, iiikova 357, 
410 02 Lovosice. . . _ * ■ 

AR fi. 7,8/74, fi, 2,4/76 a RK fi. 1,4/74. Jos. Voda, Na 
sadech 576, 383 01 Prachatice. 

Spolehlivou jednokanfil., pffp. dvoukanal RC sou- 
pravu (jednbkanil; pfijlmafi'radfiji s.rele). J. Nfimec, 
ftljnoverevotuce23,386 01 ; Strak6nlcell.- 
GDO - 5 ai 250 MHz. Vf generator ke slatf; pflj. Popr. 
vym. za (comet, osciloskop aj. mat. J. Moravec,' 
Bezdfikovska 310, 345 26 Bfila n/R. 

RK 68, 69, 70, AR 9, 10, 11,12/60, 1, 2, 3^4, 6; 9/61, 

11/63,2,11/65, i, 2, g; 10, VI /66,1,2,6,12/67,1, 7, 8, 
11/68, 10/69, 1/71. J. Cerveny, Dlouhfl 117, 549 81 
■Mezimfestl. ■ 

Barevnou' teievizi na. obfi: nofmy* (PAL; SECAM), 
nabldnfite? VI. Fridrich; Jiriskova- 115," 389 01 
• Vodfiany. ■ ' - - -. 

Nf osciloskop, gen., mer.. prist., prlp. d^m KC; KF, 
KA 10. P. Mrva, 062 01 St. Smokovec39. 

Tranzistory BC122 nebo SC206 (207) 10 ks, BC203. 
nebo BC308 4 ks; pflpadnfi vymfinlm za NiCd aku. 
VARTA BD 2,5(2 Ah), M;.Cvlgr 1 -Praiskesldli§t62383, 
390 01 Tdbor. 

Pflstroj. pro revize elektrickych zaffzenl QU 130 

nebo Mdfiovu soupravu. Vladimir Hyksa, Mfistec- 
fi. 2, 538 63 p. Chroustovice.'-okr. Chrudim. - 
EK10, EL10..EZ6, FuG16, R3. Jen.puvodnl stav. R. 
Habusta, Hor. HejfilnsM 15, Olomouc. • ' 

RX-EK07,3P2 nebopodobny.V. Jansky, sldl. Lhotka 
33/481,142 00’Praha 4. 

-Celotranzlstorovfi elektrofonickfi varhany, pouziva- 
telnfi, jakfihokoli typu. Mohou byt i amatfirske vyro- 
by. Cena do 5000 Kfis. Jin Senkeflk, tf. Vltfiznfiho 
unora 39, 746 21 Opava. • 

Mustek RLC a starSI bateriovy magnetofon. Milan 
MatyAS, DIouhA 500, 357 5VKyn5perk nad Ohfl, okr. 
Sokolov. * , 

Varh. manual s 2 el: .kontakty, 4-5 okt._Dobre 
zaplatim. J. Cerm^k, ul. S. kvfitna, 342 01 SuSice. 
Osciloskop, gen. 10 MHz] vst. jedn. 66-104 MHz 
+ mf 10,7 aj. amatfirske. UvedTte parametre? J. Engel, 
Vinofrradskfi A-3,920 01 Hfohovec. ‘ -w ^ 
AVOMET II, 2 ks -krystalu 27,12 MHz + 450 ai. 
460 kHz, 6 ks kostfifiky 0 5 mm + ferokart/j^dra 
0 4 mm, 3 ks kostfifiky 0 8 mm + ferokart. jAdra, 
trimry TP111 4 ks 68 kQ, 1 ks 0,22 MQ, 1 ks 22 kQ, 
2 ks 470 Q. Jan Matoufiek, Ketkovice 123,664 85, o. 
Brno-venkov. 

Camping 28 i znafinfi poSkozeny.' L. HedfinkovA.'Za 
humny 91; 400 04 Ustl n/L. , ;9 ' 

Profes. mgf zn. Nagra, nebo vym. za profes. mgf. 
SJ100 (NDR) (stolovy), dale koupim vefikeroulitera- 
turu o studiovfim zafizenl a mgf a jakekoli pflslufien- 
stvl:Petr SrAm, Na Strainici 186, 549 02 Novfi Mfisto 
n/Met. II., okr. Ndchod,* ' , . 

Japonsky tel. Sanyo - v dobrfim stavu, moino 
i trochu poSkozeny - nutnfi. Jos. LibAnsky, 379 01 
Tfebofi 283/11, okr. Jindfichuv Hradec. 

AR - 6, 8/65, 8/70, 4/71, RK- 1, 4, 5, 6/65, 1,4/72, 
HZ-8, 10/70, 2, 4, 6, 7,11/71 nebo cele roftnlky. Jifl 
Vafikti, Gottwaldova 114, 466 01 Jablonec n/N. 
Ferorezonanfinf stabilizator napfitl. Jan Teichman, 
Pod Skalkou 1009, 524 32 Upice. ' 

TovSrni RX vfiechny rozsahy jen FB/J. Novotny, Na 
lysinS 11-, 14700Praha4. ^ 


Kvartfil J15K 4x 5 ai 15 pF (140), tranz. GD608/618 
p£r, GC510K (85 r 16), . potenc/ tandem 25k/E, 

Gal Ok/N (10, 10),' pfeplnafi Jasmin (30). J. Palka, VYM6nA 

Louky 153, 763:02 Gottwaldov..- 

Novfi nepouiit6‘KF504, 507, 17, 21, 22 (18, 38, 28, DU 10 za 2 ks obfianskfi radiostarHce, Jen vyb. 
' 28). AF106, BF272, 2N5179 UHFn5.ant.(25,80,110). E. Stan#k, N^drainl 68;Osoblaha, o. : BruntAI. . 

MAA436, 3000, 3006 : .(95, 100, 130), stereodek “ 

; TBA450 (250), SN7447 ; S74 (110, 190);-jiA710, 723 ; 

(88, 95), LED 5 mm: z, orani (35), 4,8-KB 105 B (95, . * 

195), pAr KD607,TIP, MJE2955/3055(160,280,290),'’ ■ Ml /uA.i r \ 

.tantal-kap. 22M/10.V,* 47/6,3 (19); osciloskop 2 76 IJ jffj / 479 





HIFI-JUNIOR 


I • Maximglnihudebniphkon 

V 3KCI Char, citlivost pro 1 VA/1 m 

Max. akusticky tlak v ose pro P = 80 W 

m KmitoCtovy rozsah vose v pdsmu ±4 dB 
Cinitel harm, zkresleni pfi P = 40 W 
Rozmdry 


80 VA 
102 dB 
120 dB 
85 a2 16 000 Hz 
<3 % 

1620 x 320 x 220 mm 
8x ARE689.4X ARV265 


NOVINKA! RS238A Junior 

Stavebnice tffpAsmov6 Hi-Fi reproduktorov6 soustavy s vysokou zatiiitel- 
nostf, urtend pro ndro£nd posluchaie, pro stereofonni nebo kvadrofonnl 
reprodukci. Drevgndskfirt je vhodnd pro individual vyrobu. Soustayase 
hodf zejmdna pro Hi-Fi zesilovaCe vfetSfho vykonu, napr. TW120. 
Stavebni ndvod t. 8, elektrickd vyhybka a vSechny reproduktorovd 
systdmy jsou ui v prodeji. 

Jmenovitd impedance 80 

Maximum standardnl prikon 20 VA 

Maximum'hudebnfphkon 40 VA 

Char, citlivost pro 1 VA/1 m 83 dB 

Kmitodtovy rozsah vp£smu ±5 dB 40 a2 20 000 Hz 

Cinitel harm.zkreslenf pri P = 20 W . <2,5 % 

Vnitfnfobjem 201 

Rozmdry 480 x 320 x 220 mm 

Osazeni ARN668neboARZ668, ARE689, ARV168 


NOVINKA! RS828 Junior 

Stavebnice dvoupgsmovdho ozvufiovaciho reproduktorovdho sloupu 
s vysokou uCinnostf a zatiiitelnosti, pro diskotdky, hudebnf soubory 
a divadla. Urteno pro zesilovafie vgtSfho vykonu, napf. TW120 nebo 
MONO 130. Dfevdnd skh'ft je vhodnd pro individudlni vyrobu. 

Stavebni n£vod t. 9 a vgechny reproduktorovd systdmy jsou u2 v prodeji. 
JmenovitA impedance - 8Q 

Maximaini standardnl prikon 40 VA 


POZOR - ACTUALITY - NEPREHLEDNETE! 

‘Z nedostatkoveho materiAtu op6t v prodeji: 

- sifovd transformgtory a dal&i dily k zesilovaCi TW40 Junior 

- sady dflu pro stavbu gramofonu SG60 Junior 

- sady ditu pro stavbu koncovdho zesilovafie TW120 Junior 

- konektory vSech druhu pro pPistroje Pady Hi-Fi Junior 

- nizkorezonantnl vysokot6nov6 a jind specidini reproduktory prede- 
vSim pro soustavy RS20, 22, 21, 238 a 828 Junior 

- ruzny material podle aktudlni nabidky pro pristroje rady Hi-Fi Junior. 
VeSkerd zboii je pouze v omezendm mnoistvi. Upozorrtujeme, 2e 
muieme doddvat vyhradnd souddsti pristroju podle stavebnich ndvodu 
Hi-Fi Junior, popf. podle zvldgtnf nabidky v-podnikovd inzerci. 

Informace o soudasnd nabidce ph'mo v prodejnd. 




imkm 

podnik UV.Svazarmu 


Ve Smedkdch 22 110 00 Praha 1 CSSR 

telefon : 24 83 OO 


TYRIST0RY 


- polovodiCov6 prvky, ktere poskytuji amaterum i profes ionium aplikafini moinosti pri konstruov£ni ruznych 
elektronickych zarfzem, napr. stmivafiu.svitidel, regul&toru elektrospotrebidu, regul^toru vykonu (otdfiek) univerz^lnich 
motoru na strfdavy proud, fiasovych splnafcu, kondenzatoroveho zapalov&m do automobilu atd. Tyto spinaci prvky pro 
regufaci ntzk^ho vykonu, v&m nabizime v n£sledujicim vybSru: , 


TYRIST0RY p-n-p-n 
do 15 A: 


KT501, KT503, KT504, KT505, KT506, KT508/50, KT508/ 
100, KT508/200, KT508/300, KT508/400, KT710, KT711, 
KT712, KT713, KT714, KT701, KT702, KT704, KT705, KT706,. 
KT707, KT708.Tyristory v plastickem pouzdru: KT206/400, 
KT206/600, KT401/100, KT401/200, KT401/300, KT401/ 
400. 


RYCHLE TYRIST0RY: 


KT119 a KT120. . 

TRIAKY DO 15 A: 

KT205/400, KT205/600, KT730/800, KT207/300, KT207/ 
400, KT207/600, KT773, KT774, KT772, KT782, KT783, 
KT783. \ 

DIAKY: 

KR205* KR206, KR207. 


Soukronm' zajemci i socialisticke-organizace mohou uvedene typy tyristoru poiadovat ve v§t§in§ znaCkovych prodejen 
TESLA. Pokud budou pro velky z£jem tyristory v n6kterych prodejn£ch TESLY vyprod&ny, obratem je doz&sobime 
a prodejna, kterA v&s vzala do z&znamu, v&s ihned uvSdomi. 

BliiSi obchodni informace nebo zprostredkovani vStSiho nikupu tyristoru muiete ^^dat na adrese: TESLA - OP, odbor 
n^kupu soufi&stek, Praha 1, PSC 113 40, p.s. 764, Dlouhd trida^S, pri osobnim styku Praha8-Karlin, Sokolovski95,1. patro, 
telefony: 275 156-8,638 05-6,614 32. ~ . . 



